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Progetto ARPAT

Indagine sull'utilizzo dei Prodotti     
Fitosanitari  nell'agricoltura toscana 

Pubblicazione sull’effetto deriva

Tecniche , tecnologie e 
comportamenti da 

adottare per il 
contenimento della deriva
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Nuove normative per la salvaguardia ambientale

Direttiva 2009/128 CE Uso 
Sostenibile dei p.f.

Direttiva 2009/127 CE macchine 
per l’applicazione dei p.f.

Indicazioni relative al 
comando e controllo , al 

riempimento e svuotamento, 
applicazione, manutenzione, 

ispezione

1. ispezione periodica obbligatoria;
2. divieto di ricorrere all’irrorazione aerea;
3. misure specifiche per la tutela 
dell’ambiente acquatico;
4. gestione e stoccaggio dei fitofarmaci, dei 
loro imballaggi e dei prodotti residui del 
trattamento;
5. Programmi di formazione
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Criteri di irrorazione
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La tipologia di attrezzatura impiegata
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I rischi da 
DERIVA
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DEPOSITO 

UTILIZZATO

Perdite fuori 
bersaglio

Dispersioni sul 
bersaglio

VOLUME 
IRRORATO

Efficienza di distribuzione…

8

DERIVA
(ground sediment):“Il movimento del 
fitofarmaco nell’atmosfera
dall’area trattata verso qualsivoglia sito non 
bersaglio, nel momento in cui
viene operata la distribuzione” (ISO 22866)

ESODERIVA 
ENDODERIVA

Controllo della deriva:
• Impiego di attrezzature in grado 
di ridurre al minimo la deriva

• Corrette modalità operative

Deriva in funzione delle 
dimensioni delle gocce
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barre irroratrici tradizionaliCOLTURE ERBACEECOLTURE ERBACEE

barre con manica d’aria

Riduzione della deriva

Velocità del vento

D
er

iv
a
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COLTURE ARBOREECOLTURE ARBOREE
550.000 macchine: 70% colture arboree, 30% sulle erbacee (Enama, 2008)

Le più diffuse

Scarsa possibilità di orientamento dei getti 
Limitata possibilità di regolazione
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Avvicinamento del getto al Avvicinamento del getto al ““bersagliobersaglio””

Getti orientabili
Getti tangenziali Tunnel

•Riduzione delle dispersioni
•Recupero del prodotto
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Riduzione delle dispersioni di circa 
il 30%

Dispositivi elettrostaticiDispositivi elettrostatici
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LL’’avvento della avvento della sensoristicasensoristica……

Centerline 230
Chiusura automatica sezioni “ 50% “

• I settori vengono chiusi 
automaticamente dopo 
una sovrapposizione 
pari al 50% della 
larghezza del singolo 
settore di barra

• Ricopertura intermedia

CENTERLINE 220
Linea Curva A-B

14

LL’’avvento della avvento della sensoristicasensoristica……

WeedSeeker

Monitoraggio della 
vigoria
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Controllo e taratura delle attrezzatureControllo e taratura delle attrezzature

adattare il profilo di 
distribuzione della macchina 
sulla base delle caratteristiche 
della vegetazione da trattare
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Le modalitLe modalitàà operative: monitoraggio dei operative: monitoraggio dei 
parametri di irrorazione parametri di irrorazione 

Variazione dei parametri:

tipologia di macchina
caratteristiche della vegetazione
sviluppo vegetativo
condizioni meteorologiche
meccanismo di azione del prodotto
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Scelte operativeScelte operative

Caratteristiche degli ugelli impiegatiCaratteristiche degli ugelli impiegati
Portata del ventilatorePortata del ventilatore
Pressione dPressione d’’esercizioesercizio
VelocitVelocitàà di avanzamentodi avanzamento
Volume distribuitoVolume distribuito
ModalitModalitàà di passaggio nei filaridi passaggio nei filari

Antideriva
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La quantità di liquido erogato così come 
l’energia del getto di aria applicati nella 
singola finestra di trattamento 
dipendono in modo inverso dalla velocità
di avanzamento.

Nel caso della energia del getto di 
aria questa dipende non solo dalla 
portata ma anche dalla velocità del 
getto stesso infatti il getto libero 
penetra l’aria ferma coinvolgendo per 
attrito gli strati che attraversa ed 
aumentando la massa in movimento. 
La profondità raggiunta dal getto 
diminuisce così con l’aumento della 
velocità di avanzamento come fa il 
fumo di una locomotiva in movimento.



Regolazione e controllo del getto di ariaRegolazione e controllo del getto di aria

Il getto di aria deve penetrare nella Il getto di aria deve penetrare nella 
vegetazione ed uscire dalla zona utile di vegetazione ed uscire dalla zona utile di 
trattamento avendo ancora una velocittrattamento avendo ancora una velocitàà di di 
circa 1circa 1--2 m/s che 2 m/s che èè la velocitla velocitàà limite al di sotto limite al di sotto 
della quale le gocce piccole (100 micron) della quale le gocce piccole (100 micron) 
cominciano a precipitare in basso.cominciano a precipitare in basso.
La penetrazione dipende dLa penetrazione dipende d’’altronde da molti altronde da molti 
fattori:fattori:
-- la dimensione della chioma o della zona di la dimensione della chioma o della zona di 
trattamento trattamento -- il numero di strati fogliari e le il numero di strati fogliari e le 
caratteristiche delle foglie.caratteristiche delle foglie.
Foglie ampie e flessibili come quelle della vite Foglie ampie e flessibili come quelle della vite 
tendono infatti ad tendono infatti ad ammasarsiammasarsi con un energico con un energico 
effetto barriera per cui effetto barriera per cui èè necesarionecesario operare con operare con 
getti che possano scalzare tale barriera.getti che possano scalzare tale barriera.

Se la penetrazione Se la penetrazione èè insufficiente e il insufficiente e il 
ventilatore ventilatore èè gigiàà al massimo della portata al massimo della portata èè
necessario ridurre la velocitnecessario ridurre la velocitàà di avanzamento di avanzamento 
per poter raggiungere sufficiente energia.per poter raggiungere sufficiente energia.
Se al contrario si ha Se al contrario si ha ““sfondamentosfondamento”” della della 
vegetazione, con significative perdite di vegetazione, con significative perdite di 
prodotto e di energia,  prodotto e di energia,  èè necessario aumentare necessario aumentare 
la velocitla velocitàà del mezzo o ridurre la velocitdel mezzo o ridurre la velocitàà del del 
ventilatore. ventilatore. 19
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Adeguamento dei volumi irroratiAdeguamento dei volumi irrorati

10 kg 70 kg 110 kg

In medicine: adaptation of the dose to the body weight

In agriculture : adaptation of the dose to the total leaf area of the crop 
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ModalitModalitàà di passaggio della macchinadi passaggio della macchina
Aumentando il numero di filari trattati ad ogni passaggio, si riAumentando il numero di filari trattati ad ogni passaggio, si riducono i tempi, ducono i tempi, 

ma si peggiora la qualitma si peggiora la qualitàà della distribuzionedella distribuzione
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La deriva La deriva èè un fenomeno assolutamente da un fenomeno assolutamente da 
contenerecontenere……

Da anni il WIIS inglese Da anni il WIIS inglese 
denuncia i gravi danni denuncia i gravi danni 
derivanti dai PF e PMC sulla derivanti dai PF e PMC sulla 
entomofauna utile per: entomofauna utile per: 

--abusoabuso

-- uso non appropriatouso non appropriato

-- dispersionidispersioni
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La deriva La deriva èè un fenomeno assolutamente da un fenomeno assolutamente da 
contenerecontenere……

I casiI casi

•• Le tossicitLe tossicitàà acute di minori in UK;acute di minori in UK;

•• Il DDT nel latte materno della fascia temperata;Il DDT nel latte materno della fascia temperata;

•• Le tracce di PMC e PF in aree Le tracce di PMC e PF in aree ““IncontaminateIncontaminate””
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In vista dellIn vista dell’’applicazione della applicazione della DirettivaDirettiva……

Aggiornamento e Formazione Professionale;Aggiornamento e Formazione Professionale;

Macchine e Materiali Certificati;Macchine e Materiali Certificati;

Ruolo dei rivenditori e consulenti;Ruolo dei rivenditori e consulenti;

Precise e definite modalitPrecise e definite modalitàà procedurali x la migliore procedurali x la migliore 
qualitqualitàà e sicurezzae sicurezza
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione……


