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Classe: GAS-PRO GAS DI PROCESSC
Materiale: GAS ACC 0Gl1
Rifer. num_linea 1 riferimento gicrnoc. 20/03/2013
Stato campicne Gassocso in
fiala
RNALIST GAS
Parametro U.M. Risultato Inc.'U! Limiti di Specifica Metodo di prova
co2 Anidride Carbonica % mol 15,08 + 0,0T} ASTM D1946-~90 {2011)
co Carbonic Moncssido % mol 55,52 + 0,33| ASTM D1946-90 {2011}
H2 Idroegeno ¥ mol 0,663 &+ 0,034} ASTM D1946-90 (2011)
N2 Azoto % mol 28,27 &+ 0,58] ASTM D1946-90 (2011)
02 Ossigeno % mol 0,545 + 0,094 - ASTM D1946-90 (2011)
Potere Calorifico sup. kcal/Nm3 1696 + 7| UNI EN IS0 6976:2008 §
Potere Calorifico inf. koal/Nm3 1692 t 71 UNI EN IS0 6976:2008 $
Densita kg/Nm3 1,3527 + 0,0119] UNI EN ISO 6976:2008 5
Fattore di emissione tCo2/TJ 195,5639 + 1,4863 | Dec CE 589/2007 g

18/07/2007 GUCE
L229 31/08/2007

Strumenti:-GAS CROM.AGILENT GC7890A (Matr. CN10827051} -

Il presente rapporto di prova € rilasciato in base all'accreditamento nr. 0042 di ACCREDIA.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto
di prova.

Il campicnamento e la preparazione dei materiali oggetto di prova sonc effettuati dal cliente

e sono esclusi dall'accreditamento.

L'incertezza del valore certificato & espressa come incertezza estesa "U" ed ha come riferimento la norma
UNI CEI ENV 13005:2C00,

Il fattore di copertura k = 2 & determinato in base alla distribuzione della "t di Student” relativa ai
gradi di libertd, opportunamente associati, e al 95% come livello di confidenza per ciascun elemento.
Le determinazioni evidenziate com " * " si riferiscong a prove non accreditate da ACCREDIA.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a prove con risultati fuori specifica,
$:Dato calcolato

I dati sono riferiti a 0 °C e 1,01325 bar (condizioni normali).

Legenda: "U.M.":Unitid di Misura; "Inc.'U'":Incertezza estesa.

La riproduzicne parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal lahoratorid.
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Classe: GAS-PRO GAS DI PROCESSO
Materiale: GAS ACC 0G2

Rifer. num_linea 2 riferimento giorno  20/03/2013
Stato campione Gassosc in
fiala
ANALISY GAS
Parametro U.M. Risultato Ine.'y! Limiti di 8pecifica Metodo di prova

C02  Anidride Carhonica % mol 15,31 &+ 0,07] ASTM D1946-90 (2011)

co Carbonio Monossido % mol 54,76 + 0,32] ASTM D1946-50 (2011)

H2 Idrogeno % mol 0,819 + 0,042] ASTM D1946-90 (2011}

N2 Azoto % mol 28,12 + 0,57! ASTM D1946-90 (2011)

02 Ossigeno % mol 0,731+ 0,127| - ASTM D1946-50 (2011)
Potere Calorifico sup. keal/Nm3 1677  + 7| UNL EN ISO 6976:2008 ]
Potere Calorifice inf. keal/Nm3 1674 + 7| UNI EN IS0 6976:2008 $
Densita kg /Hm3 1,3491 + 0,0094] UNI EN IS0 6976:2008 S
Fattore di emissicne £Co2/TJ 196,3444 + 1,4922] Dec CE 589/2007 5

18/07/2007 GUCE
L229 31/08/2007

Strumenti:-GAS CRCM.AGILENT GC78%0A (Matr. CN10B27051} -

Il presente rapporto di prova & rilasciate in base all'accreditamento nr, 0042 di ACCREDIA.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente dal laboratorid.
I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai materiali oggetto
di prova.

Il campionamento e la preparazione dei materiali oggetto di prova sonc effettuati dal cliente

e sono esclusi dall'accreditamento.

L'incertezza del valore certificato & espressa come incertezza estesa "U' ed ha come riferimento la norma
UNI CEL ENV 13005:2000.

Il fattore di copertura k = 2 & determinato in base alla distribuzione della "t @i Student" relativa ai
gradi di libertd, opportunamente associati, e al 25% come livello di confidenza per ciascun elemento,

Le determinazioni evidenziate con " * " si riferiscono a prove non accreditate da ACCREDIA.

Le determinazioni sottolineate, ove applicabile, si riferiscono a Prove con rigsultati fuori specifica.
$:Dato calcolato

I dati sono riferiti a 0 °C e 1,01325 bar (condizioni normali}.

Legenda: "U.M.":Unita di Misura; "Inc.'U'":Incertezza estesa.

RIOLO0A

DATAARRIVO DATA EMISSIONE RESPONSABILE RESPONSABILE
CAMPIONE DATAESECUZIONE PROVA RAPPORTO PROVA ATORIO

LABGH! - r~
20/03/2013 20/03/2013-20/03/2013 20/03/2013 N 1446, A B

FQLUXN




