Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.1 o _ Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: ~ 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.2.1
. Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: ' Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

r . . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi ‘ Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,19 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/I < 0,06 |APAT.CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali : mg/! . < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 20 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH - unita di pH 8,90 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.161,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
‘ ACQUE DI PROCESSO Pag. 1 di1
Rapporto di prova N°: 13.2.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committent_e: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.2.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 ~ Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso - mg/! 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I 0,09 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/t < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,72 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 778,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

bile di Settore

Dott, SaktaT
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque-industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione Nf’: 13.2.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . i Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,22 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso . mg/l 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 28 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 9,23 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 893,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Sett

Dott.s /‘@ian amaria

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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_ gons}“_eme . . Ed. 1 Rev 02 del
~"Analisi Ambientali _ RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.2.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.2.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
N l i . i . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,26 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 !APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 47 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 8,99 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.850,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£11,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati col

n |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore Sa
Logmm b £
aria Dott.

Dott.sga/ M. AfSanta
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Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.6 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
Campione N°: 13.2.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR'IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso. mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ' mg/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5/160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 9,06 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 3.340,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +21,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p= 95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredla

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj Settore_

Dott.ss tanafia
AL

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.2.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . ' ) o Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,53 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto. nitroso mg/| - 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 JAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 78.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +505,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) .= I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respon
Dott.ssa

ile di Settor

A. $ant ri
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

“Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSQ Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LLOPPA AFO4/A
~ Campione N°: 13.2.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: - /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/i <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto. nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali -mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 75.200,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 292003 +484,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Sett
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
" ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.10 Data Emissione: '12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.2.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. : . A ) o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 14,25 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +1,00 0,10
Azoto nitroso - mg/l - 0,35 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/I 0,57 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,06 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,52 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 7.360,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +47,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Sett ' Il Resﬁgns ,

Dott.ssd M. n
A

ria Dot :
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.2.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13 o
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Prqcedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,77 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
| Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I ' 0,11 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,78 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.768,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte

REFERTO:

/ g
Il Respopsabile di Settore - Il Res;p__gl)ga e

Dott.ssa/M. n
, a

di questo laboratorio.
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto :
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.2.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora:  12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

i _— Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/t 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . . £0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06  [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 292003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 8,69 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C ' microS/cm | 6.860,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +44,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. :

REFERTO:

\\‘\\n|u/,,/,/
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 13.2.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/Il .. 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 55 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +8 1
pH unita di pH 8,25 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.300,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +27,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Se
Dott. .S
a

e
aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione

Wiy
\\\\\‘\ | I'//,,/

‘Y.,

Zona P.I.P. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it ~ e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773

)4

N
.

2NN
,/"/nh\\“\\\

L'ENTE FTALIANQ DI ACCREDITAMENTO !

LAB N° 0648




Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto :
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.2.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: - Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . ) . ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,15 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003|" +0,10 0,10
.| Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 2 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.334,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rappofto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Sett
Dott.ssa/M. A, Sahkamaria
A
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°;
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

13.2.15 Data Emissione: 12/01/2013
Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali
42Al - CC03 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

13.2.15

Ilva S.p.A. - Taranto

01/01/13

01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

- Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza _Limite- d'

. estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/| 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ' 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 4 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,07 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.334,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,6 0,1 B

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducié p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puod essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Sett
Dott.spa /M. ntymadria

A
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.2.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.2.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora:  12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: ‘ Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
! i i} A ] Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,13 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
-l Azoto nitroso mg/l <0,01 |. APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l - < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 3 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 ‘ 1
pH unita di pH 8,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.300,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da.parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp
Dott

1
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Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.2.17

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

44AI - RHOB ACC2

Data Emissione: 12/01/2013

Campione N°: 13.2.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/01/13
Data ricevimento: 01/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 01/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . ) i ) . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,16 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi-sospesi totali mg/ 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 396,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,6 0,1 '

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottaposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione sctitta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resporsabile di Se

e

Dott. M. arntamaria
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°: 13.3.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: . 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.3.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i . . A . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/[ 0,21 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/i < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 (APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 26 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,93 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.157,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,5 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con [asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res nsablle di Settore
Dot amaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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~"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.3.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
! i l i . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risuitati Metodi imiti estesa tilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/1 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ' +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 42 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 8,77 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 916,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabilg di Se

Dott, M{ Y. Sa
.

re
aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: . Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.3.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 , Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . R Incertezza | Limite di
Parametri Un‘.Mlsura Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,07 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 . 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli: mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man. 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 21 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,23 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 565,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova _é unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

"Il Responsabijle di Settore

Dott.ssa M.

. Santaman
A

Il Responsa
Dott. Ro

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.8 - Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.3.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/ 0,33 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/l . 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! 0,21 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,09 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,16 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 71.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +460,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Se
Dott. M.[{A] San
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO . Pag.1dit
Rapporto di prova N°: 13.3.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ) :
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: - 13.3.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: ’ Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza _Limite_ '-:Ii N
estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01. 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 l +1 1
pH unita di pH 8,32 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C " | microS/em | 76.300,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +491,4 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Setfore
Dott, Mn A, 'Santamaria
A
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.10 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.3.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: .12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . L Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 3,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,25 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I 0,25  APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,11 0,05
Fenoli , mg/1 < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,50 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 10.610,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +68,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respopsabile di Se
Dott.s9g M. (A.[Sa
A

{

re
aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione

S,

i1y
7.
R

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 - 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773

{

at
o,

N

NN
/I/’l/n| u\\‘\\\

ACCREDIA :&

L'ENTE {TAUANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648



Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.3.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I '0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B-Man 29 2003 +1 1
pH » unita di pH 7,72 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 2.750,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +17,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95%.e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi. e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.sgg/M. pl Sa
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.3.12 '
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora:- 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,78 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 6.790,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +43,7 01 B

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. -

REFERTO:

R 2,
. .. . A . . X 2
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione il‘ S~
Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835585907 — 75020 Marconia (MT) NS
http: www.scalabservice it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773 ;! ,//\\\\\\*
ramn

ACCREDIA x

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648



Servizi
Consulenze

=

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.3.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ) . i B Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,32 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali - mg/I 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.302,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova-& unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile
Dott.ssg/Ml. an
A

i Sett
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I Responsabl[
Dott. ROb"-" ‘

N \k// 7,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il‘ &‘// =
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Ed. 1 Rev 02 del| -

“"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.15 Data Emissione: = 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.3.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . I Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita.
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,26 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020.Man.29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |[APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 3 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,07 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.317,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 48,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda-esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non’

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabilg di Settore
Dott.ssa M/ A. \Sa aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di.prova N°: 13.3.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43Al - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.3.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura; /
Data inizio Prove: 02/01/13 - Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . B Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,12 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < (0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 4 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,14 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita-a 25 °C microS/cm 1.225,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsgabile

Dott.ss.

Il Responsal
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.3.17 : Data Emissione: 12/01/2013
Committente: ‘ ~ Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N¢: : 13.3.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/01/13
Data ricevimento: 02/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/01/13 Data fine Prove: 02/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,11 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . 0,01
Cianuri - =~ mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 B3| 1
pH unita di pH 8,18 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 457,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respofigabile di Settofe

Dott.ssa'M ant: ria
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campicne N°: 13.7.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13 ‘
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,25 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/f < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 JAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 28 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,77 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.258,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,1 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con {'asterisco non sono- accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Se
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°; 13.7.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: =/
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) N ) B ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,11 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06.
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 27 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 9,07 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 858,0 ' APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,5 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res

nsabile di %ttore
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.7.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.7.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 21 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 515,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 - +3,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respohsabile di Settore
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.7.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . . ) ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,16 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azot_o nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 33 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 9,42 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 660,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,3 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore

Dottfssa ant ria
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1

Rapporto di prova N°: 13.7.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A

Campione N°: 13.7.8

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 03/01/13

Data ricevimento: 03/01/13 Ora: -12:35 Temperatura: /

Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 04/01/13

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

i . ) . ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametrl Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,58 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003y +0,01 0,01
Cianuri mg/| 0,18 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,08 0,05

Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
4pH unita di pH 8,09 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 69.600,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003, +448,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respopsabile di Settor
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Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA

ACQUE DI PROCESSO -

22/03/2011

Pag.1di1l

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.7.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 12/01/2013

12AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

Campione N°; 13.7.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,47 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,11 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,23 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 73.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +473,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Se

e

Dott.sga M. @fn aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Servizi
Consulenze ) Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.10 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.7.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B A N ) ) N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,65 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 2,40 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,21 0,01
Cianuri mg/I 0,21 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,09 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,06 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm |  6.850,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +44,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respdhsabile di Se

Dott, M.CQﬁa

ria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.7.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA-4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,67 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.779,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settor
Dott.ssd Y. A. @}am)a;g\
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil|"
Rapporto di prova N°: 13.7.12 Data Emissione; 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.7.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: - 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| - 0,15 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,72 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 6.450,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +41,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Se

Dott. M(.QfSan ria
v A

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA

M.5.10/1/1

ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

13.7.14 Data Emissione:

Ilva S.p.A. - Taranto
Acque industriali
41AI - CCO2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

13.7.14

Ilva S.p.A. - Taranto

03/01/13

03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

12/01/2013

- . ‘ . L Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man-29 2003 -0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH ﬁnité di pH 8,04 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.420,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £9,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. .

REFERTO:

Il Responsabile di Sett

Dott.ss , ntamatia
! 49

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto '
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.7.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/1 <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospési totali mg/| 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,11 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.294,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.s , n ria
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011}
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.7.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: ' Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metod|‘ imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man-29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,96 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.286,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO: -

bile di Setto

, ntemayria
Dl

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.I.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.7.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°: 13.7.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/01/13 -
Data ricevimento: 03/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/01/13 Data fine Prove: 03/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 | APAT CNR TIRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 445,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelio di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil}
Rapporto di prova N°: 13.11.1 _ Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.11.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 - Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
A ) i ) ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/I 0,18 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/1 < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mgy/| i3 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 9,06 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 765,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

- Il Respongabile di Settore

N 7 )
. . . . . . . X Z
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione 5 \\_—// = ACC RE D IA x
- : ilm& ¥
Zona P.L.P. s.n. ~ Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) - ?///'_\\\: VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO /'
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.3 Data Emissione: ~ 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.11.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 292003 (a cura committente)*
. . . . X Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,24 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 ' 1
pH unita di pH 9,25 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 798,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Sett

Dott. M. an

A

ria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE5
Campione N°: 13.11.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,35 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT ‘CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 19 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 487,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnkabile di Settore

Dott.9s@ M.(A San
A

Il Responsa
Dott. Ro
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione il‘ y/ =z
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.11.8 °
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
N ) ) i l Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura|  Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,78 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 .0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,13 APAT CNRVIRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 69.100,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +445,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del|-

=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.9 Data Emissione: 12/01/2013
Commiittente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 13.11.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: - APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,58 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29-2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,18 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 74.000,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +476,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore
D%M \Santamaria
8

!
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

s
N

/

N
\__/

'y
)

Zona P.I.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773

N

N
/I/”/nln\\‘\\\

a

\N

/I/l/

) g@

'ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO Dt ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648

N




¥ Servizi
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17A1 - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.11.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13 _
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) - mg/l 0,26 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Az0to nitroso mg/! <0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I i1 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,78 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 2.150,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +13,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settor
Dott.ssq M. A tamari

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°: 13.11.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZ1
Campione N°: 13.11.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,95 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,46 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,04 0,01
Cianuri mg/1 < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| i3 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,72 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 6.550,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +42,2 0,1 N

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. -

REFERTO:
Il Respopisabile di Setto
Dott.s. . t

atia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientalie alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.11.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: » Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . ] . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totati mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,66 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 615,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il ResponsSabile di Setto
Dott.ssg/M. dantiamaria
4L

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42Al - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.11.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
X A l . ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,42 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 i
pH unita di pH 8,33 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.269,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Ii presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respoyisabile
Dott.ssg/M.

Setto
ntamalria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.11.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {(a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 ~ |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 i
pH unita di pH 8,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 :l:O,lS 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.285,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto pamalmente se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

A

bile di Settore
antamaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.11.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44A1 - RHOB ACC2
Campione N°: 13.11.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/01/13
Data ricevimento: 04/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 04/01/13 Data fine Prove: 04/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . B ) ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l 0,34 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 . 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.283,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con f'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settgre
Dott. M SaRtanfaria
A

Il Respornisa
Dott. Ry

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.16.1 Data Emissione; 12/01/2013
Committente: 7 Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2A11 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.16.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,21 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/i < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < (0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 " |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,20 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 790,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Re nsabiledi S
Dotk gsa . Sa
A

re

ria Dott.

Il Responsghi

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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“Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato:; Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.16.3 '
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data. Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) - mg/1 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < (0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 9,21 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 734,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Re nsab'»le dis
Dottésa @j/its

maria

re

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
. ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°: 13.16.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.16.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) i l . ] Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,31 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 36 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 9,43 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 504,0 'APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respgnsabile di Settoye. )
Dott.s§a/M. A\63ntAmaria : ' Dott

A
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.16.6 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKEY
Campione N°: 13.16.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. R } i i A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/ 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 - 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05 v
Solidi sospesi totali mg/I 50 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 9,52 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 437,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabil
Dott.ss

di Settor
tamara

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 13.16.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.16.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: -12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: ‘ Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . B Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 292003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 70.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +454,0 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo faboratorio. -

REFERTO:

Il Responsabile di Settor

Dott. M. nt a
S,
Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione g~ = ACC RE D IA \
iM\E 7
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°; 13.16.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ) l } ) - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 O,'05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 72.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +466,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Setto

Dott.ss
A

ntemdria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.16.10

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

13AI - INBA AFOS5/A

Data Emissione: = 12/01/2013

Campione N°: 13.16.10
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: -/
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B ) A i ’ i Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi it estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 2,54 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitroso mg/l - 0,22 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri ‘ mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,43 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 11.630,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £74,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il cam

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

pione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.16.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.16.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . i ] e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,82 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi Eotali mg/! 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,75 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 _ 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 2.060,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +13,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente -rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responspbile di Settor,
Dott.ss, antaypagia
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.16.12

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 12/01/2013

18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°; 13.16.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti aestesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,32 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 6.310,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +40,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da paite di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sablle di Sett

Dott, antamaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il =
F
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Ed. 1 Rev 02 del

"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 13.16.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 77 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +11 1
pH unita di pH 8,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 4.490,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +28,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Settore
Dott.s4g/M. tamarja
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CCO2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.16.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: . 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: - APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
-|Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso - mg/I <0.01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Gianuri. mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,18 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 d:0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.225,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resppgnsabile di Setto
Dott. M. A.(Santamdria
§ e ‘

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.16.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . R Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man-29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 i
pH unita di pH 8,11 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.230,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respopnsabile di Settor
Dott.sga M. A. $antamalfia
&/ )

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

~"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.16.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) . ) ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <Q,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,91 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C _microS/cm 1.188,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 x7,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto-ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore ,
Dott. M. ntgmapf
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.16.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°: 13.16.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/01/13
Data ricevimento: 05/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/01/13 Data fine Prove: 05/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . ) . A Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 (APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH ‘unita di pH 8,16 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 421,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non-sono accreditati da Accredia

Ii presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Settofre

Dott. aMC.nya ta
ali
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.17.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.17.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13 :
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 10,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 28 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 9,12 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 752,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respdnsabile di Settgre

Dottlssa . Sagtdmaria
4
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 13.17.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.17.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora:- 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
\ . . ] i s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali - mg/l 94 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +14 1
pH unita di pH 9,08 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilité a25°C microS/cm 745,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

_Il Respognsabile di Settgre

Dott.sd9 M. an

/e
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_ Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
~"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.17.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.17.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: - 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Lo Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 54 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +8 1
pH unita di pH 9,22 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 635,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Se
Dott. M

A

antamaria

e Il Responsabi
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Servizi

M.5.10/1/1

Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.17.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.17.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
] . . ] . e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 66 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +9 1
pH unita di pH 8,66 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 594,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Setto
Dott. M. antamaria

A
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Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA

ACQUE DI PROCESSO

22/03/2011

Pag.1dil

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

13.17.6 Data Emissione: 12/01/2013

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2AlI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
13.17.6 '

Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento: -
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ) C i i : Limiti Incertezza | Limite di

Parametrl Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 86 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +12 1
pH unita di pH 9,49 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 452,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsgbile di Settorg,
Dott.ssa M. A. tatharia
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.17.10 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AT - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.17.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale; Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. i i e i . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/| 1,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
-| Azoto nitroso mg/! 0,58 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,05 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/i < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 © +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,42 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 10.060,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +64,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settor
Dott.s ntamafia
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= Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.17.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ’
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.17.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: (07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza _Limite. ‘.ji s

estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
-|Azoto nitroso - - mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05

Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | - 2.620,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +16,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con Iasterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
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Ed. 1 Rev 02 del

~"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1dil
Rapporto di prova N°: 13.17.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.17.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,32 APAT CNR TRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/] < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I .< 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,84 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 6.590,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +42,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il camplone sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

ria

REFERTO:
Il Responsabile di Sett
Dott.ska/M. A. $anta
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Rapporto di prova N°: 13.17.13 Data Emissione:; 12/01/2013

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1

Campione N°: 13.17.13

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 06/01/13

Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /

Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

! ) i ) l N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

) Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,11 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10

Azoto nitroso- mg/I - 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01

Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05

Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06

Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29.2003 +0,05 0,05

Solidi sospesi totali mg/! 170 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +24 1

pH unita di pH 8,44 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01

Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.040,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +26,0 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respoyisabile di Setto

Dott.sga/M. nkamatia
, A
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Rapporto di prova N°: 13.17.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CCO02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.17.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) | mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 32 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,41 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.480,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un fivello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongsabile di Settor
tamari

Dott.ss. . A.
A

boratorio
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.17.15

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 12/01/2013

42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°: 13.17.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i . B ) ) Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *+1 1
pH unita di pH 8,46 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.287,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respopsabile di Setto
Dott.s35/M. A./Santemdria

q

Il Responsa

o
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. . . . . . . < &_-// z
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Rapporto di prova N°: 13.17.16 - Data Emissione; 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.17.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 s Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
: Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,44 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.247,0 APAT CNR IRSA 2030 Man729 2003 +8,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongsabile di Settor,

.A.éj‘)‘ta afia
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Rapporto di prova N°: 13.17.17 Data Emissione: - 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44A1 - RHOB ACC2
Campione N°: S 13.17.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/01/13
Data ricevimento: 06/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) ) N i Limiti Incertezza | Limite di
Parametri , Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 9 APAT CNR IRSA. 2090 B Man 29 2003, +1 1
pH unita di pH 8,38 APAT CNR IRSA 2060 Maln 29 2003 +0,15 0,01
Conducihilita a 25 °C microS/cm 379,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2.4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da-Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resppmsabile di Settare

Dott. M.(é]?a amaria
q

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 13.17.19 Data Emissione; 12/01/2013

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 32AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1

Campione N°: 13.17.19

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 06/01/13

Data ricevimento: 06/01/13 : Ora: 12:35 Temperatura: /

Data inizio Prove: 06/01/13 Data fine Prove: 07/01/13

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza -Limite_ d'
estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,14 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - - %0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ‘ mg/I 1,85 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,35 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 - +2 1
pH . unita di pH 8,79 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 11.730,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *75,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp@nsabile di Se e

Dottjsga M. A, Sarntamaria
' o
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Rapporto di prova N°: 13.21.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.21.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove; 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . ) . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 JAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mgy/! 54 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +8 1
pH unita di pH 8,99 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 627,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia -

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responéabile di Setto

Dott.ssalM. A.(Sgnt. ia
ey,
Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione = \\_// = ACC RE D IA ‘
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Rapporto di prova N°: 13.21.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.21.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,30 - | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 544 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +78 1
pH unita di pH 8,88 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 655,0 “APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,2 01 -

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda- esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Se
Dott.sgg M.
\
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1dil
Rapporto di prova N°: 13.21.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE5
Campione N°: 13.21.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: ' Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i A i . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura Rlsultatl Metodi imiti - estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020-Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,70 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,13 0,05
Solidi sospesi-totali mg/! 83 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2(_)03 +12 1
pH unita di pH 9,20 APAT-CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
- |Conducibilita a 25 °C microS/cm 922,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiduciavp=95°/o e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsapile di Setto
Dott.ssa[Ml A, tamgria

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AlI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.21.5
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. X i i i s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 133 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +19 1
pH unita-di pH 8,68 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 535,0 APAT CNR" IRSA 2030 Man 29 2003 +3,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con [asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settgfe

Dott.ss . A. t
A

ria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.21.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/I 13,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,93 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,39 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/I 0,42 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,19 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,43 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 40,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 32.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +209,3 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione g~

Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.9 Data Emissione:; 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 13.21.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 1,37 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,15 0,10
Azoto nitroso - mg/! 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,21 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 72.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +466,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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“Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011|
) ACQUE DI PROCESSO Pag. 1dil
Rapporto di prova N°: 13.21.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: : Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.21.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13 _
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

A i o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

|Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I - <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri ' mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli .mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 - +1 1

pH- unita di pH 8,13 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 6.530,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +42,1 0,1

‘Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongsabile di Settore

Dott.ssgd M. A. S aria
A\
‘\\\\|I|n,,l/l
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. . . . . . . , SN~
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.21.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT.CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.610,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.sbd M.
A

ntamafi

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°; 13.21.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/I 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 292003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 247 APAT CNR IRSA 2090 B Man 292003 +35 1
pH unita di pH 8,63 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.610,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad anal|5| e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respansabile di Settore
Dott. M. A, Santgmafia

4

Laboratorio S.C.A. —~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.21.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: v Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a.cura committente)*
N ) p i . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 9,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.466,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 bi9,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ssg/M. A htaxnarla
A

Il Responsy
Dott, Rgbertg

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali :
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.21.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29-2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <.0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 9,25 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.260,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respansabile di Setto

Dott. M.
A

. dantampria

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 13.21.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°:. 13.21.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. } i A N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 15 APAT CNR.IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 9,45 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm.| 1.217,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,8 0,1

Leincertezze estese riportate ne! presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Setto

Dott.ssa/ M. A, $antamdria
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.21.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AT - RHOB ACC2
Campione N°: 13.21.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: 7 Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/1 < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,55 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 408,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respansabile di Sett

Dott.k9a M
q

Sanrtamaria

Il Responsa

Dott.

hile'd Lqp:bratorio
toDAHenzo

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.18 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 29AI - ULTRAFILTRAZIONE LAF
Campione N°: 13.21.18
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: - /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa tilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,15 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 (APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/i 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 6,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,11 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.718,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova e unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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‘ ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.21.19 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 32AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1
Campione N°; 13.21.19
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/01/13 s
Data ricevimento: 07/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/01/13 Data fine Prove: 08/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,16 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003" 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,90 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,17 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 9,44 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 11.220,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +72,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respegnsabile di Settore

Dott. M. ntagarfa
W,
SN2,
. . . . . . . SN\~
Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione S~ ACC RED IA \
ib E IHIE\F )
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.22.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.22.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: [
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) ™ mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03. -APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 ‘ 0,05
Fenoli ‘mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 26 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 14 - 1
pH unita di pH 8,85 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.361,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova - unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respohnsabile di Settore Il Responsépﬁ.
Dott|sga . Santararia Dott. Robértc

“

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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) ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.22.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°; 13.22.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azotb nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - 0,01
Cianuri - mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita vdi pH 9,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 720,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Settgre
Dott. . Santamaria
QA

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.22.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.22.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora; 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/I 0,42 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT.CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi- sospesi totali mg/I 47 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH ) unita di pH 9,14 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 651,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1 presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Sett Il Respo

Dott.ssBl M. antamdria » Dott. Roj
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.22.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.22.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
' . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 103 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +15 1
pH unita di pH 8,67 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 400,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livelio di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |‘asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Setto
Dott.s4gd M. antsmaria
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1 di1
Rapporto di prova N°: 13.22.8 Data Emissione:” 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.22.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) i ) i . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 1,65 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,07 _ | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I 0,23 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,10 0,05
Fenoli mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,30 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 68.900,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +443,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

A-

sabile di Settgre
Safamaria

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA

ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.22.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione:

12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

12/01/2013

Campione N°: 13.22.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora:  12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: - 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 7 0,10
Azoto nitroso 'mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man.29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,37 APAT CNR TRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 73.200,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +471,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametti contrassegnati-con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settare

Dottlgsa M@f‘Sa tamaria
4
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Rapporto di prova N°: 13.22.11 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.22.11 :
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . ' B _— Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,51 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.040,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +19,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['gsterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto.ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

~ REFERTO:

Il Responsabile di Settore

arf

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Aty
N\

7
Yz

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773

)

i

S
2
///

s

//I’

N\

=
—

ACCREDIA :&

L'ENTE HALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648




M.5.10/1/1

W? Servizi
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.22.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CC05 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.22.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . A A A . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 4020 Man-29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 6.080,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +39,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da paite di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore
Dottlsea Santgmayia

QAN

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.22.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali -
Descrizione Campione: 41AI - CCO2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.22.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13 .
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
P_arametrl Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,76 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.365,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,8 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore
Dott. M. A.fSankamgrF
v

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°: 13.22.15 Data Emissione:  12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto )
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.22.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora:  12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi ‘ Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - -mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR'IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 - |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 19 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 - 1
pH unita di pH 8,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.481,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,5 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dotlsga M, AnNSantampgria
, A

e
Il Responsdbile

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°; 13.22.16 _ Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali _
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.22.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
A A . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I- 22 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 8,31 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C . microS/cm 1.179,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & uhico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ss , A./Sdnta

ria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1dil
Rapporto di prova N°: 13.22.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°: 13.22.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove:  09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . i Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso - - mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 -Man 29.2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 BZ Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I .12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,39 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 352,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res

Dottlssa M. ant
A

nsabile di Settore

aria

Il Respén§ "
Dott..

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 13.22.18 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: | 29AI - ULTRAFILTRAZIONE LAF
Campione N°: 13.22.18
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/01/13
Data ricevimento: 08/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/01/13 Data fine Prove: 09/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . ) i A N Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 1,59 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,17 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29.2003 0,05
Fenoli mg/| 0,14 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,64  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,12 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1.
pH unita di pH 8,44 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.981,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +12,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.29.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,11 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Mah 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/1 <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 18 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 13 1
pH unita di pH 9,32 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.118,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta.da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respdhsabile di Se
Dott.4sa M. nt
L

re
aria

N
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Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) NS
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773 AENNS

ACCREDIA '\

LAB N° 0648



M.5.10/1/1

Servizi
Consp!enze L Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto '
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE5
Campione N°: 13.29.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,22 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,03 - APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 ) 0,05
' Fenoli mg/! <0,06<0,06/APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 30 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 9,70 APAT CNR IRSA 2060 -Man 29 2003 40,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 607,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respofigabile di Settore

Dott.s. . A. tarkarij
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.5 Data Emissione:  12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali :
Descrizione Campione: 2AI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.29.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
! A i . ) N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso - mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0.05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 101 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +15 1
pH unita di pH 8,82 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 381,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respojisabile di Settore Il Respons
Dott.ssa M. A. amaxia Dott. |
AN

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.29.8

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 12/01/2013

11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A

Campione N°: 13.29.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: [
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . B . e eee Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura | Risultati Metodi Limiti - estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,24 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 -£0,01 - 0,01
Cianuri mg/l 0,16 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,07 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,14 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | - 67.800,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +436,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. -

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore

Dott.s$a/ M. @j&ntagf(l’a
A a ,

Il Responé' il

Dott.

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione

\\‘\\HIHI,I/' :
=2

2,
,
\\'\\

Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773

A o\
\>>

S

17
7 <
”4,/2\\\

7N
/”IHIII\‘\\‘\

ACCREDIA X |

LAB N° 0648



Servizi
Consulenze

J

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 13.29.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 106/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: . APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . X . e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metod_l Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/I <0,1 _ APAT CNR IRSA 4030 C Man 29-2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT-CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0;05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,41 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 72.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +466,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.10 Data Emissione: - 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.29.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza |- Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 5,32 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29-2003 +0,37 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,14 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/| 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,74 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 9.010,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +58,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott. M. tamaari
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.11 Data Emissione:; 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.29.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13. Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . ol Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
AZoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 292003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,02 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.281,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respensabile di Settore
Dott.psa M-A, $antaxaria '
‘ A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

_Consulenze : Ed. 1 Rev 02 del
~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
‘ ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali .
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.29.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
A . ) A N . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l - 0,18 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01 .
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
_ pH unita di pH 8,84 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 . +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 5.690,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +36,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Settor
Dott. M. tarnari

L (@

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°: 13.29.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto )
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 13.29.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B ) ) ) ) Limiti Incertezza | Limite di
- Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,29 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,09 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 ‘0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 37 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unitadipH| 8,64 APAT CNR IRSA 2060 Man 292003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 4.410,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +28,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settor

Dott. a M.

nkamatia

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.29.14

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Data Emissione: - 12/01/2013

Campione N°: 13.29.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B B ! ) i I Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi ’ Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 © 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,56 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.433,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott, M@;ﬁn mafia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione .

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 - 75020 Marconia (MT)
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=] Servizi ‘
Qons_ul_enze . . Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.29.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - {APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,27 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.123,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £7,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res

nsabile di Settore

Dott sba Q%Q[San maftia
4

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.29.16 )
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . L Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,26 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,20 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.182,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere rlprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo [aboratorio. -

REFERTO:

Il Res

nsabile di Settore

Dott. MS‘\TW arla
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.29.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°: 13.29.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/01/13 A
Data ricevimento: 09/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: v ; Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. B . B . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
-|Azoto nitroso -mg/l <0,01 -APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,38 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 437,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 . +2,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

sabile di Settore

Dott. Mﬁf\_an mafia
. A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°; 13.33.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.33.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 - Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . . i ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 -+0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 292003 +2 1
pH unita di pH 8,59 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 661,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,3 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova é unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non. pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respopsabile di Settor
Dott.ss. wtaari
S

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto '
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°; 13.33.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,01 APAT CNR IRSA 4020 -Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 _A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 9,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 669,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.33.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13 _
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! - 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 58 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +8 1
pH unita di pH 9,55 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 488,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £3,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
ma&ri

Dott.sgd M. A.rSsn
A

iratorio
Nz0"

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali .
Descrizione Campione: 2AI6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE®6
Campione N°: 13.33.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C.Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 .|APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 62 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +9 1
pH unita di pH 9,29 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 413,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,7 0,1

Le inceltezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respbnsabile di Settore

Dott; a/éj(}a am@lia
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.33.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.33.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . ; s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 1,45 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,16 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,09 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,36 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,16 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *+1 1
pH unita di pH 8,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | -60.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +389,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da paite di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

sabile di Settore

Dott.sga/ M. éjanta ari
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 13.33.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 13.33.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B ) ) ) ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| 0,11 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l <0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I - 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,33 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 64.700,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +416,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Res sab|Ie di Settore
Dott. 5 n m F

\

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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= Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 13.33.11 ' Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto :
Prodotto dichiarato: _ Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CC01 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.33.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,41 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso . mg/| <0,01 "APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - ] 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man- 29 2003 +1 1

pH unita di pH 8,27 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm |- 3.670,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +23,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. ’

REFERTO:

Il Res sabile di Settore

Dott. Mg.\!é}mt affa
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali :
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.33.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . Lo . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/1 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 5.870,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +37,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I} presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabile di Settore

Dott M._A. bant
A

afia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 13.33.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,21 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/! 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06° |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 52 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 8,67 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 4.160,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +26,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con Iasterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

sabile di Settore

Dott. Mgé\;fx)nt maglg
A }\[\

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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= Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.33.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: = 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,13 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003/ +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! 7<0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,37 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.235,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

sabile di Settore

Dott. ng.\% tafmaria
A

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°: 13.33.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42A1 - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.33.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i A } ) ) . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 292003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <0,06 - JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,15 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.022,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =T parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore .

Dott. ng\.ﬁanéiw

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Hyn
S U,

(

R

Zona P.I.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscall.it — P.IVA 00612960773

gm\

st

>
7,
I/II

AP NN
,l/”/uh\\\‘\\\

ACCREDIA

L'ENTE {TALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0648

N




Rl

Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.33.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.33.16 '
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: ;0/01/13 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Mlsura Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,16 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 | +0,10 0,10
Azoto nitroso -.mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali “mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/i 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 988,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il cam

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ss Agjapt magia
N

Il Respoq“‘sabf di/
Dott. Roberto/P"

pione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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RAPPORTO DI PROVA
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Pag.1di1

Rapporto di prova N°;
Committente:

Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

13.33.17

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

44AI - RHOB ACC2

Data Emissione: 12/01/2013

Campione N°: 13.33.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/01/13
Data ricevimento: 10/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/01/13 " Data fine Prove: 10/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B ) ) i } . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 : 1
pH unita di pH 8,36 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 932,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,0 ' 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapiaorto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

II presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

M.§\.Zint arla™

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.1 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 13.45.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 - Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove:  11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
! : ) . ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man-29 2003 40,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <0,06 = |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 ' |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 28 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.081,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

sabile di Settore

San Aria
N

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.3 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto -
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.45.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*¥) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso A mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |[APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH .8,91 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 799,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.4 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: "~ 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13.45.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13 '
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: ’ Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso - mg/| 0,03 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01 -
Cianuri mg/! <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 22 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 496,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,2 0,1 ]

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Santamarta.

Dott.ssl
' A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.5 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al6 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE6
Campione N°: 13.45.5
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio -Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: : Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - £I:0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,12 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 36 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 8,68 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 534,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ss .Agfta i~

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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=" Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.8 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 13.45.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di'Campionamento:
Procedura di Campionamento: - APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B ) . N i Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,95 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01 .
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH ' unita di pH 8,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 67.600,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +435,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1) presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj Settore
Dott.ss . ta aria

Il Respo
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.9 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 13.45.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
" Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) : . A Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 1,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,14 0,10
Azoto nitroso - mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - +0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/1 <0,06 {APAT CNR IRSA 5070 A2 Man-29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 69.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +446,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respopsabile di Settore

Dott.s9a M. A. ja rig—.
A
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.10 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.45.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: ~ /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 2,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,15 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,38 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/I 0,09 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/I <0,06 ~ |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 JAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,78 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 7.640,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +49,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dittj@% Sentamyri

ria

Il Respon

Dott.
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.11 Data Emissione:- 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.45.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: -/
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . _— Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 "APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003}- 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l - 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,87 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.313,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,5 0,1 J

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore
Dott.sga M Q dant
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 13.45.12 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.45.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: - 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso - mg/I 0,56 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,05 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/1 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +]1 "1
pH unita di pH 8,69 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 7.600,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +48,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

_REFERTO:

Il Respapsabile di Settore

Dott.ssa M

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: - 19AT - RHOB ACC1
Campione N°; 13.45.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza.| Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/i 27 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,49 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm |  4.620,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.14 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CCO2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.45.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. - . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 = | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! - <0,01 -APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05. | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,94 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.144,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongsabile di Settore

Dott.ssal M. A@fﬁta%
/ \ /L :

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
' ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di 1
Rapporto di prova N°; 13.45.15 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.45.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: [
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano. di Campionamento:
Procedura di Campionamento:. APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! <0,05 APAT CNR IRSA 4070.Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06  |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 = |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH ' unita di pH 7,99 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilité a25°C microS/cm 1.140,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione. sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Dott.ss . A.(San
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 13.45.16 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 13.45.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: 11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati | Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l - <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,33 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm 1.054,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

II presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud- essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore Il Respo""’nsa ile
Dott.ssa M. A. Dott. 'Ro
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 13.45.17 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44A1 - RHOB ACC2
Campione N°: 13.45.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 11/01/13
Data ricevimento: 11/01/13 Ora: 12:35 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 11/01/13 Data fine Prove: -11/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale‘(NH4) *) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 ’APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,29 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 416,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £2,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad. analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo
Dott.ssg/M.

bile di Settore
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione
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. Ed.1 Rev 02 del

Analisi Ambientali | RAPPORTO DI PROVA' 22/03/2011
i ACQUE DI PROCESSO - Pag. 1di1
Rapporto di,proVa Ne°r. . 13 49 1 -Data Emissione: 12/01/2013
: Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ) ' :

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione-Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ:ACQUE SPEGNIMENTO COKE1

Campione N°: 13.49.1 .

Produttore: . Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 12/01/13 , :

Data ricevimento: 12/01/13 : Ora:  12:35 Temperatura: f

Data-inizio. Prove: = 12/01/13 Data fine Prove: "~ 12/01/13

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

: A . o i : : Limiti Incertezza | Limite di
P;rametrl Un.Misura| Risultati Metodi , » imiti estesa rilevabilita

Azoto.ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man'29-:2003 +0,10 - 0,10
“| Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 ‘ 0,01
| Cianuri mg/ <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 : 0,05

Fenoli mg/I <0,06  |[APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06

Idrocarburi totali mg/I <0,05 ° [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29.2003 0,05
-|Solidi-sospesi totali mg/! <17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 EY) 1

pH unita di pH' 8,68 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 | +0,16 0,01

Conducibilita a 25-°C mitroS/cm 1.347,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,7 ' 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95%'e k=2

(*). = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il: campione sottoposto ad analisi € non puo essere rlprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. .

REFERTO:

Il Respo kabile di

Dott.ssg M. A. ta%,

A

ttore

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1 -

Ed. :I..vRev 02 del

RAPPORTO DI PROVA -22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO - Pag.1di1
Rapporto di prova N°: “13.49. 3 - Daté Erhissione: --12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione:Campione: 2AI4.- SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 13.49.3
Produttore: Ilva S.p:A. - Taranto
Data Prelievo: .12/01/13 o
Data ricevimento: 12/01/13 " Ora: . 12:35 . Temperatura: /-
Data inizio Prove: 12/01/13 Data. fine Prove: -~ 12/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di. Campionamento:. - APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ' . e ' . L “Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura | Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (f)_ mg/I <0,1- | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 Q,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 -Man 29 2003 +0,01 0,01

- |Ciahuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003‘ 0,06
Idrocarburi totali mg/I . <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 - 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 17 APAT CNR TRSA 2090 B-Man 29 2003 2 1
pH unitadipH | 8,93 APAT CNR IRSA 2060°Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 oc microS/cm 933,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 |- . 46,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono.ad un livello di fiducia p= =95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnatl con l'asterisco non sono accredltatl da Accredla

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente-il campione sottoposto ad analisi e non puo essere rlprodotto parzialmente, se non
preV|a approvazione scritta da parte di questo laboratorio. -

REFERTO:

Il Res

Dott.§5a /‘%fan

sabile di Settore

aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Consulenze I Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
‘ 'ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova Ne: 13.49.4 ) : Daté Emissiohe: 12/01/2013
_Committente: - * Ilva S.p.A. - Taranto '
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 13494 -
Produttore: - Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 12/01/13 : ; R
Data ricevimento: 12/01/13 “Ora: . 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine-Prove:- 12/01/13
N.:Verbale: o Piano-di Campionamento:
Procedura di Campionamento:” “APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . : . . . Ll ... | Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto.ammoniacale (NH4) (*)' mg/I 0,21 ‘APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 - x0,10 0,10
Azoto nitroso “mg/l | 0,03 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 | +0,01 0,01
Cianuri "~ mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070:Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 - |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man.29 2003 0,05
Solidi sospesi tbtali mg/I - 38 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x5 1=
: pH unita di pH 9,06 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita-a 25 °C microS/cm 715,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29.2003 +4,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*). = I parametri contrassegnati con l'astérisco non sono accreditati’da Accredia.

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere riprodotto parz:almente se non
prewa approvazione scritta da parte di questo Iaboratono

REFERTO:

I :Resp sabile di Settore

Dott. M, nta
NS A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev 02del

" RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1]

Rapporto di prova N°: - 13.49.5- v ] Data Emissione: 12/01/2013

Committente: Iiva S.p:A. - Taranto :

Prodotto dichiarato: ‘Acque industriali : :

Descrizione Campione: 2AI6 -~ SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE6

Campione N°: ' 13.49.5 ,

Produttore: "Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 12/01/13 _ k

Data ricevimento: 12/01/13 Ora: 12:35 v Temperatura: -~/

Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove: 12/01/13

N. Verbale: ) 7 7 _Piano di Campionamento: :

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030-Man 29 2003 (a-cura committente)*

: - s . . .- L Incertezza | Limite di
Parametri ‘Un.Misura| Risultati » VMetodl Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (%) ma/l 1,47 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,16 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,22 APAT CNR iRSA 4020"Man 29 2003° +0,02 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l - <0,06  {APAT:CNR IRSA 5070 A2 Man 29:2003 . 0,06
Idrocarburi totali 'mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Splidi sospesi totali - mg/l - - 49 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1

pH unita- di pH 8,38 APAT CNR IRSA 2060 Man 292003 +0,15° 0,01v
Conducibilité a25.°C microS/cm 4.380;0 APAT CNR IRSA 2030.Man 29 2003 7 +28,2 01

Le |ncertezze estese rlportate nel presente rapporto di prova affenscono ad un IlveIIo dl fiducia p= 95% e k—

(*)-= I parametri contrassegnatl con l'asterisco non sono accreditati da Accredla

1l presente rapporto di prova €-unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad anaI151 e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Settore

STAE]

\\\\“IHI’I/ ,
DA%,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione . il_‘ N =z
" ZonaP.LP. s.n. —Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585007 — 75020 Marconia (MT) PR NS
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@fiscali.it - P.IVA 00612960773 23 ///-_\\\ A
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Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA - 22/03/2011|
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
: Rapporto-di-prova N°: '13.49.8 -~ ‘ Data Emissione: 12/01/201_3:
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ‘ L
Prodotto dichiarato: - Acque industriali.
Descrizione Camplone 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AF02/A
Campione N°: 13.49.8 '
 Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: : 12/01/13 o
Data ricevimento: 12/01/13 - Ora:. 12:35 Temperatura: /
Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove: -~ 12/01/13
N. Verbale: 7 ! Piano di Camp:onamento
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . L. . . Lo, Incertezza | Limite. di
Parametri: Un.Misura| Risultati » Metodi Limiti estesa rilevabilita
“Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 7 0,10 APAT CNR IRSA 4030.C Man 292003 +0,10 : 0,10
| Azoto nitroso: mg/lr 0,01 APAT CNR IRSA 4020-Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 , 0,05
Fenoli mg/l <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man-29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29:2003 - 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1.
pH unita di-pH | -~ 8,18 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 68.500,0 -| APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +441,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

*)y=1 parametrl contrassegnati con Iasterlsco hon sono accreditati da Accredia

1l presente ‘rapporto di prova & unlco rlguarda esclusivamente il camplone sottoposto ad analisi e non pud essere rlprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. = Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Ed. 1 Rev02del

'RAPPORTO DI PROVA

22/03/2011]
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1|

Rapporto di prova N°: 13. 49, 9 Data Emissione: /12/01/20137 '
Committente: Ilva S.p. A. - Taranto '

Prodotto dichiarato: - Acque industriali- .

Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

Campione N°: '13.49.9

Produttore: - -Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 12/01/13 Co B )
“Data ricevimento: 12/01/13 Ora: 12:35 Temperatura: /

Data- inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove: " :12/01/13

N. Verbale: Piano- di Campionamento:

Procedura di Campionamento: "APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura c;ommittente)*

o o 1 . N L L Incertezza | Limite di’
Parametrl Un.Misura| Risultati VMetqdl imiti estesa - | rilevabilita

Azoto ammoniacaile (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 292003 £0,10 0,10

Azoto nitroso mg/! 0,03 APAT CNR IRSA 40207Man 29 2003 +0,01 - 0,01

Cianuri mg/I <0,05 * | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05

Fenali mg/l' <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man.29.2003 0,06

Idrocarburi totali- mg/I <0,05 ~ |APAT CNR IRSA 5160:B2 Man 29 2003 0,05

Solidi sospesi.totali mg/I 11 | APAT CNR IRSA 2090.B Man 29 2003 :Q:Z 1

pH unitadipH |- 8,29 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01

Conducibilité a25°C microS/cm | 71.600,0 | APAT CNR IRSA 2030.Man 29.2003 +461,1 7 0,1

Le incertezze estese riportate nel pl:ésente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

=1 parametri contrassegnati con‘l'asterisco non sono accreditati da Accredia

T presente rapporto di prova & unico, rlguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi-e non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. .

REFERTO:

Il Resp

abile di Settore

- Dott.4s4 M, antdmatia
, A ,

| Responsabile:
- Dott. Rabertp

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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RAPPORTO DI PROVA

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali 22/03/2011
: ' -ACQUE DI PROCESSO: Pag. 1di1
,Répporto di prova Ne: 13.49.10 Data Emissione: 172/01/201'3‘ ‘
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ' '
" Prodotto dichiarato: Acqueindustriali
Descrizione Campione: " 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 13.49.10 .
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 12/01/13 : : ) .
Data ricevimento: 12/01/13 - Ora: - 12:35 - Temperatura: /
Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove: = 12/01/13 :
N. Verbale: 7 Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: *APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) B ) i ) L Incertezza | Limitedi
Parametri | Un.Misura Rlsultatl o Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 2,18 APAT CNR IRSA 4030 CrMan 29 2003 £0,15 0,10
Azoto nitroso mg/l ' 0,42' APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,04 0,01
Cianuri mg/I 0,12 " APAT-CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l <0,06" - JAPAT CNR IRSA 5070-A2 Man 29:2003 0,06
Idrocarburi totali-- mg/I <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 ‘| APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003} +1 1.
pH unitadipH | 7,91 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 9.100,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29.2003 +58,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2.

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati-da Accredia

I} presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad ‘analisi e non pud essere riprodotto-parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

abile di: Se

Dott. /‘W’Sa akaaria
, A A7

ttore

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1-

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali- RAPPORTO DI PROVA ’ - 22/03/2011
ACQUE: DI'PROCESSO ~ Pag.1di1|
Rapporto di prova N°: 134941 ‘Data Emissione: - 12/01/2013
Committente: : Ilva S.p.A. - Taranto '
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: “17AI- CCO1 TRAT. ACQUE CIRCUlTO SPRUZZI
Campione N°: 13.49.11
-Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 12/01/13 , . -
Data ricevimento: 12/01/13 . Ora: -12:35 - Temperatura:: /-
Data inizio Prove: 12/01/13 - Data fine Prove: "~ 12/01/13
N. Verbale: o Piano di Campionamento: *
Procedura di: Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

N Rk ; : ) ) Li s Incertezza | -Limite di
] v -. Parametri . Un.ersura Rlsu!tatl Metodl |m|t| estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4). (*) “emgfl - <0;1 APAT CNR IRSA 4030,C Man 29 2003 : 0,10 -
Azoto nitroso- mg/l. <0,01- APAT CNR IRSAV 4020-Man 29 2003 _ 0,01 -
Cianuri mg/I <0,05 APAT.CNR IRSA 4070 Man 29 2003 ' 0,05
Fenoli mg/I <0,QG APAT CNR IRSA 5070 A2 Man-29 2003 0,06
Idrocarburi- totali mg/I 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi soépesi totali mg/! 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man-29 2003 2 1
pH - ' unita di pH 7,78 APAT CNR IRSA 2060 -Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita-a 25 °C microS/crﬁ ~1.429,0 'APAT CNR IRSA 2030 Man-29:2003 £9,2 - 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad.un Ilvello di fiducia p=95% e k= 2

(*) = I parametri contrassegnatl con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova: € unico, riguarda: escluswamente il camplone sottoposto ad' analisi. e non pud essere riprodotto pamalmente se non

previa approvazione scritta’ da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo abile di Settore

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835:411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@fiscali.it - P.IVA 00612960773
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- Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

'RAPPORTO DI PROVA

Ed. 1 Rev.02 del

Analisi Ambientali | 22/03/2011|
ACQUE DI PROCESSO - Pag. 1di1
" Rapporto di prova N°: 13. 49 12 Déta Emissione: '712/01/'20’13
Committente: “Ilva S.p. A Taranto '
- Prodotto dichiarato: Acque |ndustr|al|
Descrizione Campione: - 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
~Campione N°: 13.49.12 -
Produttore: Ilva S.p. A. - Taranto
Data Prelievo:: 12/01/13 S : —
Data ricevimento: 12/01/13 - Ora: 12:35 Temperatura: * -/
Data inizio Prove: -12/01/13 Data fine Prove: -12/01/13
N. Verbale: ) ) Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man-29 2003 (a cura committente)* -
o . . K k o Incertezza. | Limite di-
Parametrl Un.Mlsura Risultati | Metodi Limiti estesa rilevabilita
'Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030-C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso . mg/l 0,20 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003. iO,>02 0,01
Cianuri mg/I <0,05 APAT CNRIRSA 4070 Man 29 2003 k 0,05
Fenoli mg/I <0,06 -|APAT CNR IRSA 5070°A2 Man 29 2003 : 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali : mg/i 9 APAT CNR IRSA 2090 B-Man 29 2003 +1 1
pH unita-di pH 8,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C: microS/cm - °5.340,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +34,4 0,1

Le incertezze estesé riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =

I parametri contrassegnati con ['asterisco non song accreditati da Accredia

Il -presente rapporto di prova & unico, riguarda escluswamente |I camplone sottoposto ad analisi e non puo essere nprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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RAPPORTO DI PROVA

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali 22/03 /2011
B ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1

Rapportb di.prova N°: 13 49.13 Data Emissione: 12/01/2013
Committente: - Ilva S.p. A Taranto ) ' )

Prodotto dichiarato: Acque industriali ’

Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1

Campione-N°: 13.49.13

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data'Prelievo: 12/01/13 :

Data ricevimento: 12/01/13" Or_a: 12:35 ) -Temperatura: /

.Data inizio Prove: 12/01/13 ‘Data fine Prove:: 12/01/13 )

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man-29 2003 (a cura commlttente)*

. : . . PR : : Limiti Incertezza | Limite di
- Paramgtrl Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,24 APAT CNR IRSA 4030 C:Man 29:2003 +0,10 0,10
Azoto:nitroso mg/! 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01'
Cianuﬁ ' mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I <0,06. - {APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160-B2 Man 29 2003 - .£0,05 0,05

- | Solidi sospesi totali -mg/| 78 VAPAT CNR IRSA 2090 B-Man 29 2003 S 1
pH unita. di pH 8,71 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25.°C microS/cm | 4.590,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presénte rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*)-= 1 parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredié'

1l presente rapporto di prova & unico, rlguarda esclusivamente il camplone sottoposto ad analisi e non puo essere rlprodotto parzialmente, se non
previa approvazmne scritta da parte-di questo laboratorio. .

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e a]imentari,'formazione
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M.5.10/1/1

. Ed. LRev 02 dell|"

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA - 22/03 /2011
' ~-ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1

Rapporto di prova N°: 13.49.14 : "~ Data Emissidne; 12/01/2013
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto :
Prodotto dichiarato: Acque industriali

‘Descrizione Campione: 41AI - CCO2 TRAT. ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°:. 13.49.14 .
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 12/01/13 : e
Data ricevimento: 12/01/13 Ora:" - 12:35 . Temperatura: /
Data inizio-Prove: 12/01/13 Data fine Prove:. "12/01/13
N. Verbale: ] _ Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR'IRSA 1030:Man 29.2003'(a cura commlttente)*

. . : . imiti Incertezza | - Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Limiti estesa rilevabilita

Azotov,ammoniacale (NH4) (*) ~ - mg/! 0,16~ | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ' mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . 0,01

| Cianuri mg/| "<0,05 “|- APAT CNR IRSA 4070 Man 292003 0,05
Fenoli mg/I <0,06 APAT CNR IRSA 5070A27 Man 292003 - 0,06
Idrocarburi totali ©.mg/I <0,05 = |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali ‘mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090.B Man 29 2003 +2 7 1
pH unita di pH 8,16 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,15 . 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm |- 1.306;0 APAT CNR IRSA 203Q Man 29 2003 +84 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto diprova-afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

: (*) =1 parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da-Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, rlguarda esclusivamente il campione sottoposto ad anaI|S| e non puo essere riprodotto parznalmente, se non
previa approvazione sctitta da parte di questo laboratono

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali ¢ alimentari, formazione

"Zona P.I.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)

hitp: www.scalabservice.it —e-mail: scg.snc@tiscali.it —P.IVA 00612960773
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Servizi
- Consulenze

M510/1/1

“Ed. 1. Rev 02 del

“Analisi Ambientali 'RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011 -
' ‘ */ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 713.749.'1'5', ) : Data Emissione: - 12/01/2013 ;7
Committente: Ilva S.p.A.- Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - :CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 13.49.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto :
Data Prelievo; 12/01/13 L , ; ,
Data ricevimento: 12/01/13 Ora: - '12:35 -Temperatura: =/
-Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove: .. 12/01/13
N. Verbale: .~ Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man.29 2003 (a cura commlttente)*
. . . . : o Incertezza | Limite di.
Parametri Un.Mysura Risultati - Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,17 APAT CNR.IRSA 40370 C Man 29 2003 +0,10 0,100
Azoto nitroso : “mg/l’ <0,01 APAT CNR'IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri 'mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 407Q Man 29 2003 - 0,05
Fenoli mg/l <0,06 ~ |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 292003 0,06
Idrocarburi totali - mg/l <0,05. |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 292003 0,05
Solidi sospesi totéli ' mg/! 10 APAT CNR IRSA 2090 B Mén 29 2003 +1 -1
pH N unitd dipH | 8,04 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C 7 h’licrOS/cm 879,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 45,7 - ' 0,1

Le incertezze estese rlportate nel presente rapporl:o di prova afferiscono ad un livello di fi duma p= 95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnatl con I'asterisco non sono accreditati da Accredla

1l presente rappor’co di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto pamalmente se.non
previa approvazmne scritta da parte-di questo Iaboratorlo

REFERTO:

Il Resp'o' abile di Settore

Méf%nt?rfj/a\

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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- M5.10/1/1

" Ed: 1.Rev 02 del

ﬁmahsn Amblentah RAPPORTO DI PRQVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto dipraova:N°: 13.49.16 Data Emissione:  12/01/2013
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto ' L :
Prodotto dichiarato: Acque industriali
- Descrizione Campione: 43AL- CCO4TRAT. ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
~.Campione N°:". 13.49.16 ’
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
‘Data Prelievo: 12/01/13 - :
Data ricevimento: 12/01/13 -~ Ora: - 12:35 “Temperatura: =/
Data inizio Prove: 12/01/13 Data fine Prove:  12/01/13
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: ~APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
L y . ] G L Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| . Risultati Metodi Limiti astesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) -mg/I 0,22 | APAT CNRIRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
“|/Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020.Man 29:2003 0,01
Cianuri mg/| <0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 . 0,05
Fenoli mg/| <0,06 - |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi-sospesi totali mg/I 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 ’ 1
pH unita di pH 7,96 |- APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita.a 25 °C micraS/cm 987,0. | APAT CNR IRSA 2030-Man 29 2003 | +6,4 . 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rap'porto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con l'asterisco-non sono. accreditati 'da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda escluswamente il camplone sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non-
previa approvazione scritta da parte dl questo Iaboratorlo

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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_ M510/1/1

 Ed. 1Rev 02 del

Analisi Ambientalj RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011|
' ‘Pag.1di1)

ACQUE DI PROCESSO |

Rapporto di prova No: . 134917 ' g ' ' S Data Emissione: 12/01/2013
Committente:  Ilva S.p.A.-Taranto S s '
Prodotto dichiarato: Acque industriali T

Descrizione Campione: - 44AI-RHOBACC2 = -

Campione N°: ' 13.49.17 -

Produttore: - Iiva's.p.A; - Taranto

Data Prelievo: 12/01/13 R 7 N v

Data ricevimento: ' 12/01/13 Ora: .-12:35 ~Temperatura; /

Data inizio Prove: -12/01/13 . Data fine Prove: - '12/01/13 '

N. Verbale: Piano di Campionamento:, '

Procedura dj Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (acura committente)*

L o E Incertezza | Limite di

Azoto ammoniacale (NH4y (%) ma/l <0,1" |

- [Azato nitrosg

PAT CNR'IRSA 5160 B2 Man 29 20037! :
APAT CNR.IRSA 2090 B Man 29 2003

rapporto di prova aﬂ‘erisc&no ad un livello di fiducia p=95% e k=2

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente | Campione sottoposto ad analisi e non pud €ssere riprodotto parzialmente, se non -
da parte dj questo laboratorio, - - ; . : :

previa approvazione Scritta

REFERTO:

I Responsabile dj Settore
Dott.sgag/M. A.(Sants
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