M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l
Rapporto di prova N°: 12.1.320.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne; 2Al11 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTQ COKE1
Campione N°: 12.1.320.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: f
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)™*
. . . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/fl 0,72 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto'nitroso mgf! 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/ < 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 131 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £19 1
pH unita di pH 7,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/ecm | 1.639,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PRCCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12.1.320.2
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizic Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ” . . . _— Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammeniacale (NH4) (*) mg/) 0,85 | APAT CNR IRSA 4030 € Man 29 2003 +0,10 0,10
Azolo nitroso mg/! 0,08 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/| < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 185 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +27 1
pH unita di pH 7,76 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.664,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,7 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono 2d un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.
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Servizi M.5.10/1/1

Conspl.enze ) ) Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12.1.320.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . _ - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estasa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,17 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azato nitroso ma/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 8,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micreSfcm | 1.052,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,8 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unica, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo labaratorio.
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~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.320.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . R Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura] Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaoniacale (NH4) {*) mg/I 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenaoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 27 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unitadipH| 8,23 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm 671,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 4,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri confrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.320.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
Campione N°: 12.1.320.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . " - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Clanuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mgyl 35 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 8,32 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm 387,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respongahbile di Se
Dott.ssa{M. L.
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.320.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campicnamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I imite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limig | nCertezsa | Limie
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri my/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fencli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgfi 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesl totall mg/| 32 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 6,86 APAT CNR IR5A 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 58.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £376,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Hl presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj, Settore

Dott.ssaiM. A. L.
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Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 dei
22/03/2011

Pag.1dil1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campiane:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.320.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

12A1 - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

12.1.3209

Ilva S.p.A. - Taranto

01/11/12

01/11/12 Ora: 12:45

01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura:  /

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limity | [ncertezza | Limite di
estesa | rilevabilita
Azote ammoniacale (NH4) (*) mg/l <1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 402¢ Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 !APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 51 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 7,12 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 61.900,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +398,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parametri contrassegnati con ["asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pub essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:

Il Respon di S
Dott ssa M. /A. W @ . 5Q_
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.10 Data Emissicne: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 12.1.320.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I"::t':::za n'l':;‘::l:t'a

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 2,00 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,14 0,10
Azofo nitreso mg/l 0,26 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri ma/! <0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali ma/! <006 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi total mg/l 0,06 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidli sospesi totali mg/! 15 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH uniti dipH| 7,78 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 5.670,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +36,5 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore . Il Respo
Dott.ssafM. A tamdaria Dott,
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1l

Rapporto di prova N°: 12.1.320.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 17AI - CC01 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZ1
Campione N°: 12.1.320.11

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 01/11/12

Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /

Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: (2/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campicnamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. ) . i N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,18 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < (0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < (0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mgjt 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 2 1

pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.497.0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Tl presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:

Il Respomabile

i Settore

Dott.sba' M. antamatia
T N
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Pag.1di1l

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.320.12

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
12.1.320.12

Ilva S.p.A. - Taranto

01/11/12
01/11/12 Ora: 12:45
01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limig | [neortezza | Limite di
estesa  |rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 =0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,22 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/ < 0,06 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali moy/l 0,07 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgy/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,87 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfcm | 4.260,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +27.4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporta di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non song accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritia da parte di questo laboraterio.

REFERTO:

Il Responggbile dj Setto
Dott.ssq M. ntaaria
e

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Y,

Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585007 — 75020 Marconia (MT)
hitp: waww scalabservice.it — e-mail: sca snc@tiscali it — P.IVA 00612960773

o

N

) {

N
")"’lfuhn\\‘\

\“\\“‘I| ' [“ﬂ’ﬂr

N

LAB N° D648

ACCREDIA "%

LENTE ITALIANG DI ACCRIDITAMENTO bl




Servizi
Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campicne:

12.1.320.13

Ilva S.p.A. - Taranto
Acque industriali

19AI - RHOB ACC1

Data Emissione: 30/11/2012

Campione N°: 12.1.320.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove; 0L/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

P . . . " Limiti Incertezza | Limite di

arametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,38 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mafl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10t APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +15 1
pH unita di pH 7,86 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducihilita a 25 °C microS/cm | 3.980,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +25,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% & k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accraditati da Accredia

Ii presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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RAPPORTO DI PROVA
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Pag. 1di 1,

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.320.14

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

41AI - CCO2Z TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

12.1.320.14

Ilva S.p.A. - Taranto

01/11/12

01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
01/11/12 Data fine Prove: 02f11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I“:;'::;'a n'l';""‘:b"‘:l':t'a

Azoto ammoniacale (NH4) (*} ma/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarhuri totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1

pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.618,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramelri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditatf da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore \
Dott.ssafM. A. Bantamari
A ,}fkﬂ/\{

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed.

1 Rev O2del
22/03 /2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove;

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.320.15

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

42A1 - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

12.1.320.15

Ilva S.p.A. - Taranto

01/11/12

01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  f
01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Ly | etz Limite 61

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <Q,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totall mg/l 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 826,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 paramefri conirassegnati con I'asterisca non sono accreditali da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzizimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. -

REFERTO:
Il Responsabile di Se Il Respo
Dottl.ssa M A. Spritamaria Dott,

w“e

*.

aboratorio
) 1:;' -

Laboratorio S8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1l
Rapporto di prova N°: 12,1.320.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AlI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.320.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: (2/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
| { imite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limit | ez | dmite
Azoto ammoniacale (NH4) (*} mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Clanuri mg/| < 0,05 APAT CNR TRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/f < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi tofali mg/l 0,14  [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,70 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm 846,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I paramefri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Izboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa M. /. Sapiamari \

‘\“‘lllllf,?”
SN,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione N = AC C RE D I A ‘
ilw ’
Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.41103¢ - Fax. 0835.685907 — 75020 Marcoria (MT) f,/"//—“_\\\:s UENTE ITALIANG DIACCRIDITAMINTO
: el oot ik sca. scaliit— P, z 3
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscaliit — P.IVA 006812960773 ”, / 'hfa-l:h \\‘\\
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.320.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44Al - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.320.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora:  12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove:; 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incertes Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti n:;:e::a ril::;theil‘i’: 3
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < {,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 269,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £1,7 0,1

Le incertezza estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I paramelri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:

Il ResponSabile dj Settore
Dortt.s: A antamaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambjentali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835411039 — Fax. 0836.585907 - 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it ~ e-mall: sca.snc@tiacali.it — P.IVA 00612960773
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev D2 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1,320.19 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 32AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1
Campione N°: 12.1.320.19
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 01/11/12
Data ricevimento: 01/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 01/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
R N . i o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mag/l 1,82 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,20 0,10
Azato nitroso mg/fl <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 1,20 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,23 0,05
Solidi sospesi totali mg/i 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,81 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 4.690,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +30,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

11 presente rapporto di prova & unice, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj Settare

Dott.ssalM. nta

ia v

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411030 — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it —e-mail: sca.snc@tiscall.it - P.VA 00612960773
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.325.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.325.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora; 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campicnamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I Incertes Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Mectesn | rilevabilit
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/fl 0,36 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgy/l 207 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £30 1
pH unita di pH 7,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilit a 25 °C microSfcm | 1.322,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £8,5 0.1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiduda p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTOQ:

Dot

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

1
Fer

Zona P.LP. 5.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marccnia (MT)
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.325.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12,1,325.2
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizic Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) ) ) | Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imi estesa | rilevabilita
Azato ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azato nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fanoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesl totali mg/l 46 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 7,74 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 906,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,8 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Se
Dott. M, aniamaria -
v Gy NIy

re Il Respo

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi M.5.10/1/1

Conspl_enze . . Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.325.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ . ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12.1.325.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. " . " - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risuitati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/l 0,19 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitrosa mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Sclidi sospesi totali mg/l 25 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1

pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 901,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il ResponSabile dj,Settore
Dottt ssk M. A.[Sgntamakia
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag-1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.325.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.325.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
. ) 3 } Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imi estesa rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/I 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mafi 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospest totali mag/l 41 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 8,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilith a 25 °C microS/cm 840,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +54 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prava € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essera riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di.Settor,
Dott.ssa M. A.(Santakatia "
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.3256 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriaki
Descrizione Campione: 2A17 - SEDIMENTAZ.ACQLIE SPEGNIMENTO COKE7Z
Campione N°: 12,1.325.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa ritevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgyl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgyl < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospes! totali mg/l 21 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 8,71 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm 367,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposio ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile
Dott. LA
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Ed. 1 Rev 02del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.325.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.325.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . _ " Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammeniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 57.100,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +367,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Tl presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsdbile dj-Setto

Dott.ssajM. A
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Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:;

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campicnamento:

12.1.325.8

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A

12.1.325.8

Ilva S.p.A. - Taranto

02/11/12

02/11/12 Cra: 12:45 Temperatura: [
02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In::tr:::za ﬁll'l':;t:ﬂ?tia

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/f < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/l < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburt totali mg/| 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 43 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 6 1

pH unita di pH 7,20 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 58.800,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +378,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapparto di prova afferiscono ad ur livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

II presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsdbile diSettore
Dott.ssa M. tan. )

-1

i\»MM
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RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campicne:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.325.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

12A1 - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

12.1.325.9

Ilva S.p.A. - Taranto

02/11/12

02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
02/1t/12 Data fine Prove: 02/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza L imite. d'
estesa | rlevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgyl 1,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 60 APAT CNR IRSA 2090 B Man 25 2003 =9 1
pH unita di pH 7,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm | 58.700,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +378,0 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dotlyssa M~A. Santarmaria

M

Labaratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev D2 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.325.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acqgue industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 12.1.325.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
L . . " I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti astesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 5,85 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,41 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/l 0,17 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,08 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,74 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 10.680,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +68,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pubd essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio,

REFERTO:

Il Resporisabile di Settore
Dott s, M.QES‘a afnaria
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12,1.325.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17Al - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.325.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. - . . o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoaniacale (NH4) (*) mg/l 0,70 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mag/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfem | 1.462,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con [‘asteriscc non sone accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resppnsabile,di

Dott. A o0
Ot L. M, fan W&

ore
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Ed. 1 Rev O2del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°; 12.1.325.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 12.1.325.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- " . B . .. Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,55 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,05 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,14  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi total mygy/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,18 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.830,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +24,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

abile di . Settore
antamafia
“
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Rapporto di prova N°: 12.1.325.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Pradotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.325.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora; 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) ) . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estosa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,13 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mofi < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 142 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +20 1
pH unita di pH 8,07 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 2.690,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +17,3 0,1

Le incertezze astese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responggbile di'Settore
Dott ssalM. A. I{a ria \
¥ A

oM,
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‘\
5\ o/

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentasi, formazione %
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Rapporto di prova N°:
Committente:

Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.325.14

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 30/11/2012

41AI - CCD2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°: 12,1,325.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . N Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/t <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Clanuri mgy/t < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 13 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 *2 1
pH " unita di pH 8,12 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 1.469,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,5 0,1

Leincertezze estase ripartate nel presente rapporte di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo
Dott.sga M.

Laboratorio 5.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zaona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773
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Rapporto di prova N°: 12.1.325.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.325.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campicnamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metadi Limi | eeerea | Lime Sl
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 %2 1
pH unita di pH 7,66 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 1.585,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sone accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile ¢l .Settore
1

@
Il Respongdl

3t

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. s.n. —Tel. 0835.411038 — Fax_ 0835,585807 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.sne@tiscali.it — P.IVA 00612060773
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Rapporto di prova N°:

12.1.325.16

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°: 12.1.325.16

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 02/11/12

Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [

Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . N . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Linuti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) may| <0Q,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgfi <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Ciantri mg/i < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sespest totali mgfl 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1
pH unita di pH 7,54 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.416,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,1 0,1

Le Incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un [livello di fiducia p=95% e k=2
(*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente || campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Se
aramaria

Dott.ssaf 1.

re

L)

)
N
Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione i
Zona P.).P. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconla (MT) =;//-=-\"‘\
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Rapporto di prova N°: 12.1.325.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44A1 - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.325.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | ritevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/i < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,11 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1

pH unita di pH 7,81 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 469,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 3,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I paramelri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsdbile di Setto
Dott.ssa M. A, bantamalia
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12,1.325.19 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 32AlI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1
Campione N°: 12.1.325.19
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Carmpionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limits | eopeeaza ) LimieCt
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/l 0,10 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgy/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,43 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,08 0,05
Solidi sespesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,09 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm i 8.260,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +53,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisce non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente | campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabiledi Settore
antemaria

Dott.gsg M,
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Il Respon ,”,

Dott |74
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Rapporto di prova N°: 12,1.325.20 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 51AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2
Campione N°: 12.1.325.20
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  f
Data inizio Prove; 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammaoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgfl <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l 0,10 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali magy/l 0,46 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,09 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 6,82 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfcm | 6.470,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +41,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I paramefri contrassegnati con I'asterisco non sone accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C_A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

s,

Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Pradotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.325.21

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 30/11/2012

33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO

12.1.325.21

Ilva S.p.A. - Taranto

02/11/12
02/11/12
02/11/12

Ora:  12:45

Data fine Prove: 02/
Piano di Campionamento:

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente}*

Temperatura: [
11112

. . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale {(NH4) {*) mg/l 1,90 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 ®0,21 0,10
Azoto nitraso may/l 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totalt mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,98 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.916,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +12,3 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% & k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa M. A. @ft ia
Q

Il Responss
Dot }

Lahoratorio S.C.A. — Analisi arbientali e alimentari, formazione

Zona P.1P. s.n. —Tel. 0835.411039 — Fax. 0835,565907 — 75020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°: 12.1.325.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodatto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 34AI - RIV3/4 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.325.22
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  f
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . _ . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti astesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mo/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoii mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,20 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 117 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +17 1
pH unita di pH 8,24 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 683,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

11 presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripradotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respon
Dott.ssa

ile dj Settore
"‘@”‘“ B

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°; 12.1.325.23 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°®: 12.1.325.23
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 02/11/12
Data ricevimento: 02/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 02/11/12 Data fine Prove: 02/11/12

N. Verbale:
Procedura di Campionamento:

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoeniacale (NH4) (*) mg/| 0,56 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mofl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,21 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1

pH unita di pH 8,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/fcm 157,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +1,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporio di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametrf contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto df prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore |
Dott.ssi3 M. Al Bant. ria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Servizi
Cous.u!enze . ) Ed. 1 Rev 02 del
~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.327.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al1 - SEDIMENTAZ ACQUE SPEGNIMENTO COKEL
Campione N°: 12.1.327.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove; 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale; Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I“::t'::‘a ﬁ'l';"‘:;tl‘:“‘i’t' A
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,25 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mgyl 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR TRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < (3,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,36 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,07 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 98 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +14 1
pH unita di pH 8,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.359,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parameltri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unice, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoria.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore |
Dott. M. A [Sant. EﬁM
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Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:

Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°;
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.327.2

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2A13 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
12.1.327.2

Tlva S.p.A. - Taranto

03/11/12
03/11/12 Ora: 12:45
03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [/

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,22 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mag/] < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,48 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,09 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 83 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +12 1

pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 1.000,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = | parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accraditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campicne sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

\\\‘\\ullr"’f{,

. SN~
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.327.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12.1.327.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
. " . R . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaoniacale (NH4) (*) mg/l 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 40,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenolt mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 41 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 8,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.022,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,6 0,1

Le Incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo
Dott.

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev D2 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapparto di prova N°: 12.1.327.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.327.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbate: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . i} N R Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Clanuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 43 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 8,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 798,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisce non sono accreditati da Accredia

11 presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:
Il Responsapile di Settore,
Dott.ssa . A. ameiri
T

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.327.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2A17 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
Campione N°: 12.1.327.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . i - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*} mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 25 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,67 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS{/cm 401,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo labaratorio.

REFERTO:

Il Respongabile di Settore
Dott.ssaf, A.(Santxmigyi.

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03 /2011

Pag.1di1

Rapparto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione;
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.327.7

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industrialf

10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A

12.1.327.7

Ilva S.p.A. - Taranto

03/11/12

03/11/12 Ora: 12:45

03/11/12 Data fine Prove; 03/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Lmig | "otz ﬁﬁl':;tl‘:“?ti R

Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l < 0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso ma/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,24  [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 19 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +3 1

pH unita di pH 7,02 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 57.900,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£372,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pué essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritfa da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respons#hbile djSetto
Dottl.ssa . A.fSantakiapa
&(
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Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.327.8 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11A7 - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 12.1.327.8
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azato ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azato nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
TIdrocarburi totai mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 31 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 7,12 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 %0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 60.100,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +387,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo
Dott. ss.
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Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22{03/2011

Pag.1dil

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione;
Campione N°;
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.327.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

12.1.327.9

Ilva S.p.A. - Taranto

03/11/12

03/11/12 Ora: 12:45

03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . - . . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/ <01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitrgso mg/l - <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 52 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1

pH unita di pH 7,06 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 58.000,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£373,5 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livetlo di fiducia p=95% e k=2
(*) = I paramelri contrassegnati con l"asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporio di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

ile di Settore
tamari

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.327.11. Data Emissicne: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Pradotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.327.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove; 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/! 0,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/1 < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l <006 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totaii mgfl < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm | 1,459,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £9,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri conlrassegnati con Iasterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respon ledi S re
Dott.ssa S mali

Laboratorio S5.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.327.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.327.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " - . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti stesa | rilevabilita
Azoto ammaniacale {(NH4) (*) mgAl <01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mofi 0,50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,04 0,01
Cianuri maf! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,42 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,08 0,05
Solidi sespesi totali ma/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,24 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 3.920,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +25,2 0,1

Le incartezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisce non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposte ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:

Il Responsabile di S
Dott.ssa M{/A. S.

e

r
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ;;?\\5{/”& ACC R E D IA x
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Rapporto di prova N°:

12.1.327.13

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 1SAI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.327.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . ) i Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! <01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgy/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 40,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/l < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali magfi 103 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +15 1
pH unita di pH 8,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducdibilita a 25 °C micreSfem | 4.500,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +29,0 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non seno accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prava € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripredotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

1l Respongab

L
[Tt

Dott./ R

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.327.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41A1 - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZL
Campione N°: 12.1.327.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
: - - . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4} (*) mg/l < 0,1 |APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 18 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 8,21 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 1.512,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +9,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporte di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramelri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente i1 campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo {aboratorio.

REFERTO:

Il Responsahile di Settonr

Dott.ssalM. A. a
@

i

1y,

Lahboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.327.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campiane N°: 12.1.327.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 03/1i/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

i . . . o Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l < 0,1 [APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/| < 0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgy| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoll mg/| < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi tatali mg/! 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x2 1

pH unita di pH 7,71 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm {  996,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con Iasterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:

Wi,
\\\‘\\ ; 7,

Lahoratorio S.C.A, — Analisi ambientali e alimentari, formazione il\-\._'-_.'// = A C C R E D I A x
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Rapporto di prova N°: 12.1.327.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43A1 - CCO4 TRAT.ACQUE CIRCUITQ SPRUZZI
Campione N°: 12.1.327.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /[
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti astasa rilevabiita
Azoto ammoniacale {NH4) (*) ma/l <0, APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 25 2003 0,01
Cianuri may/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mag/l < 0,06  |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgyl 0,21 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,63 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.315,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsgbile di Setto

. A. §anta
“1

Dott.ssa

a
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Rapporto di prova N°;

12.1.327.17 Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato; Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°; 12.1.327.17
Produttore; Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
N Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa m:“;h““:a
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0, APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso ma/ < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < (0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mg/i < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,95 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 503,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione T
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Rapporto di prova N°:
Committente;
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:;

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.327.19

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

32AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1

12.1.327.19

Ilva S.p.A. - Taranto

03/11/12

03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
03/11/12 Data fine Prove; 03/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limigg | nceriezza | Limite i
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (™) mg/l 0,15 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/] < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/| 0,46 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,09 0,05
Solidi sospesi totaii mg/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfcm | 8.920,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +57.4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Ti presente rapporto di prava € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposio ad analisi e non pué essere riprodotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo labaratorio.

REFERTO:
Il Responsapile diSettor Il Respo
Dott.ssa Dot

A. tamiarti

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°;
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.327.20

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

51AT - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2

12.1.327.20

Ilva S.p.A. - Taranto

03/11/12
03/11/12
03/11/12

Ora:

12:45
Data fine Prove: 03/11/12
Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: /

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In::tr::zaza ﬁII'LT;t;;::é

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l 0,09  [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,32 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,06 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 =3 1

pH unita di pH 6,93 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 5.953,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +38,3 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramefri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova é unice, riguarda esclusivamente il camplone sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

tigre
NN

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1l
Rapporto di prova N°: 12.1.327.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 34AI - RIV3/4 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.327.22
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove; 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilits
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri maft < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,32 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +Q,15 0,01
Conducibilitd a 25 ¢C microS/cm 755,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +49 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Ii presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se nan
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.327.23 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1,327.23
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 03/11/12 ‘
Data ricevimento: 03/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 03/11/12 Data fine Prove: 03/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incert Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti n::te::za ﬁl:zT;:ilil:é
Azoto ammoniacale (NH4} {*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mo/l <9,01 APAT CNR TRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mo/| 0,34 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,06 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £1 1
pH unita di pH 8,63 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,16 0,01
Conducihility a 25 °C microSfcm | 259,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *1,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unige, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzislmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabhile di
Dott.ssa M. A.
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Lahoratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2Al11 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.328.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo:; 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: f
Data inizio Prove:; 04/11/12 Data fine Prove: (05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- - . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti agtesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azato nitroso mgfl 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli maft < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,11 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,62 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.028,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sonc accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respansabjlé\dij Se
Dott Sa,

s

e Il
3aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Carnpionamento:

12.1.328.2 Data Emissione: 30/11/2012
Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2AI3 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3

12.1.328.2

Ilva S.p.A. - Taranto

Q4/11/12

Q4/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limigi | Tcertesa n'l':::;l‘:t'a

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,28 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianurt mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,14  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 155 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +22 1

pH unita di pH 9,09 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 673,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel

presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Tl presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resporfsabil Sett

Dott.ssa /M. A\ Sant
\V4

ria

W

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ACC RE D l A \
1

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585007 — 75020 Marconia (MT) VEMTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4

Campione N°: 12,1.328.3

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 04/11/12

Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [

Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . " i e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azote ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,11 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/l < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 9,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/fem 668,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametr] contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responhgabile
Dott.s4a/M., A,

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rappaorto di prova N°: 12.1.3284 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.328.4
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/l 0,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 20 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 %3 1
pH unita di pH 8,96 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 2C microSfcm | 1.005,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = 1 parameiri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsdbile

Dott,ssalM., A. a

ore
ia

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.).P. s.n. - Tel, 0835.411039 — Fax. 0835.585907 - 75020 Marconia (MT) T
http: www.scalabservice.it — e-mall: sca.snc@tiscaliit - P.IVA 00612960773 ?, 3
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato; Acque industriali
Descrizione Campione: 2A17 - SEDIMENTAZ ACQUE SPEGNIMENTO COKE?
Campione N°; 12.1.328.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . R Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mo/ < 0,1 [APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Sclidi sospesi totali ma/l 41 APAT CNR IRSA 2090 8 Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 9,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,17 0,01
Conducibiliti a 25 °C microSfcm | 1.308,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respon
Dott.ssalM.

ile di-Settore_____

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PRQCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.328.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.328.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . " I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,28 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospes totali mg/l 44 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 7,38 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 57.900,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +372,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabpile di Sett
Dott.ssalM. A.

Lahoraterio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazicne
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Zona P.I.P. 5.n. — Te!. 0835.4110392 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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Pag.1dil

Rapporto di prova N°:
Committente;

Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.328.8

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A

12,1.328.8

Ilva S.p.A. - Taranto

04/11/12
04/11/12
04/11/12

Ora:
Data fine Prove:
Piano di Campionamento:

12:45
05/11/12

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura:

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza L imite_ '-’i .
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/l 1,04 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,11 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 - 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 35 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 i
pH unita di pH 7,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm | 59.100,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +380,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

\)
o
=

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ilb\\-.___.'—'///';_ A C C R E D I A
Zona P.LP. 5.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) ?,/‘/-;\-‘\;E LENTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO
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M.5.10/1/1

ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del
22/03/2011

Pag.1dil

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.328.9 Data Emissione: 30/11/2012

Ilva S.p.A. - Taranto
Acque industriali
12AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A

12.1.328.9

Ilva S.p.A. - Taranto

04/11/12

04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I":;':za ﬁ'l‘i':;ﬁ;tié

Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/l <0,1 |APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
AZOto nitroso mg/l 0,02 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mo/i 0,07 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 50 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1

PH unithdipH| 7,13 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 58.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £376,7 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapparto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapparto di preva é unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

II Resporisabile di Sett
Dott,ssg/M. @tﬁ

SN 7
Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione 3 \._\‘:'/_/ =z
Zona P.LP. 5.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) PN
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca snc@tiscali.it — P.IVA 00612860773 K74 =
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AT - INBA AFO5/A
Campione N°: 12.1.328.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . _ N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mag/I 16,00 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +1,12 0,10
Azoto nitraso mg/| 0,85 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,07 0,01
Cianuri mg/l 0,64 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,06 0,05
Fenoli mg/1 < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali myg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,52 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/om | 6.730,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +43,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisce non seno accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazicne scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il ResponS$abile di-Se
Dott.ssg'M. Al Sgnta

/d

Lahoratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZL
Campione N°: 12.1.328.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limg | [ncertezza | Limite di
estesa | rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10 0,10
Azato nitroso mg/| < 0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri magy/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totall mg/1 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em 966,0 APAT CNR IR5A 2030 Man 29 2003 6,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova aferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di S re Il Respg

Dott.ssa My A. 5. (frlﬁ

x“‘@"’z
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione "\\\._-.-//’3_ AC C R E D I A
SIBEEMGE 1 k
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Rapporto di prova N®: 12.1.328.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AT - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.328.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . i i - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,22 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,35 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 AZ Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |[APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micraSfcm | 3.800,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +24,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri conirassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile dj Settore

Dott.ssa/M. A.[pant,

ia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACCL
Campione N%: 12.1.328.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piana di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. i . i ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imi astega rilevabilita
Azoto ammeniacale (NH4) (%) mg/l 0,48 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,12 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 230 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +33 1
pH unita di pH 8,35 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 =0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 476,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *3,1 0,1

La incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova é unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scrifta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsapile di Settore
Dott.ssa M /A. man
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CCO02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.328.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamenta:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In::tr;za ﬁll'l':';t:“?;é
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/l 0,15 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospes! totall mgyl 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 6,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilita a 25 °C micraSfem | 1.577,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.328.15 Data Emissione: 30/11/2012

Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

42AI - CC03 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°: 12.1.328.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora;: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove; 04/11/12 Data fine Prove: Q5/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . " imiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilits
Azoto ammaniacale (NH4) (*) ma/l 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/t < (0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0;08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +{3,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 6,55 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 1.771,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prava afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unica, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi 2 non pu® essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di S r
Dott.ssa M A. =
ek

7
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Rapporto di prova N°; 12.1.328.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43A1 - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITQ SPRUZZI
Campione N°; 12.1.328.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <Q,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/I < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgy/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgfl < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totaii mg/i < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 6,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilita a 25 °C micraSfem | 1.605,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pub essere riprodotto parzialmente, se non

previa appravazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

ia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12.1.328.17

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AI - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.328.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 04/11/12
Data ricevimento: 04/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 04/11/12 Data fine Prove; 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. N . . i . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l < 0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/ < (0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 1 1
pH unita di pH 6,74 APAT CNR TRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilitd a 25 ¢C microS/cm 465,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esciusivamente il campione sottoposte ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:
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Rapporto di prova N°: 12.1.330.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.330.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura;: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . , . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,41 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,17 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 40,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,47 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 997,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametrf contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res sabi

Dott.

i S
ank; (=]

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°; 12.1.330.3 Data Emissione: 30/11/2012

Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

Ilva S.p.A. - Taranto
Acque industrialf
2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4

Campione N°: 12,1.330.3
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) . ) N o Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,24 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenaoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/t 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +]1 1
pH unita di pH 8,98 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,17 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 725,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = 1 parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo labaratorio.

REFERTO:

Il Respofsabile di Sett

Dott. A ta. a
-~
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12.1,330.4

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2A15 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.330.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i . . . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,01 0,01
Cianuri ma/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fengoli mg/l < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 20 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 943,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12.1.330.6

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotio dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
Campione N°: 12.1.330.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ) . i Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misurai Risultati Metodi imi estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,13 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,08
Solidi sospesi totali mg/i 23 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 10,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 484,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £3,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditatt da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di
Dott.ssa . m

Laboratorio S.CA. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.330.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°; 12.1.330.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove; 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . - . _ A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/ <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < ,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/i < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,14 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,35 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 56.700,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £365,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presenie rapparto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTOQ:

Il Responsapile di
Dott.ssa My A. S;

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapparto di prova N°: 12.1.330.8 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 11AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 12.1.330.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Cra: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
P . . 3 i " Limiti Incertezza | Limite di

arametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mo/l 0,09 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospes! totali mg/l 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,14 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 57.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£370,3 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferisconn ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramelri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo

Dott,

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.330.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFQ4/A

Data Emissione: 30/11/2012

Campione N°: 12.1.330.9

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 05/11/12

Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /

Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

- . _ . " Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultat Metodi imiti estesa rilevabilita

Azoto ammaoniacale (NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Clanuri mgfl < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,16 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 61.000,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +392,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livella di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sone accreditati da Accredia

1t presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pub essere nprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respghsabile di Settore

Dott.

S,
¥}

Lahoratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Predotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.330.10 Data Emissione:

Ilva S.p.A. - Taranto
Acque industriali
13AI - INBA AFO5/A

30/11/2012

Campione N°: 12.1.330.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piang di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
3 . . , iti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estosa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mag/| 4,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,32 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,35 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/l 0,14 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,06 0,05
Fenoli ma/ < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 70 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +10 1
pH unita di pH 8,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C micreS/cm | 5.830,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £37,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con {'asterisco nan sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodatto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa . A. tarmari

A

Laboratorio 8.C_A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.330.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.330.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti astesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,14 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/i < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgfl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mgy/| 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Salidi sospesi totali ma/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,16 0,01
Conducibilit a 25 °C microSfcm | 1.611,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con Iasterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il camplone sottoposta ad aralisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il ResponSabile di S
Dott. L A.(3gnta,

G
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Laboratorio S.C.A, — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.330.12

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

12.1.330.12

Ilva S.p.A. - Taranto

05/11/12
05/11/12
05/11/12

Ora:
Data fine Prove:

12:45
05/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In:estr:::za ﬁll'::it:“?:a

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,25 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianuri mg/1 < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 8,11 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.590,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +23,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di filducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapparto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analis! e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di
Dott.ssa M/ A. 3.

ettor
tamﬁ

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12.1.330.13

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodatto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 19A1 - RHOB ACC1

Campione N°: 12.1.330.13

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 05/11/12

Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12

N. Verbale:
Procedura di Campionamento:

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiy | (eerkezza | Limite di
estesa rilevabhilita
Azoto ammaniacale (NH4) (¥) mg/! 0,85 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitraso mg/! 0,02 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianur mg/l | <005 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenol mg/l | <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,08 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/1 158 | APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +23 1
pH unith dipH | 8,10 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilith a 25 °C micraS/cm | 4.130,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £26,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sano accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, s& non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:

Il Respon le dj Settore—.
Dott.ssa . a%
. W

‘L L)
RV

x

)
'L
W

: N
Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione il\-._\“__.'///':_ A C C RE D I A \
- ) '
Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) 1,//;-_'-\\\;- LENTE ITALIAMO DI ACCREDITAMINTO
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°; 12.1.330.14 Data Emissione; 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione:; 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.330.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l 0,19 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/fl <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianurt mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 . £0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,31 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.593,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:

Il Responséhile di Settore—

Dott.ssa M. [A. Sapfamar;
“n

\\\“\Nllfﬂ’/”
Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione i-l\-_-/ = A C C R E D I A ‘
]
Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax 0835.585907 — 75020 Marcoria (MT) f_,//-/_‘_—-\\\: VENTE TALIANG G ACCREDITAMINTO W
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Rapporto di prova N°: 12.1.330.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42Al - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.330.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo; 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
P Incert Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti n:sete::za rilclaT;hilitlé
Azoto ammaoniacale (NH4) (*) mao/| 0,15 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mag/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unithdipH| 8,11 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 1.671,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parameiri contrassegnati con I'asterisco non sano accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripradotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di
Dott.ssapff A. §

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali & alimentari, formazione

1]
S,
\_-/

=

Zona P.L.P. s.n. — Tel, 0835.411039 - Fax. 0835.585207 — 75020 Marconia (MT) =N
http: www. scalabservice.it — e-mall: sca.snc@tiscall.it — P.IVA 00612980773 “

%

) {

1,/”’

\1‘\‘\

PR
i, 1 ||l\“\\\

LAB N*® 0548

ACCREDIA X,

LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO b




Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1,330.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 43Al - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZIL
Campione N°; 12.1.330.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ; . ) i N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/i <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < (0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7.80 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 10,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.593,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,3 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile dj-Settore
Dott.ssal¥. A. Sdntarkafia
PN

Il Responsg :

Laboratorie S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prava N°: 12.1.330.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 44AT - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.330.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura; [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . " N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoeniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totait mg/I < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,20 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilith a 25 °C microS/cm 565,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respongabile di Settore
Dott.ssaM. A. tamari
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Lahoratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il\y/i_
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.330.20 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodatto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 51AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2
Campione N°: 12.1.330.20
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /[
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
3 i . . i Limiti Incertexza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estosa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgy/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgy/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/| < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,17  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 %0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 6,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,11 0,01
Conducibilith a 25 °C microS/cm | 6.410,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +41,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapparto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditat! da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile di-Settor

Dott.ssalM, A.(8anta

NN
Laboratoric 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il_e\ \\:”//::‘;
Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.41103% — Fax. 0835.586307 — 75020 Marconia (MT) -]
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.330.21 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO
Campione N°: 12.1.330.21
Preduttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incertes Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi LMt | eorece | ritevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,45 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,16 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuni mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali may/l 36 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 7,90 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.940,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +12.5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditat da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottopesto ad analist € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabije di Settore Il Respo
Dott.ssa mayi; Dott.

e,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ;a'\-._./ =z
Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835,411039 ~ Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia {MT) T NT
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prava N°: 12.1.330.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriall
Descrizione Campione: 34AI - RIV3/4 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1,330.22
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo; 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
B . . ) e e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (%) mafl <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgyl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 715,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Se
Dott.ssa/M. Al Sant.

ria

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°; 12.1.330.23 Data Emissione; 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 52A1 - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.330.23
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo; 05/11/12
Data ricevimento: 05/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /[
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 05/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . A, Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,51 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 *0,17 0,10
Azoto nitroso mg/fl 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mag/l < 0,06 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +i 1
pH unita di pH 8,85 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,16 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 241,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *1,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscone ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non seno accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabil ettore
Dotl.ss. . tarn,

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 08356.41103¢ — Fax 0835.585907 —~ 75020 Marcenia (MT)

http: www.scalabservice.it — e-mail: sca snc@iscall.it - P.IVA 00612960773 g S
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Servizi M.5.10/1/1
Conspl.enze . . Ed. 1 Rev 02 del
~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prava N°; 12.1.334.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°; 12.1.334.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo; 06/11/12
Data ricevimento; 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,16 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrecarburi totali mg/| 0,19 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/] i0 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x1 1
pH unita di pH 8,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 522,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,4 01

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di ore
Dottissa :(4 tarmaria
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Setvizi M.5.10/1/1

Conspl_enze . ] Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011

ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.334.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12.1.334.2
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti | [neertezza | Limita di
estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mafl 0,14 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mag/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/[ < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fencli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,22 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 646,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapparto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottopesto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responésabile di Settore— Il Respoy
Dott.ssq M. Al Santarpiria Dot R
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze ) Ed. 1 Rev 02 del
~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.334.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°; 12.1.334.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . - Inceriexza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (%) may/l 0,19 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/| 0,09 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Salidi sospesi totali mg/! 4 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,24 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 363,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£2.3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

H presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo ile di Settore

Dott.ssa M. A Santandria
L

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alirnentari, formazione
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Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 del

22/03/2011

Pag.1dil1

Rapparto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.334.4

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES

12.1.334.4

Ilva S.p.A. - Taranto

06/11/12

06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In:es;::zaza ﬁ%:er:;t:il?tié

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,28 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/i < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgy/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 21 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +3 1

pH unita di pH B,65 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microSf/cm | 1.017,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +6,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = T parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

I} presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposte ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respon le di Settor
Dottl.ssa M/ A. am,

Laboratorio 3.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835.411039 - Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev O2del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.334.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 2AI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE7
Campione N°: 12.1.334.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: Oef11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove; 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*} mg/! <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/1 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,01 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoali mgfl < (0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0.05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 22 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,16 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 335,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramelri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:

Il Respon
Dokt . ss.

Laboratorio S.C.A., — Analisi ambientali e alimentari, formazione

’r,

Zona P.LP, 5.n, — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
htip: www.scalabservica.it - e-mail: sca.sno@fiscali.it - P.IVA 00612960773
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev O2 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil

Rapporto di prova N°: 12.1.334.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione; 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.334.7

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo; 06/11/12

Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:

Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Pracedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

i N ) N ) Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita

Azato ammoniacale (NH4) (*) mgft <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azato nitroso mgy/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l 0,07 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mog/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 24 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1

pH unita di pH 7,30 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 53.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £343,9 0.1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respon

Sett
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Doft.ssaiM. A tarnalia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione H
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Zona P.L.P, s.n, - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it — P.IVA 00612860773

)

J”"f’

R
?'/, £V
II"IHIH\“\\

ACCREDIA '\

LENTE ITALUANG DI ACCREDITAMEINTO ~

LAB N° 0648




Servizi
Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

22/03/2011

Pag.1dil

Rapporto di prova N°;
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione;
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.334.8

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A

12.1.334.8

Ilva S.p.A. - Taranto

06/11/12

06/11/12 Ora: 12:45

06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

- . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rlevabilit3

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mg/ 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05 0,05
Fencli mgy/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 40,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 28 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1

pH unitd di pH 7,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 54.800,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +352,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Se
Dott.ssg§ M. Al Banta.
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Consulenze

Analisi Ambientali

M.5.10/1/1

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev 02 dei
22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente;
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove;

N. Verbale:

Procedura di Campionamenta:

12.1.334.9

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

12A1 - GRANULAZIONE LOPPA AFQ4/A

12.1.334.9

Ilva S.p.A. - Taranto

06/11/12

06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura; [
06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza I' imite. f“ '
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale {(NH4) {*) mg/I 1,32 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,15 0,10
Azoto nitroso ma/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburf totali mg/l 0,27  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 56 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +8 1
pH unita di pH 7,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 58.900,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +379,3 0,1

Le inceriezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporte di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile dj ettc

Doft. L A.|Santa

_
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.334.11 Data Emissione; 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.334.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) () mg/| 0,73 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 6,75 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Condugibiiita a 25 °C microS/cm | 1.161,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 25 2003 +7,5 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiduda p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodofto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsgbile difSe
Dott.ssa M. A. [Sgnt ia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.1.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marcania (MT)
http: www. scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali it — P.IVA 00612960773
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Rapporto di prova N°; 12.1.334.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato; Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 12.1.334.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura; /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) A i} i N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/| 0,26 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,65 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,06 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,12 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 745 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.610,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +23,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj Se

Dott s: . an
v

re
aria

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Data Emissione: 30/11/2012

Rapporto di prova N°: 12.1.334.13

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1

Campione N°: 12.1.334.13

Produttore: Tiva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 06/11/12

Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

N. Verbale:
Procedura di Campionamento:

Piano di Campionamento:

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

: . . P Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metedi Limiti estesa | ritevabilita

Azoto ammeniacale (NH4) (*) mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Clanuri mgyl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/ < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 208 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +30 1

pH unita di pH 7,77 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.880,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +25,0 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unica, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsgafile di
Dott.ssa Ml A.

Laboratorio S.C.A. — Analisi arnbientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.334.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriaii
Descrizione Campione: 41AI - CCO02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.334.14
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risuitati Metodi Limiti Incertezza .Limite. ‘.li
estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azato nitroso mgy/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mg/! 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgfl 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 2 1

pH unita di pH 6,63 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilitz a 25 °C microS/cm | 1.700,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *10,9 0.1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*} = I parametri contrassegnali con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo iaboratorio.

REFERTO:

Il Responsdbile diSe

Dott.ssaM. A. Santa a
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Rapporto di prova N°: 12.1.334.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42A1 - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.334.15
Produttore: Tlva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
: - . . R Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri may/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < ,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2(90 B Man 29 2003 =2 1
pH unita di pH 746 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibiiitd a 25 °C microS/cm | 1.812,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*)} = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsapije di Sgttote-—
Dott. ssa . Sgritamaryi;
W

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.|.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0B35.585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it ~ P.IVA 00612960773
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove;

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1,334.16

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

43Al - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
12.1.334.16

Ilva S.p.A. - Taranto

06/11/12
06/11/12 Ora: 12:45
06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I"::;“ riil-lT;t:iI‘il:é

Azoto ammoniacale (NH4) {*) mgy/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso ma/t <0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mo/| <0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/| <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi total mg/! 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totall ma/] 14 | APAT CNRIRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unitd dipH | 7,34 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.665,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,7 01

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad ur livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = 1 parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsdbile dj

Dott.ssa M. A.[Santa
\ V.

tto

a

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 - Fax. 0835.585307 — 75020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°: 12.1.334.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44Al - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.334.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora:  12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
. . . - . i Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*} mgfl <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 =0,05 0,05
Salidi sospesi totali mg/ 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 5140 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £33 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporta di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:

Il Respons3gbile di Sett
Dott.ssalM. A.[{Sgntakdria
N

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.334.19 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 32AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1
Campione N°: 12.1.334.19
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 0e/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mgyl 0,70 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/ < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgy/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,53 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,10 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 e 1
pH unita di pH 8,96 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,17 0,m
Conducibilitd a 25 °C micraSfcm | 8.860,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +57,1 0.1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) =1 parameiri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda escusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsapile di-Settore

Dott.ssa M. A.[Santa.
U

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.334.20 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato; Acque industriali
Descrizione Campione: 51A1 - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2
Campione N°; 12.1.334.20
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale; Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- . . . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa | ritevabilita
Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/I <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgy/l 0,08 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,13 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l B APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,04 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibifita a 25 °C microS/cm | 6.510,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +41,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con [asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:
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Rapporto di prova N°2:

12.1.334.21

Data Emissione:

30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodatto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campiane: 33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO
Campione N°: 12.1.334.21
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. \ ) . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imit estesa | rilevabilitd
Azoto ammaoniacale (NH4) (*) mg/fl 1,91 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,21 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,14 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l 0,12 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 25 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x4 1
pH unita di pH 7,65 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 2.040,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +13,1 01

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sonoe accreditati da Accredia

1l presente rapporte di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo ile di Settore
Doft. ss. A.[Sgntama

L
K \‘\“l”f"l
SN,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il" \\‘_—/_/ = ACC RE D IA \
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Zona P.LP. s.n. — Tel. 0836.411039 — Fax, 0B35.585007 — 75020 Marconia (MT) £ ,/—/-—:-\—"'\\:: ULNTLITAUANG DI ACCREDITAMINTG
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 227032011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.334.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 34AI - RIV3/4 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.334.22
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 06/11/12
Data ricevimento: 06/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 06/11/12 Data fine Prove: 06/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgfl <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mofl <0,05 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1
pH unita di pH 8,24 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 20,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 634,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unice, riguarda esclusivamente il campione sottopesto ad analisi @ non pud essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTOQ:

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835411039 - Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT}
http: www.scalabservice it — e-mail: sca.sne@tiscali.it — P.IVA 00612960773
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Rapporto di prova N°:
Committente;
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove;

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12,1.334.23

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.

12.1.334.23

Iiva S.p.A. - Taranto

06/11/12

06/11/12 Ora: 12:45

0e/11/12 Data fine Prove: 06/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: /

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limti | neertezza ) Limite di
estesa | rilevabilitd

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,17 0,10
Azoto nitroso mga/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Clanuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 8,30 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 428,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2.8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unica, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo »-’=

Dott/ R4

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione

s
e

ZonaP.LP. s.n. - Tel. 0835,411039 — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice. it ~ e-mail: sca.sne@tiscali.it — P.IVA 00612060773
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
- ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.341.1
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura; [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: Q8/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limig | [neortezza | Limite di
estesa | rilevabhilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,24 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/i 0,14  ]APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgy/l 45 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +6 1
pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em 9220 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,9 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95°% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo ile ¢

Dott. ss. A a
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M.5.10/1/1

Servizi

Consp[enze . ] Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.341.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12.1,341.2
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  f
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento; APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . . I Incertezza | Limite di
Paramefri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mafi 0,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azato nitroso mgf! 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 =0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgfl 137 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £20 1
pH unita di pH 8,50 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilits a 25 °C microS/cm 433,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = T parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) LT

hitp: www.scalabservice. it —e-mail: sca snc@fiscali.it — P.IVA 00612860773
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Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.341.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2A14 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12.1.341.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . ) 3 Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (%) mg/| 0,15 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR 1RSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi scspesi totali ma/l 29 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 8,42 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 671,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4.3 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respongabile di S
Dott.ssalM. A. ta

Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411030 — Fax. 0835585907 — 75020 Marconia (MT) T3
itp: www.scatabservice. it — e-mail: sca.snc@fiscali it — P.IVA 00612960773 AIANG
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Servizi
Cons.ul.enze ] Ed. 1 Rev 02 del
~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Pescrizione Campione: 2A15 - SEDIMENTAZ ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.341.4
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
" . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azato ammoniacale (NH4) (*) mg/l <@,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azato nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoii mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 39 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +6 1
pH unita df pH 8,85, APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 333,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 2,1 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pué essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp

bile di Settqre_

Dott.s M(_@é‘arjt;t

aria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@fiscali.it — P.IVA 00612060773
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Servizi M.5.10/1/1

Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE?
Campione N°: 12.1.341.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risuitati Metodi Limiti | Teerteza ) Limite di
estesa | rilevahilita
Azoto ammoniacale (NH4) {*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mag/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 35 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +5 1
pH unita di pH 8,95 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C micraSfcm 339,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Tl presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongahile di Settore

Dottssqd M. A. tanT/rC
G f

. S,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il:\\-._\'-_'_—///’;: A C C RE D I A
- - —— '
Zona P.LP, s.n. — Tel, 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) Z _',//'_:"\\.s:- L'ENTE TALIANO DI ACCRIDITAMENTS
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1l
Rapporto di prova N°: 12.1.341.8 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO2/A
Campione N°: 12.1.341.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove; 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento;

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza .Limite. '.li
estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 20603 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05 0,05
Fenoli mgy/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/! 0,09  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,08 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 59.300,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +381,9 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscone ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametvi contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile di Settore Il Resp
Dott.ssa M. A. tarmari D
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze ) Ed. 1 Rev 02 del
~ Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.9 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AT - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 12.1.341.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Pianc di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
: " - . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale {(NH4) (*) my/} 0,87 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/t <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgyl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgyl 0,13  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totall mg/l 30 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x4 1
pH unita di pH 7,92 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm | 61.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£395,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri conirassegnati con I'asterisco non sone accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esciusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo labaratorio.

REFERTO:
Il Respo blle di Settore—__
Dott.ss: ta arl

Laboratorio S.C_A. — Analisi ambientali e alimentari, formazone
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFOS/A
Campione N°: 12.1.341.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

- Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4} (*) mg/l 2,00 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 10,14 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,50 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,08 0,01
Cianuri mg/l 0,12 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 18 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 13 1

pH unita di pH 8,50 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.980,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +32,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisce non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo lahoratorio.

REFERTO:

Il Responsabijle di Settore
Dott.ssa M./A. armari,
|-
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Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione m ACC RE D [ A ‘,\
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17A1 - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZL
Campione N°: 12.1.341.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {(a cura committente)*
. . . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azcto ammaniacale (NH4) (*) mg/! 1,19 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,13 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Feneli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0.06
Idrocarburi totali mg/| 0,05  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,46 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.287,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £8,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile di Settore

R

Dott.ssalMl A.

.

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e slimentari, formazione

Zona P.\.P. s.n. — Tel. 0835.411038 — Fax 0835585907 — 75020 Marconia (MT)
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscaliit - P.IVA 00612960773

ACCREDIA ',\

LENTE ITALIANG 01 ACCREDITAMINTO

LAB N° 0548



Servizi M.5.10/1/1

Consulenze . ] Ed. 1 Rev 02 del
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.341.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)}*

- . - . " - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/| 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/| 0,75 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,06 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 : APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mg/! 0,09 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totali mo/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2- 1

pH unita di pH 8,14 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micreSfem | 3.520,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +22,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Tl presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non puo essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa M/ A. a%
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarata: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.341.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {(a cura committente)*
. " . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l 0,80 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 - | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mo/l < 0,06 |APAT CNR TRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,07 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 202 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £29 1
pH unita di pH 8,20 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm | 3.850,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +24.8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodetto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.341.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento; 07/11/12 Cra: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
) ) i N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,14 APAT CNR TRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cranuri mg/| < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |[APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/i 0,05  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1
pH unita di pH 8,01 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C micraSfem | 1.759,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporta di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmenie, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo,

bile di Settore

Dott.s A tamaiia
v

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N®: 12.1.341.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42A1 - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.341.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . - . — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risuitati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospesi totali magy/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,77 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfem | 1.700,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente i! campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTD:
Il Respongabile di Settore
Dott.ssa{M| A. tama
-
\\‘\\Nllr’"h
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Laboratorio 5.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il“ N =z A C C R E D l A K
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43Al - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.341.16
Produttore: - Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
" . . " o s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa ritevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (%) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianurf mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,50 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.733,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova z2fferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |"asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsab

il d‘_ Settore

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n, —Tel. 0835.411039 - Fax 0835.585907 - 75020 Marconia (MT)
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Consp!enze . . Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.341.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44A1 - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.341.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (2 cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza _Limite. ‘.ﬁ N
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgf <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azgto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 2 1
pH unit di pH 7,88 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,15 0,01
Conducibilit a 25 °C microS/cm | 532,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,4 0.1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parameiri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
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Laboratorie 8.C.A. — Analisi armbientali e alimentari, formazione ii\S-__‘—'/_//i:': AC C RE D I A \
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapparto di prova N°: 12.1.341.18 Data Emissicne: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 29A1 - ULTRAFILTRAZIONE LAF
Campione N°: 12.1.341.18
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 07/11/12
Data ricevimento: 07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limg | [neertezza | Limita di
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/fl 27,60 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £1,93 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/l 0,09  JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarbur] totali mg/| 0,63 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,12 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 4,68 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,09 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.135,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,3 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiduda p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pué essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTQ:

Il Respopsabile di Settore

Dott. . A@af\‘a arjg
|9

[}
X,
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campiong N°:
Produttore;

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campiocnamento:

12.1.341.21

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO

12,1,341.21

Ilva S.p.A. - Taranto

07/11/12

07/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza _Lirnite_ f“
estesa | rilevabilita

Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/l 2,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,16 0,10
Azolo nitroso myg/l 0,12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |[APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,03 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibifita a 25 °C microS/cm | 1.735,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,2 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paramefri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

It presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dott. . AnS@ntamapa
ad
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Rapporto di prova N°;
Committente:
Prodotta dichiarato:
Descrizione Campione;
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.341.22

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

34AI - RIV3/4 FILTRAZ, E RAFFRED.

12.1.341.22

Ilva S.p.A. - Taranto

07/11/12

07/11/12 Ora: 12:45

07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti | (ncertezza | Limite di
estesa | rilevabilita

Azato ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 |APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto riitroso mg/l <0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l | <005 | APAT CNRIRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/! <0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solid saspesi totali mg/! 8 | APAT ONR IRSA 2090 B Man 29 2003 1 1

pH unitadipH| 7,71 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 650,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 4,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnatf con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottopesto ad analisi e non pud essere riprodetto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Res,

sablle di Settore

Dotti ssa M{@?‘%@K Paria

Il Respo' hije

Laboratorio 8.C_A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12,1.341.23

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.

12.1.341.23

Elva S.p.A. - Taranto

07/11/12

07/11/12 Ora: 12:45

07/11/12 Data fine Prove: 08/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. " . - . I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevahilita

Azoto ammoniacale (NH4) {*) mg/l 4,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,32 0,10
Azoto nitroso mg/| <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mafl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,81 APAT CNR ‘IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 264,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +1,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Resporisabile di Settore
Dott.ssag M. A. amagi;

‘ ~

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Servizi

cons.“l‘eﬂze . i Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.348.1
Produttore: Ilva S.p.A. ~ Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " " . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,19 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso myg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,34 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 740,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,8 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio,

REFERTO:
Il Respqgfisabile di Settor Il Respongal;
Dott.s9a/M. ta a Dott. /R
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Servizi M.5.10/1/1

Consulenze ) Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PRCCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodatto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12.1.348.2
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. " . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,31 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,08  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgy/! 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 2 1

pH unita di pH 8,86 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 364,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,3 0,1

Le incertezze estese riportate nef prasente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
{*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. - Anslisi ambientzli ¢ alimentari, formazione iﬁ% ACC REDIA R

Zona P.I.P. 3.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT) 7,',/—/-:-\—"\;5 UENTE ITALANG [ ACCRIDITAMENTO
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773 “, >
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.3 Data Emissione; 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°; 12.1.348.3
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verhale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
- " . . A Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/| 0,19 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,62 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm 505,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pué essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp
Dott.

ria
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.348.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI5 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°: 12.1.348.4
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I imite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti “:zt'::“ ﬁﬁé':;t:“it'é
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mag/l 0,76 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nifroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali ma/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mafi <0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi fotali mg/l 18 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 8,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 147,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +0,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sone accreditati da Accredia

Il presente rapparto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pub essere riprodetto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo

bile di Settore

Dottssg M. A 3 3
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE?
Campione N°: 12.1.348.6
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Cra: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . - " - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azatoc ammoniacale (NH4) (¥) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/| 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgfl <0,05 JAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 102 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +15 1
pH unita di pH 8,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 £0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm 318,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,0 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esdusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa appravazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respongabile dj Settore
Dott.ssg M. A. [ant. 7
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Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFOQ1/A
Campione N°: 12.1.348.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: f
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento; APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . Limiti Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azote ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,01 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR TRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,11 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 £0,05 0,05
Fenali mafl < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,06 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,31 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 57.100,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +367,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapparto di prava afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il RespopSabile di Settore
Dott. . A..[santaagia
AV

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12,1.348.8 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFQ2/A
Campione N°: 12.1.348.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
R . . N i e s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/! 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,05 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgfl 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 40,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *2 1
pH unita di pH 743 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm | 59.700,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +384,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) =1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unice, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e nion pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di queste laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di
Dott.ssg M. A. ta
v

or

Il Respongal

Dott. 4

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12.1.348.9

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFQ4/A
Campione N°: 12.1.348.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
. _ . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I <0,01 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1
pH unita di pH 7,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfcm | 61.200,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +394,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottopesto ad analisi e non put essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settpre—
Dot ssa M. anta a

\\\‘“‘@’%
. 5. . . . . - - L

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione s = AC C R E D I A \
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~"Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - INBA AFOS5/A
Campione N°: 12.1.348.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
_ . . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 1,95 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,21 0,10
Azcto nitroso mg/t 0,25 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri mg/t 0,08 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05 0,05
Fenoli mo/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,57 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 4.910,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +31,6 01

Le incartezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisl e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile ttore Il Responsy] torio
Dott.ssaM. A. aman, Dott. Rg.
A%
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Rapporto di prova N°: 12.1.348.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CC01 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.348.11
Produttorea: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . - . . e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,70 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,19 0.10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,63 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilitd a 25 °C micreSfcm | 1.169,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto dl prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I paramelr! contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1! presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
'aQuQﬁfero
Ly oROME.
Il Respghisabile di Settore Il Responshbilg.di
Dott.sgg/'M. nt. 1a Dott. \Ke
\V <

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.348.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 13AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.348.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo; 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. o . . " — Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/ <0,1 |{APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nifroso mg/! 0,20 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenali mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,12 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unit3 di pH 8,22 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.550,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £22.9 0.1

Le incertezze estese ripartate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e nen pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore

Dott. M. Al Bantampa,
(WA

Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
- Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2013
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1 di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.348.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizia Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verhale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza L imite_ d'
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| 0,80 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/! < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,09 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05 0,05
Solidi sospesi totalf mg/| 197 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +28 1
pH ‘ unita di pH 8,37 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.660,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +23,6 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sone accreditati da Accredia

1l presente rapparte di prova é unico, riguarda esciusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respynsabile dj Settore
Dollispa M. ntarmania
. ( .

“\“\H'lll"/l

’,
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Rapporto di prova N°; 12.1.348.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Iiva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41AI - CC02 TRAT.ACQUE CIRCUITC SPRUZZI
Campione N°; 12.1.348.14
Produttore:; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . " . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevahilita
Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/fl <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgfl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/t 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi suspesi totali mg/{ 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,45 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.718,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporta di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporte di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgnsabile di Settore

Dott.$sb M. C@fnt ia
&“‘@”z
Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ;I‘\\-—_-—//’, ACCREDIA \
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.348.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZT
Campione N°: 12.1.348.15
Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
_ . . . " N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/ <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 06,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,22 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilit a 25 °C microSfcm | 1.695,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,9 0,1

Le incertezze estese ripartate nel

presente rapporto di prova afferiscona ad un livello di fiduda p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisce non song accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Resp bile dj-Settor
Doit.sea/M. A.(8anta

o

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campiane:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.348.16

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industrialt

43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

12.1.348.16

Ilva S.p.A. - Taranto

08/11/12

08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

. e Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgyl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l 0,11 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 8,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.698,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,9 0,1

Le Incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respomsabile di Settore-
Dott $sg M. &fnm
V.

Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.41103% — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it — e-mail: sca snc@fiscali.it — P.IVA 00612960773
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Servizi M.5.10/1/1
Consulenze

Ed. 1 Rev 02 dei

Analisi Ambientali : RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.348.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AT - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.348.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . I Incertexza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2603 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,08 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totafi mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 %2 1
pH unita di pH 8,29 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 486,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *3,1 0,1

Le incertezze estese ripartate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente it campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non

previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore——
i
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Laboratorio S.C.A. ~ Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

22/03/2011

Pag.1di1

Rapporto di prova N°:

12.1.348.20

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 51AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2
Campione N°: 12.1.348.20
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) ) . ) A Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,09 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,12 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli my/l 0,07 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 £0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,18 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totaii mgf1 9 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1
pH unita di pH 6,93 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 6.190,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +39,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiduda p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1| presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzizimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Resp bile di Settore
Dott.sga/M. A. arma@a
L

Laboratorio S.C.A. — Analisi amhientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
hitp: www.scalabservice.it - e-mail: sca.snc@tiscali.it - PIVA 00612860773
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Servizi M.5.10/1/1

co“s!u,enze . . Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapparto di prova N°: 12.1.348.21 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO
Campione N°: 12.1.348.21
Produttore: IHva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 08/11/12
Data ricevimento: 08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 08/11/12 Data fine Prove: 08/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

_ s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 2,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitraso mg/| 0,12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l 0,08  |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/| <0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mag/| 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 7,78 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm ;  1.738,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *11,2 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere ripredotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respdnsabile-di
Dott.5sé M. (Al Sa
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Laboratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione il\\':/_//:‘: A C C RE D | A ‘
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ACQUE DI PROCESSO

Ed. 1 Rev D2 del
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Pag.1di1

Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.348.22

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

34Al - RIV3/4 FILTRAZ. E RAFFRED.

12.1.348.22

Ilva S.p.A. - Taranto

08/11/12

08/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
08/11/12 Data fine Prove: (8/11/12

Piano di Campionamento:
APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Data Emissione: 30/11/2012

Parametri Un.Misura{ Risultati Metodi Limiti I“::::::za ﬁll'lT;t:“?tii

Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mgy/ < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgfl < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l <0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 8,46 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 610,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametsi contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1 presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il RespopSabile di Setto
Dott. 4 ﬁ@b’taj’fa
W

, 2 \_/ %
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il‘\\;//’l,
Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411035 — Fax. 0835.585007 ~ 75020 Marconia (MT) T =3
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M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

RAPPORTO DI PROVA
ACQUE DI PROCESSO

22/03/2011

Pag.1di1l

Rapporto di prova N°:
Committente:
Predotto dichiarato:
Descrizione Campione:
Campione N°:
Produttore:

Data Prelievo:

Data ricevimento:
Data inizio Prove:

N. Verbale:

Procedura di Campionamento:

12.1.348.23

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

52A1 - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.

12.1.348.23

Ilva S.p.A. - Taranto

08/11/12

08/11/12 Ora: 12:45

08/11/12 Data fine Prove: 09/11/12

Piano di Campionamento:

Data Emissione: 30/11/2012

Temperatura: [

APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limii | [neortesza | Limite di
estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitraso mg/! <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/ < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I <0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1

pH unita di pH 8,64 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Condudibilita a 25 °C microS/cm 145,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +0,9 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prava & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile dj Settor
Dott.ssafM. A. % tamada
AN

\\“\u|u’,’/’
N
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione 3 \-_\*:’// = AC C RE D I A \
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.352.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A, - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ ACQUE SPEGNIMENTO COKE1
Campione N°: 12.1.352.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . " s Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metadi Limiti estasa rifevabilita
Azoto ammeniacale (NH4) (*) mg/l 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l <0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,15 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 176 APAT CNR IRSA 2050 B Man 29 2003 +25 1
pH unita di pH 7,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conduclibilita a 25 °C microS/cm | 1.245,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +8,0 0,1

_Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% @ k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1 presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ nen pud essere riprodotta parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resp
Dott.s:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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M.5.10/1/1

Servizi
Consulenze . Ed. 1 Rev 02 del
~Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03 /2011
ACQUE DI PROCESSO Pag,1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.2 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 2AI3 - SEDIMENTAZ, ACQUE SPEGNIMENTO COKE3
Campione N°: 12.1.352.2
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 05/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . . © Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevahilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/i 0,27 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/fl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fencli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,19 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospest totali mg/l 49 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +7 1
pH unita di pH 8,11 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/em 332,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,1 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un lvello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnali con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pubd essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Resporisabilg.di Sett Il Respofsah
Dottssa M. A ntaxparia Do

Lahoratorio S.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Servizi
Consulenze

M.5.10/1/1

Ed. 1 Rev 02 del

Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSQO Pag.1di1
Rapporto di prova N°; 12.1.352.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2A14 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12.1.352.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimenta: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . " - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,18 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10 0,10
Azoto nitroso mg/t 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 25 2003 0,06
Idracarburi totali ma/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgfl 8 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,13 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 456,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +2,9 0,1

Le incertezze astesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responspbile di Setto
Dott.ssg M. A. tarara

Laboratorio 8.C A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.I.P, s.n. —Tel, 0835.411038 - Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia {MT)
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Rapporto di prova N°: 12.1.352.4 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 2AIS - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES
Campione N°; 12.1.352.4
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,32 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgyi < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali ma/l < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 21 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 8,02 APAT CNR TRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C micreS/cm 837,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,4 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
Dott.ssy/M. A ‘:-mz?@-J
2y

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. 5.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT)

http: www.scalabsenvice. it — e-mail: sca.snc@tiscali.it - P.IVA 00612960773
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Rapporto di prova N°: 12.1.352.6 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AT7 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTQ COKE7
Campione N°: 12.1.352.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove; 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . i . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | ritevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mag/I < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgfl < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 121 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +17 1
pH unita di pH 8,30 APAT CNR TRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/cm 388,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 x2,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Ii presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad anallsi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responéabile di Setto,
Dott.ssaM. A. tahpatia.
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Rapporto di prova N°:

12,1.352.7 Data Emissione;

30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.352.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
R . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*} ma/l 1,46 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,16 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,01 0,01
Cianuri mg/| 0,21 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,09 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mo/i < {,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 17 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1
pH unita di pH 7,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +(,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 57.800,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +372,2 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda escusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

1| Responsabile dj$ettore
Dott.ssg M. A. nta?;&
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Laboratorio 8.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il\\.:_.-//ls_
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.8 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 11AT - GRANULAZIONE LOPPA AFQ2/A
Campione N°; 12,1,352.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incertes Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti n::te;za rile'\':abillté
Azoto ammoniacale (NH4) {*) mo/l 1,23 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,14 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 JAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,13 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,00 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 60.300,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +368,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova affariscone ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pub essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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— Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.9 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 12A1 - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 12.1.352.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora; 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultat] Metodi Limiti In:estr::za rill- LT::"?:&

Azoto ammoniacale (NH4) (*} mg/l 1,62 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri g/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/t < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,12 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/ 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,61 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 61.400,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +395,4 01

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferlscone ad un livelio dl fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sotteposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respongabile di Settore
Dott.ssdq M. A. nta?a@i
&/

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ACC R E D I A \
1

Zona P.L.P. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT) VENTE ITALIANG DF ACCREDITASIINTO
http: www.scalabservice.it — e-mail: sca snc@tiscali.it — P.IVA 00612960773
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 12.1.352.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . N . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/l 8,05 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,56 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,40 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,03 0,01
Cianurt ma/l 0,70 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,07 0,05
Fenoli mgy! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,18 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 40,05 0,05
Solidi sospesi totali mgfl 56 APAT CNR IRSA 2090 B Man 2;.’1 2003 +8 1
pH unita di pH 8,05 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 3.000,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +19,3 0,1

LeIncertezze estese riportate nel presente rapporto di prava afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I paremelri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il camplone sottoposte ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO;
Il Responsgbile etto
Dott.ssa M A. taafia

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. —Tel. 0835.411030 — Fax. 0835585907 — 75020 Marconia {(MT) '-;/’—/:-\—"'\\:

hitp: www scalabservice.it — e-mail: sca.snc@tiscali.it - P.IVA 00612960773
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12,1.352.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente; Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 12.1.352.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora; 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campianamento;
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
i . ) . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilitd
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgyl 0,34 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/i < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgfl < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solic sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *2 1
pH unita di pH 8,08 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 1.258,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £8,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=85% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respongabile di Settore
Dott. A tamaria
L

\\‘\\ullll,‘?’
SN,
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione il_: ‘\\:'//Ii_
Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.414030 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marcania (MT) T
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1

Rapporto di prova N°:

12,1.352.12

Data Emissicne: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AI - CCO5 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 12.1.352.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. i . . - Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabitita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgfl 0,12 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,25 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 £0,02 0,01
Clanuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgAl < 0,05 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 14 APAT CNR TRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,93 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 3.860,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +24,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto diprova afferiscono ad un llvello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parameltri contrassegnati con l'asterisco non sone accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi & non pug essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio,

REFERTO:

Il RespOnsabile di Settore—
Dott.55a M, antm

S,
S =

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
Zgna P.I.P. 5.n. ~ Tel. 0835.411038 - Fax 0835585807 — 75020 Marconia (MT) R
hitp: www.scalabservice.it - e-mail: sca.snc@tiscaliit - P.IVA 00612980773 ,
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.352.13
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limigi | Cererea ri'l';':':f“?tia

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/I 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Edrocarburi total) mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 173 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +25 1

pH unita di pH 7,79 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilith a 25 °C microSfem | 3.840,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +24,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prava affariscono ad un tivello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnatf con 'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resporisabile di Settore
Dott.s4g M. Al (Sartamaria

3 \_/ “
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione :\\_\:'///';__ AC C R E D l A \
JAcRA ,
Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585007 — 75020 Marconia {(MT) < ,/—/:-\—\\: LINTE ITALIANG DI ACCRIDITAMENTG
http: www.scalabservica.it — e-mail: sca.snc@tiscaliit - P.IVA 00612960773 NS
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotfo dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 41AI - CCO2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.352.14
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove; 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
T -
Parametri Un.Misura| Risultati Metadi Limiti In::::::a ril ;T:lt:ilftlé

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,73 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilitd a 25 °C microSfem | 1.682,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *10,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con ['asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Responsabile
Dott.ssg/M. Al santa
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Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1.352.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 42A1 - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI

Campione N°: 12.1.352.15

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 09/11/12

Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /

Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura | Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso g/l <0,01 | APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mo/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |[APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mgyl 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mgyl 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 731 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0.01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 1.665,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducla p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di Settore
ﬁ /‘QﬁS‘a tamaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.LP. s.n. - Tel. 0835.411029 - Fax. 0835.585907 — 76020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°: 12.1.352.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campicne N°: 12.1.352.16
Produttore: Ilva S.p.A, - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove; 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale; Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I Li i
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti "::t':f:a r“:":f:“'i’t'a
Azoto ammoniacaie (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Clanuri mg/l < 0,00 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C micraS/cm | 1.596,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +10,3 0,1

Le incertezze estese riportate nel presenta rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratario.

REFERTO:

Il Res
Dott,

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag. 1di1
Rapporto di prova N°: 12,1.352.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotte dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campiane: 44Al - RHOB ACC2
Campione N°; 12.1.352.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove; 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. I Limi
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limitj n::tr:::za ril:aTalat:il‘i’tié
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/| <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mgfi <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,05 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospest totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 x2 1
pH unita di pH 7,51 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 478,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,1 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respomsabile di Se

re

Doft, M. A 1t iria
N

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12,1.352.19 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 32Al - TUBIFICIO LONGITUDINALE 1
Campicne N°: 12.1.352.19
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora; 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limig | “nceyteaza | Llmite gl
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mag/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/l 0,62  [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,12 0,05
Solidi sospesi totali mag/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 8,07 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 8.830,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +56,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% a k=2

(*) = I parametyi contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio,

REFERTO:

Il Responsahile di Settore
Doltksa 3 amaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.L.P. a.n. = Tel. 0835.411038 — Fax. 0835.585907 — 75020 Marconia (MT)
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.352.20

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

Data Emissione: 30/11/2012

51AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2

Campione N°: 12.1.352.20
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: f
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. " . . . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l <0,1 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azotoe nitroso mgyl 0,06 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l 0,08 APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totall mg/l 0,16 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,44 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 5.880,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +37,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTQ:

Il Res sabjle di Se
Doftt. M. ant.
|
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.352.21 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 33AI - RIV1 FILTRAZIONE E RAFFREDDAMENTO
Campione N°: 12.1.352.21
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 09/11/12
Data ricevimento: 09/11/12 Cra: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura commitiente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In::tr:::za ril[ie':iatl:}l?: 3

Azoto ammoniacale {NH4) (*) mg/l 2,34 APAT CNR IR5A 4030 C Man 29 2003 +0,16 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01 0,01
Cianuri ma/fl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fencli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,91 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 1.799,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,6 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = 1 parametri contrassegnati con |asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esciusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

]
N2

AN

3

Laboratorio 5.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ~—
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Rapporto di prova N°: 12.1.352.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 34AI - R1V3/4 FILTRAZ. E RAFFRED,

Campione N°: 12.1.352.22

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 09/11/12

Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [

Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . " I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estosa rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (¥) mg/| <0,1 APAT CNR TRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azato nitraso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 [APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 7 APAT CNR IRSA 2650 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 8,42 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibiliti a 25 °C micraS/em 5790 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,7 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporte di prova afferiscano ad un livelle di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campicne sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

,,,,,,

11 Respondabile diL: boratorio

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rappaorto di prova N°: 12.1.352.23 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industrial

Descrizione Campione: 52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.352.23

Produttare: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 09/11/12

Data ricevimento: 09/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [

Data inizio Prove: 09/11/12 Data fine Prove: 09/11/12

N. Verbale; Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . - I Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,60 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Arzoto nitraso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,11 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 6 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1

pH unita di pH 8,26 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilitd a 25 °C microS/em 167,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *1,1 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% a k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad anallsi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Res sahile di Settore
Dottissa M. |A){San 7E]
(V3
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Rapporto di prova N°: 12.1.354.1 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato; Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI1 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTQ COKE1
Campione N°: 12.1.354.1
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. - . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/) 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitraso mg/i 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/| < {,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < (0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,16 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 35 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 15 1
pH unita di pH 9,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 *0,17 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 8070 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +5,2 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

II Respgnsabile di Settore Il Respon
Dofttissa . \Sahtamaria Dott,
Wn

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°:

12,1.354.2

Data Emissione: 30/11/2012

Committente: Ilva S.p.A. - Taranto

Prodotto dichiarato: Acque industriali

Descrizione Campione: 2AI3 - SEDIMENTAZ. ACQUE SPEGNIMENTO COKE3

Campione N°: 12.1.354.2

Produttore: Iiva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo: 10/11/12

Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /

Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

. . . . . Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita

Azoto ammoniacale (NH4) (¥} mgy/l 0,40 APAT CNR TRSA 4030 C Man 29 2003 %0,10 0,10
Azoto nitroso mo/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mag/l 0,15 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 27 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +4 1
pH unita di pH 5,88 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilitd a 25 °C micraS/cm 434,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +£2,8 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri conirassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente It camplone sottoposto ad anallsl e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Resporisabile dj Sett

Dott.ssa/M. AL Bant.

ia
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Rapporto di prova N°: 12.1.354.3 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 2AI4 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE4
Campione N°: 12,1.354.3
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora:  12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:

Procedura di Campionamento:; APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limig | Tneerterza | Lmie dl,

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgfl < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +£2 1

pH unita di pH 9,64 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm 523,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sano accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Resp6isabjledi Settore Il Respongi akoratorio
Dott. 453 M. ant ! Dott. RobERa ! 20 <
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.354.4

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2AI5 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKES

Data Emissione: 30/11/2012

Campione N°: 12.1.354.4

Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto

Data Prelievo; 10/11/12

Data ricevimento; 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12

N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campiohamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limg | neertezza | Limite di
estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (¥) ma/l 0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I 0,04 APAT CNR TRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali myg/l 0,07 IAPAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi total ma/l 21 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +3 1
pH unita di pH 9,19 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,17 0,01
Conducibilitd a 25 °C micraSfcm | 1.387,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 18,9 0,1

Le incertezze estese riportate nel presante rapporto di prova afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il camplone sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Responsabile di-Settore
Dott.ssa/M., Al Jant. Iria : Dott.
v
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Rapporto di prova N°:
Committente:
Prodotto dichiarato:
Descrizione Campione:

12.1.354.6

Ilva S.p.A. - Taranto

Acque industriali

2A17 - SEDIMENTAZ.ACQUE SPEGNIMENTO COKE?7

Data Emissione: 30/11/2012

Campione N°: 12.1.354.6
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . i . Limiti Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi imiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 0,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idracarburi totali mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 67 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *10 1
pH unita di pH 9,76 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,18 0.0
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.707,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +11,0 0,1

Le incertezze estase riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di flducia p=95% e k=2

{*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:

Jabile di Setto
M. A. tamarnia

. N \./
Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione ﬁ\\:—//!
Zona P.LP. s.n. — Tel. 0835.411039 — Fax. 0835.585807 — 75020 Marconia (MT) T
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Rapporto di prova N°; 12.1.354.7 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiaratao: Acque industriali
Descrizione Campione: 10AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO1/A
Campione N°: 12.1.354.7
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti In::tr:;za rill-ei::::eiltii:a

Azoto ammaniacale (NH4) (*) mg/! 0,98 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,11 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri myg/l 0,15 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,07 0,05
Fenoli mg/! < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totaii mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,85 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 61.600,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +396,7 0.1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporta diprova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*} = I paramelrf contrassegnati con J'asterisco non sono accreditati da Accredia

1 presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respansabile di Settore
Dottisga M.[A\ San ria
L

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12,1,354.8 Data Emissione; 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 11AI - GRANULAZIONE LOPPA AFOZ/A
Campione N°: 12.1.354.8
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiy | Coreezza ) bimite dl
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgfl 1,20 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,13 0,10
Azoto nitroso mg/fl 0,04 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 40,05 0,05
Fenali mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,09 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *2 1
pH unita di pH 747 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 60.500,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +389,6 g1

Le incartazze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sattoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvaziong scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respgrisabile-di Settore I! Respons

Dott.sgaM. it ria Doftt.
UL

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°; 12.1.354.9 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 12AI - GRANULAZIONE LOPPA AFO4/A
Campione N°: 12.1.354.9
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Rlsultati Metodi Limiti In::tr::zaza rill-giaTit:il‘i’tié

Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,68 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,18 0,10
Azoto nitroso mg/t 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 IAPAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,10  (APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/! 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1

pH unita di pH 7,46 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 40,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 60.700,0 | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £390,9 0,1

Le incertazze estese riporiate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% & k=2
{*) = I parametr} contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esciusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laberatorio.

REFERTO:

\‘\“\upl’,?’l

SO,
Laboratorio 8.C.A. - Analisi ambientali e alimentari, formazione il_s.\ \\\E///:i_ ACC R E D I A &
-
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Rapporto di prova N°: 12.1.354.10 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione; 13AI - INBA AFO5/A
Campione N°: 12.1.354.10
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  f
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/l 1,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,17 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,65 APAT CNR IRS5A 4020 Man 29 2003 +0,06 0,01
Cianuri mag/i 0,24 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 +0,11 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,11 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi total mg/l 81 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +12 1
pH unita di pH 7,59 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0(,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 5.880,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +37,9 0,1

Le incertezze estese riportata nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*} = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parziaimente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:
Il Respopisabil ttofe
Dott.ssgM. BNigmaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Rapporto di prova N°: 12.1,354.11 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 17AI - CCO1 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°; 12.1.354.11
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11712 Ora: 12:45 Temperatura: /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incert Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti | (Moertoaa | Wmite dl
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgyl 1,50 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 *0,17 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarhuri totali mao/l 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 4:0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 13 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 8,28 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/em | 1.128,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +7,3 0,1

La Incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
{*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottaposto ad analisi & non pubd essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio,

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1dil
Rapporto di prova N°: 12.1.354.12 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 18AT - CCOS5 TRAT.ACQUE CIRCUITC SPRUZZI
Campione N°: 12.1.354.12
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campicnamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. . . - Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura; Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mgy/l <0,01 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,25 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,02 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/I < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,10 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali ma/l 10 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 7,96 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,15 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfem | 3.960,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +25,5 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello dl fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respo
Dokt ss:
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Rapporto di prova N°: 12.1.354.13 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 19AI - RHOB ACC1
Campione N°: 12.1.354.13
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 1245 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 {a cura committente)*
: : . . Incertezza | Limite di

Parametri Un.Misura| Risultati Metadi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) {*) mg/I 0,30 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso ma/ 0,02 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mgy/! < (0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mo/l < 0,06 |[APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/I 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 142 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +20 1
pH unita di pH 7,30 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 3.980,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +25,6 0,1

Leincertezze estese riportate nef presente rapporto di prava afferiscono ad un livelle di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisl e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboraterio.

REFERTO:
Il Respo ile di Setto
Dott.ssd M. A ntemaria

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazicne
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Rapporto di prova N°; 12.1.354.14 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 41Al - CC0O2 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.354.14
Produttore; Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: /[
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
o di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti I“::t':::“ ﬂ';"a""‘;:“it'é
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 £0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/t < 0,06 [|APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/I 14 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,10 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm | 1.620,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £10,4 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

)
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ACQUE DI PROCESSO Pag. Ldi1
Rapporto di prova N°: 12.1.354.15 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 42AI - CCO3 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12.1.354.15
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. - . N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa | rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) ma/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/| <(,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri ma/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mgf < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,06 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 £0,05 0,05
Solidi sospest totali mg/| 12 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 713 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 40,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microS/cm  1.690,0 APAT CNR TRSA 2030 Man 29 2003 +10,9 0,1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

I presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi @ non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

i Settore

Lahoratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1,354.16 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 43AI - CC04 TRAT.ACQUE CIRCUITO SPRUZZI
Campione N°: 12,1.354.16
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura; /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
. ) N Incertezza | Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti estesa rilevabilita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,10 |APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mo/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 25 2003 0,05
Fenoli ma/l < 0,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,07 |[APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Sclidi sospesi totali mg/l 15 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unita di pH 7,29 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,13 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 1.680,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 *10,8 g1

Leincertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri confrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapparto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposte ad analisi € non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.

REFERTO:

Il Res sabile di Se

Dottissa M, antamaria
A

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione

Zona P.|.P. s.n. —Tel. 0835.411039 - Fax. 0835585907 — 75020 Marconia (MT)
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Consulenze Ed. 1 Rev 02 del
Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011

ACQUE DI PROCESS0O Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.354.17 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto ‘
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 44AT1 - RHOB ACC2
Campione N°: 12.1.354.17
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incertezza .Limite_ ‘-ﬂ-
estesa | rilevabilita
Azoto ammeniacale (NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mgfl <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/] < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenolf mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l < 0,05 |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 16 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 £2 1
pH unita di pH 7,83 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,14 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 518,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +3,3 0.1

Le incertezze estase riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2
(*) = I parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il camplone sottopesto ad analisi e non pud essere riprodotte parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo faboratorio.

REFERTO:

abile di Settore | 1l Respong4

A tamari Dott. i
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Analisi Ambientali RAPPORTO DI PROVA 22/03/2011
ACQUE DI PROCESSO Pag.1dit
Rapporto di prova N°: 12.1.354.20 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campicne: 51AI - TUBIFICIO LONGITUDINALE 2
Campione N°; 12,1.354.20
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento;

Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*

Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti Incartezza _Limite. d'
estesa’ |rilevabilita
Azoto ammgniacale (NH4) (*) mg/) 1,76 | APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,19 0,10
Azoto nitroso mg/l 0,12 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 +0,01 0,01
Cianuri mg/! < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/| 0,68  |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 +0,06 0,06
Idrocarburi totali mg/| 0,19  |APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/| 11 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +2 1
pH unitd di pH 6,76 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,12 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm | 5.770,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 £37,2 0,1

Le incertezze estesa riportate nel presente rapporto dl prova afferiscono ad un livello di flducia p=95% e k=2
(*) = 1 parametri contrassegnati con I'asterisco non sono accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

abile di Settore Il Respon
amaria Dott. }
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Rapporto di prova N°: 12.1.354.22 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 34Al - RIV3/4 FILTRAZ, E RAFFRED.
Campione N°: 12,1.354.22
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura:  /
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
I e Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Limiti "::t':;:“ r“::;;l‘i’t'a
Azoto ammoniacale {(NH4) (*) mg/l 0,10 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/l <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 | APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < {,06 |APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003i 0,06
Idrocarburi totali mgft 0,07 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003’ £0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 7 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 +1 1
pH unita di pH 849 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilita a 25 °C microSfcm 724,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +4,7 0,1

Le incertezze estese riportate nel presente rapporto di prova afferiscono ad un livello di fiducla p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non scno accreditati da Accredia

1l presente rapporto di prova € unico, riguarda esclusivamente il campione sotteposto ad analisi e non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

REFERTO:

Il Respagnsabile di Settore

Dott M.L@fsfantam a
L

Il Respon
Dott.

Laboratorio S.C.A. — Analisi ambientali e alimentari, formazione
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ACQUE DI PROCESSO Pag.1di1
Rapporto di prova N°: 12.1.354.23 Data Emissione: 30/11/2012
Committente: Ilva S.p.A. - Taranto
Prodotto dichiarato: Acque industriali
Descrizione Campione: 52AI - RIV2/5/6 FILTRAZ. E RAFFRED.
Campione N°: 12.1.354.23
Produttore: Ilva S.p.A. - Taranto
Data Prelievo: 10/11/12
Data ricevimento: 10/11/12 Ora: 12:45 Temperatura: [/
Data inizio Prove: 10/11/12 Data fine Prove: 10/11/12
N. Verbale: Piano di Campionamento:
Procedura di Campionamento: APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (a cura committente)*
Incert Limite di
Parametri Un.Misura| Risultati Metodi Lmiti | octeca | ritevabiita
Azoto ammoniacale (NH4) (*) mg/! 0,50 APAT CNR IRSA 4030 C Man 29 2003 +0,10 0,10
Azoto nitroso mg/I <0,01 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,01
Cianuri mg/l < 0,05 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 0,05
Fenoli mg/l < 0,06 [APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003 0,06
Idrocarburi totali mg/l 0,21 APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 +0,05 0,05
Solidi sospesi totali mg/l 5 APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 *1 1
pH unita di pH 8,69 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 +0,16 0,01
Conducibilith a 25 °C microS/cm | 2.280,0 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 +14,7 0,1

Le incerterze estese riportate nel presente rapporto dl prova afferiscono ad un livello di fiducia p=95% e k=2

(*) = I parametri contrassegnati con |'asterisco non sono accreditati da Accredia

Il presente rapporto di prova & unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non pud essere ripradotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo laboratoric.
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