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Premessa

Levento alluvionale del |3-16 ottobre ha lasciato segni profondi nelle regioni colpite, sia quel-
li economici dei danneggiamenti ai centri abitati ed alle infrastrutture produttive e viarie, che
quelli delle modifiche al’ambiente naturale, entrambi con un forte e duraturo impatto emoti-
vo sulle popolazioni colpite.

Impianti industriali, strade e paesi colpiti dall’alluvione hanno in buona parte gia ripreso a fun-
zionare, anche se con cicatrici che impiegheranno un certo tempo a rimarginare. La gente del-
la pianura ha imparato a difendersi con I'esperienza di secoli e sa convivere con la forza del
fiume.Argini e canali vengono riparati in fretta, i sedimenti lasciati nei campi dall’esondazione
vengono rapidamente seppelliti dall’aratro o asportati dal vento e dalle piogge.

Nelle aree di montagna del Canavese, dellaVal d’Aosta, dellaVal d’Ossola le innumerevoli fra-
ne hanno invece striato i versanti di segni che rimarranno a lungo, forse per sempre secondo
il breve riferimento temporale del’'uomo, roccia denudata della sua copertura di suolo e del
bosco o delle viti che vi crescevano. Segni analoghi costellavano gia i pendii, di alcuni i vecchi
hanno ancora il ricordo di quando la frana venne giu, altri a memoria d’'uomo sempre li, privi
di storia, ma tracce comunque recenti di tempeste non dissimili da quella dell’ottobre 2000.
Cumuli di detrito fangoso o di frammenti di roccia coprono le basi dei versanti, ampi coni di
deiezione caratterizzano gli sbocchi delle valli laterali alpine, molti dei quali hanno ricevuto un
nuovo strato di materiale nel corso dell’ultimo evento, strato talora spesso anche diversi me-
tri. Nuovi strati si aggiungeranno presto o tardi ad essi, durante eventi che saranno tanto me-
no dannosi e luttuosi quanto pit 'uomo sapra dimostrare di avere finalmente imparato a con-
ciliare lo sviluppo economico con il rispetto delle dinamiche del mondo naturale.

Il Direttore
Giorgio Cesari



INTRODUZIONE

I. Introduzione

Intense precipitazioni meteoriche nei giorni compresi tra venerdi |3 e lunedi 16 ottobre 2000
hanno investito I'ltalia nord-occidentale, interessando con maggiore intensita le aree compre-
se tra I'alto corso del F. Po ed il ETicino e gran parte dellaVal d’Aosta. Durante I'evento sono
stati raggiunti valori medi di precipitazione cumulata di circa 400 mm, con valori di picco in al-
cune aree di oltre 600 mm, in 80 ore. L'evento meteorologico ha prodotto vari fenomeni di
dissesto geologico-idraulico: nelle aree montane si sono innescati prevalentemente dissesti
gravitativi di differente tipologia ed intensita (principalmente colate rapide di fango e detriti,
crolli, scorrimenti corticali, ecc.), mentre in quelle di fondovalle e di pianura si sono verificati
estesi fenomeni di esondazione ed allagamenti.

Gli eventi di dissesto si sono prodotti su tutto il bacino del F Po, ma le zone maggiormente
colpite sono state quelle dei bacini del Toce, del Sesia, dell’Orco, dello Stura di Lanzo, della Do-
ra Baltea, della Dora Riparia, del Pellice e dell’alto Po.

Tali eventi di dissesto hanno causato la perdita di 25 vite umane, oltre ad ingenti danni ai cen-
tri abitati, alle infrastrutture, alla rete di servizi, alle attivita produttive ed agricole. Le vittime
ed i danneggiamenti sono stati provocati da un lato dai fenomeni gravitativi che hanno inve-
stito i centri abitati ubicati sia nei fondovalle sia lungo i versanti montuosi, dall’altro dai feno-
meni idraulici dovuti alla piena dei fiumi, caratterizzata anche da un elevato trasporto solido.
Nei giorni immediatamente successivi alla crisi idrogeologica ’ANPA, in adempimento dei pro-
pri compiti istituzionali, ha avviato un intervento coordinato con le Regioni Valle d’Aosta, Pie-
monte, Lombardia e Liguria per effettuare sopralluoghi in alcune delle aree maggiormente col-
pite, alcune delle quali ospitanti impianti industriali ad alto rischio, e per fornire un supporto
tecnico alle Autorita preposte.

Considerata la vastita dell’area colpita dall’evento alluvionale, i rilievi sono stati concentrati
nelle zone dove questi erano maggiormente richiesti e, in particolare, in Val d’Aosta. Questo
documento riporta principalmente quanto svolto in tali aree. Nello stesso tempo vengono il-
lustrate anche alcune attivita realizzate nel corso dell’evento in altre aree di interesse am-
bientale o legate all’evoluzione della piena del F. Po.

Dal I5 al 27 ottobre dodici tecnici del’ANPA, organizzati in tre diversi gruppi, si sono alter-
nati nelle aree colpite dall’evento calamitoso. In coordinamento con il Centro Operativo Mi-
sto della Protezione Civile - Regione Valle d’Aosta, & stato effettuato il rilevamento spediti-
vo dei movimenti franosi verificatisi in alcune delle aree maggiormente danneggiate e dove
permanevano condizioni di elevato rischio, in particolare, nei comuni di Nus, Fenis,Verrayes
e Gressoney S.Jean. Nelle zone sopraindicate, in collaborazione con i tecnici dei comuni, i ri-
levamenti hanno avuto il fine di cartografare i fenomeni gravitativi, identificandone cause,
meccanismi e danni prodotti, e di individuare eventuali situazioni di rischio residuo. Occorre
inoltre precisare che, poiché I'attivita dei tecnici del’ANPA ¢é stata limitata ai giorni dell’e-
vento alluvionale e a quelli immediatamente seguenti, nel presente documento viene ripor-
tato lo stato dei fenomeni al momento dei sopralluoghi con le conseguenti raccomandazio-
ni. L'evoluzione successiva dei dissesti & stata seguita dai tecnici comunali e dai tecnici appo-
sitamente incaricati.

In Piemonte sono stati condotti rilievi nella zona diVerbania, in Val d’Ossola,Val Divedro e Val-
lanzasca per valutare i danni legati all’innalzamento del lago Maggiore e caratterizzare i disse-
sti dei versanti analizzati. E stata seguita I'evoluzione dei processi idraulici che hanno caratte-
rizzato il Po ed il Ticino in Lombardia fino alla provincia di Mantova.

Sono stati effettuati, inoltre, specifici sopralluoghi nelle aree in cui sono ubicati impianti indu-
striali a rischio, quali quelli del’ACNA di Cengio (Savona), del’lEUREX del’ENEA a Saluggia
(Vercelli) e dell’Enichem di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola), posizionati a poca distan-
za dai corsi d’acqua.

Si ritiene utile ricordare, infine, che nel periodo I-17 novembre, su richiesta del’ARPA Pie-
monte, un altro gruppo di tecnici del’ANPA ha fornito supporto tecnico-scientifico per una
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valutazione delle situazioni piu critiche in merito ad impianti industriali ed a siti contaminati
nelle zone interessate dall’alluvione. In particolare sono stati analizzati i fattori che hanno de-
terminato condizioni di elevato rischio o di danno ambientale, fornendo utili elementi per la
messa in sicurezza degli stabilimenti e per la progettazione degli interventi di bonifica. | dati
raccolti nel corso di tale attivita sono oggetto di uno specifico rapporto tecnico dellANPA.

Occorre sottolineare che le informazioni riportate in questo documento e la cartografia pro-
dotta, essendo finalizzate alla gestione e superamento della fase emergenziale, sono derivate
unicamente da sopralluoghi effettuati sul terreno e, di conseguenza, senza il supporto di dati
provenienti da aerofotointerpretazione. La legenda utilizzata, pur rifacendosi alla classificazio-
ne diVarnes, & stata opportunamente modificata per rispondere alle esigenze pratiche deri-
vanti dal carattere speditivo dei sopralluoghi.

Questo documento di sintesi si compone di tre parti: nella prima parte viene sommariamen-
te descritto I'evento meteorologico sulla base essenzialmente dei rapporti emessi dalle Re-
gioni Piemonte e Valle d’Aosta. Nella seconda parte vengono illustrate le tipologie di dissesto
osservate nel corso dei rilievi effettuati nelle aree riportate in Figura 1.1, mentre la terza de-
scrive nel dettaglio i fenomeni osservati. Le conclusioni infine riportano alcune considerazio-
ni relative agli insegnamenti che si ritiene possano essere ricavati da questo evento. Gran par-
te delle sezioni relative ai sopralluoghi, contenute in vari rapporti preliminari, € stata gia tra-
smessa alle Amministrazioni locali interessate.

Figura |.1: Ubicazione dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici del’ANPA




