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ABSTRACT

Scopo del presente lavoro € stato definire la mappagrafica delle spiagge della regione
Molise utilizzando quale base informativa la copextaerea territoriale del volo IT2000.

Le spiagge sono state ottenute, con elaboraziomografiche e di analisi spaziale in
ambiente GIS, delimitando il territorio compresa tlue confini: la linea di riva e il limite
di retrospiaggia.

L’'assetto della linea di riva era gia disponibile wdilizzando la stessa procedura di
fotointerpretazione delle foto aeree zenitali aododella regione in esame, e stato
determinato il limite di retrospiaggia, quale cowefiche separa la spiaggia dalla zona
continentale. Il limite di retrospiaggia é state&essivamente suddiviso in tratti, codificato
- artificiale, naturale e fittizio - e classificattecondo le caratteristiche naturali o le
strutture antropiche che ne determinano la posezion

La mappa delle spiagge ricavata € una rappresentazartografica, ma e anche una base
informativa con cui calcolare parametri dimensionatcessari per lo studio della dinamica
litoranea delle coste sabbiose e il monitoraggitledsuperfici territoriali perse per

erosione.



PREFAZIONE

Il Servizio Difesa delle Coste dell'ISPRA ha trauoi obiettivi la raccolta e I'elaborazione
dei dati relativi all’evoluzione delle coste a scakzionale, per I'individuazione delle aree
piu a rischio e per il monitoraggio degli intervieimalizzati alla stabilita dei litorali e alla
protezione di infrastrutture ed abitazioni minateida fenomeni erosivi. A tal fine é stato
implementato il SIGC - Sistema Informativo GeografCostiero, che integra informazioni
territoriali, incluse coperture aerofotogrammetecti tutta I'ltalia, dati ambientali di
settore e tematismi cartografici elaborati perd@sazione dello stato delle coste.

La copertura territoriale delle ortofoto a coloeldsolo IT2000, realizzata nel biennio
1998/1999, e una base cartografica completa edramé, da cui e stato possibile estrarre
temi vettoriali per la caratterizzazione topografidelle coste italiane e per lo studio
periodico delle evoluzioni geomorfologiche. Le doto sono state utilizzate per tracciare
la linea di riva e per determinare le variazionakanzamento e in arretramento subite dai
litorali italiani negli ultimi cinquanta anni, camintando 'assetto della riva ricavato dalle
ortofoto con la cartografia IGM 1:25.000.

Con la stessa metodologia adottata per la linedavdi € possibile estrarre la linea di
retrospiaggia, che segna l'inizio della zona caaritale. Le linee di riva e di retrospiaggia,
ricavate dalla stessa copertura aerea territorc@lesentono la delimitazione cartografica
delle spiagge - intesa come quella porzione datemersa che é direttamente influenzata
dall'azione del mare - e il calcolo dei princippirametri dimensionali descrittivi delle
caratteristiche planimetriche delle coste basse.

Il presente lavoro € una sperimentazione sviluppesa tratti di litorale (Molise) che
presentano una ampia casistica dei contesti tealitpresenti lungo le coste italiane. Nelle
foto aeree a colori, infatti, tale confine e evideto dalla presenza di vegetazione,
dall'ubicazione di manufatti e infrastrutture verida variazioni geomorfologiche oltre le
quali il territorio assume nuove e diverse caratiehe territoriali e ambientali, la cui
interpretazione richiede competenza scientificaditing e l'interpretazione del limite di
retrospiaggia richiede dunque che l'operatore abbreeno nozioni di base sia in materie
ambientali marino-costiere sia di prodotti di spiw GIS.

Il lavoro svolto ha individuato, per la fonte datia metodologia adottati, le criticita e le
specifiche di massima per la costruzione della raajgile spiagge. Specifiche e deduzioni
che possono essere utilizzate per un progettcaibedzione della mappa delle spiagge in
Italia e della loro classificazione geomorfologgplanimetrici.
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INTRODUZIONE

L’obiettivo del presente lavoro e sperimentarerdogedimento per determinare la mappa
delle spiagge emerse e dei parametri dimensiomaétteristici, utilizzando cartografia
raster e vettoriale disponibile sui litorali dellegione Molise ed elaborando tematismi
cartografici aggiuntivi con l'ausilio delle funziorese disponibili dai prodotti di sviluppo
GIS.

1 METODOLOGIA
Per la realizzazione del lavoro é stata utilizzatseguente cartografia di riferimento:

1) ortofoto digitali a colori IT2000 relative al tetwrio del Molise;

2) mappa della linea di riva scala 1:10.000, estddtke ortofoto a colori IT2000

3) mappa dei confini dei comuni costieri
La cartografia utilizzata & disponibile nel sistedinaiferimento UTM33 WGS84.
La copertura del territorio fornita dalle ortofo#ocolori, realizzate con il volo IT2000 e
stata la sorgente delle informazioni per la deteamione del tema cartografico delle
spiagge, ottenuto dall’elaborazione della mappkadielea di costa e del limite interno. E’
stato analizzato dalle ortofoto 'andamento delitetmnterno delle spiagge della Regione
Molise ed e stato tracciato ed elaborato in ambigdtS. Per questo lavoro € stato
utilizzato il software Arcinfo 9 della serie ArcGi&lla ESRI, un software che dispone di
numerose funzioni di editing ed analisi dei dattteeali. Il procedimento seguito ha
portato alla mappa e alla codifica della linea diraspiaggia della regione Molise,
caratterizzata da spiagge basse e sabbiose s@odidturale che artificiale e dalla totale

assenza di coste alte e spiagge ciottolose.

1.1 Laspiaggia
Geologicamente la spiaggia € un corpo sabbiosoottoliso che si € accumulato per

azione delle onde. Geomorfologicamente € un’arbhigsa emersa che si protende verso
mare, compresa tra un limite superiore e interoojigpondente al livello di inondazione
delle tempeste non catastrofiche, e la riva, assimite inferiore corrispondente al livello
di base delle onde normali.

Morfologia e geometria della spiaggia variano seélcote condizioni delle onde, delle

maree, delle tempeste, secondo la granulomettigsio di apporto dei sedimenti.



In ogni caso il profilo morfologico presenta treitanprincipali che da terra verso mare
sono classificati in: spiaggia emersa 0 retrospéggpiaggia interditale e spiaggia

sottomarina o esterna o detta anche sommersa.

1.2 11 profilo topografico

La spiaggia emersa&é comunemente compresa tra un limite superiorelinka di
retrospiaggia, definito come il limite ove termiwmagli effetti delle onde, e un limite
inferiore, la linea di riva, corrisponde al livelloedio di alta marea, il quale € marcato da
una leggera cresta a sezione triangolare dettasberdmaria.

Altre berme dette di tempesta, si trovano sullaggia emersa e ne rendono irregolare la
superficie insieme ai canali (runnels) che taleradparano.

Rispetto al livello di alta marea, la spiaggia esaerappresenta la zona supraditale; essa &
dungque quasi sempre asciutta eccetto durante Ipesdm quando viene sommersa ed €
soggetta al moto ondoso.

Spiaggia interditaleg la fascia che si trova tra il limite medio dalla marea e il limite
medio della bassa marea e pertanto viene alteamagmte inondata ed esposta
all'atmosfera durante i normali cicli di marea.Ziai con un pendio liscio e piu inclinato
della parte restante, la battigia. Al di la delttlgia il profilo € regolare o ondulato da una
0 piu barre o creste separate da solchi o truegpdirallele alla costa.

Spiaggia sottomarinasi estende tra il livello medio di bassa maredhlieello medio di
base del moto ondoso (pari a circa la meta delgHezza dell’onda), per cui risulta
permanentemente sommersa (tranne la sua parteisapdurante le massime basse
maree); il fondo pud essere increspato da una bae.

Zona di transizionee marcata da un appiattimento del profilo. Le eomil trasportano

sabbia soltanto durante le tempeste.

2LA LINEA DI RETROSPIAGGIA

2.1 Fotointerpretazione e digitalizzazione

La mappa del limite di retrospiaggia € stata ott@nper fotointerpretazione e
digitalizzazione in ambiente GIS delle ortofoto @loci IT2000 della regione Molise,
utilizzando la metodologia e la classificazionettata per la mappa della linea di riva.

Si sono tenuti in considerazione tre criteri gelgrar la digitalizzazione della linea di

retrospiaggia:



- Il primo criterio prende in considerazione il daiamento di colore o di tonalita del
colore che esiste tra la spiaggia e il territoetvastante.

- Il secondo criterio considera la reale morfologid espansione della spiaggia, non
tenendo conto dell’'uso stagionale o temporanecsehee fa, anche con strutture turistiche
per la balneazione.

- Il terzo criterio considera la linea di retrogygéa di tipo naturale se non delimitata da
strutture artificiali, anche nei casi in cui la zonontinentale retrostante € occupata da
manufatti ed abitazioni e quindi di fatto antroitez

Tali criteri sono stati determinati dopo I'analisinumerosi casi.

2.2 Delimitazione e descrizione del limite interno della spiaggia

La linea di retrospiaggia digitalizzata & statadsvida in tratti a cui corrispondono attributi
identificativi e descrittivi, come riportato in Tela 1.

| campi Fid, Shape e Id sono campi e valori asgeg@omaticamente, mentre i campi
Tipo_Costa, Descrizion, Cod_Istat, Nome UF e Anmota sono campi descrittivi,

utilizzati anche per la caratterizzazione delladirdi riva.

Tabellal
Fid | Shape* |Id| Tipo_Costa Descrizion Cod_lIstat Nome_ UF Annotazion

1/Polyline | 0 1/Vegetazione 14070010\vasto
2/Polyline | 0 1/Coltivato 14070051 vasto
3/Polyline | 0 2/Centro abitato — urbano 14070051 \vasto
4 Polyline | 0 2/Opere di difesa costiera 14070051 vasto
5/Polyline | 0 2/Centro abitato — sparso 14070078\vasto Con Lidi
6/Polyline | 0 2/Lidi 14070078\vasto
7/Polyline | 0 2/Infrastruttura — viaria 14070051 |Lesina e Varano
8Polyline | 0 3/Sponde del fiume 14070051 |Lesina e Varano
9 Polyline | 0 3 Collegamento foce del fiume 14070010|Lesina e Varano

10/ Polyline | O 3/collegamento opera 14070010|Lesina e Varano

- Tipo_Costa = Long (9,9)
- Descrizion = String (150)
- Cod_lIstat = Long (9,9)

- Nome_UF = String (254)
- Annotazion = String (254)

Il campo “Tipo_Costa” individua la tipologia di dase il campo “Descrizion” ne specifica
alcune caratteristiche. Il limite di retrospiaggiafatti, pud essere costituito da dune,
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vegetazione, edifici, lidi, infrastrutture o opededifesa; pertanto, come gia illustrato in
tabella 1, sono state stabilite le seguenti tipelaly costa, con cui delimitare e classificare
I tratti di retrospiaggia:

* Tipo 1 = naturale, in corrispondenza di vegetazeampi coltivati

» Tipo 2 = artificiale, in corrispondenza dei mantifatl opere urbane e viarie

» Tipo 3 =fittizio, in corrispondenza della focefdimi, porti o altri manufatti

La definizione per il limite interno di tipoaturale considera tale limite posto al piede
della prima duna. In ambienti naturali infatti, ufascia di dune eoliche si trova
comunemente al margine di una spiaggia sabbiosa egenerata da venti che soffiano
verso terra trasportando i sedimenti che ricoptarspiaggia emersa.

In mancanza di dune, il piede viene posto doveadra vegetazione oppure dove iniziano

aree coltivate. In caso di spiaggia ciottolosaelp e costituito dalla scarpata.

Il limite del retrospiaggia e di tipartificiale quando € determinato da infrastrutture viarie,
come strade o binari ferroviari, da centri abitdfi, zone industriali, lidi 0 in presenza di
opere di difesa costiera “radenti”, realizzate pesteggere le zone retrostanti dal moto

ondoso.

L'utilizzo di retrospiaggia di tipdittizio € determinato dalla necessita di mantenere la
continuita e la consistenza topologica della lirfeano stati classificati come fittizi i tratti

di retrospiaggia “foce del fiume”, “collegamentorfod e “collegamento opera”.

In tutti i tratti di retrospiaggia di tipo fittiziocome anche per i tratti contenenti opere di
difesa costiera, abbiamo sempre sovrapposizionk diekea di riva con la linea di
retrospiaggia, e pertanto i tratti di linea di riyia digitalizzati vengono usati per codificare
la linea di retrospiaggia.

Il Cod_Istat ha il codice Istat del comune in appartiene il tratto di retrospiaggia, cosi

come il Nome_UF ha il codice identificativo dellitinfisiografica di appartenenza.

2.3 Mappa della linea di retrospiaggia

Per determinare la mappa delle spiagge emerséoadimentale importanza ricavare una
linea di retrospiaggia continua. Il limite interdella spiaggia € stato ricavato per analisi e
interpretazione delle ortofoto, sono stati dig#aditi e successivamente uniti mediante la

funzione “Snapping” tutti i tratti di cui si compen



| tratti di tipo naturale ed artificiale sono stgeneralmente digitalizzati. | tratti di tipo
fittizio, come anche i tratti di tipo artificiale Collegamento opera” e “ Opere di difesa
costiera”, sono stati considerati coincidenti canlihea di riva e, quindi, prelevati dalla

mappa della linea di riva ed uniti alla nuova limeaetrospiaggia,

Caollegamento foce
del fiume

Cullegamenm/
opera /

Tipo Costa
— '1
R

—

Fig. 1. Esempio di digitalizzazione di un traticcdsta.

In presenza di foci di fiumi la linea di retrospipay € stata raccordata mediante il tratto
fittizio “Sponde del fiume”, gia digitalizzato péa linea di riva. | collegamenti “ Sponde

del fiume” sono uniti ai “Collegamenti foce delrine” anch'essi gia disponibili grazie alla

linea di riva.

Collegamenta foce
del fiurme

Fig. 2: Esempio di digitalizzazione di una foceudifiume.

In presenza di opere portuali sono usati i tréttzf disponibili con la mappa della linea di
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riva, codificati come “ Collegamento porto”, cheisoe gli estremi dell'opera portuale per

dare continuita topografica alla linea di retrogpia.

<«—— Collegamento
Forto

Tipo Costa
— 1
2

—

£
Fig. 3: Esempio di digitalizzazione gekto di Termoli.

2.4 Fotointerpretazione retrospiaggia di tipo naturale

Per i tratti di tipo naturale il limite di retrogggia € rappresentato dal piede della prima
duna o dalla presenza di vegetazione.

L’esperienza ha evidenziato che determinare gqualeféettivamente il piede della duna
non €& semplicissimo. Le ortofoto danno solo unapmegentazione planimetrica del
territorio, quindi una visione piatta, che privalldecomponente altimetrica rende
I'individuazione di una duna e la conseguente diaagione del limite di retrospiaggia
spesso ardua e soggetta a interpretazioni incBiteseguito sono descritti alcuni casi

affrontati.

Caso 1

Dune e vegetazione spontanea

La figura 4 illustra una lunga e stretta fasciasspliaggia naturale con presenza di dune,
evidenziata da un ampia zona di tonalita piu schir@otrebbe considerare spiaggia tutta la
fascia di colore bruno che termina a ridosso dmlidente vegetazione scura, considerando
le dune assenti; in realta secondo il criterio &dotil limite di retrospiaggia € delimitato
dal primo cambio di colore evidente, in corrispamcke del piede della duna, come

evidenzia la linea digitalizzata.
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s A
g.4: Comune di Petacciato. Scala: 1:5000

Fi

La fascia costiera del Molise presenta spesso gpiagn tonalita di colore dal giallino al
grigio chiaro, mentre nella zona retrostante tnoauna fascia di colore grigio scuro,
come illustrato nelle figure 5. Essendo il cambiatoedi tonalita tra le due zone, poco
marcato, € piuttosto complicato poter definire o@idezza il limite interno della spiaggia
e anche determinare la presenza o meno di dunéneAincquesti casi & stato adottato |l
criterio che il limite di retrospiaggia sia detenmaio dal primo cambio di colore e dalla

presenza di vegetazione.

mune i P

Diventa piu semplice determinare il limite interdella spiaggia se invece delle dune, al

11



limite della spiaggia ci sono aree con fitta vegetae, con cambiamento netto e quasi
repentino di colorazione, da un grigio tenue dedkbbia ad un verde vivo della
vegetazione. Un esempio evidente é illustrato garf 6. La zona risulta prettamente di
tipo naturale con un ampia zona di vegetazioneranictatta che fa da limite interno alla

spiaggia.

e S o,

Fig. 6: Comune di Campomarino, scala 1:3000

Caso 2

Aree coltivate
Il limite di retrospiaggia puo essere delimitatala® da campi coltivati.

| campi coltivati molto spesso, visti dalle ortalpaissumono forma di tipo rettangolare e il
piu delle volte il limite di retrospiaggia e faciémte distinguibile essendo i confini i tali
aree ben visibili e delimitati. Un esempio € ilhasd in figura 7. Il limite interno della

spiaggia coincide proprio con l'inizio delle co#taioni, come mostra la linea digitalizzata,

e sono facilmente distinguibili i lotti coltivati.
In alcuni casi, pero, si & dovuto interpretarerdfipo del limite interno della spiaggia (foto

8), seguendo il principio del cambio di tonalita ailore con evidenza di vegetazione

anche rada.
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Fig. 8: Comune di Campomao, scala 1:3000

2.5 Fotointerpretazione retrospiaggia di tipo artificiale

Per i tratti di costa di tipo artificiale il limetinterno di retrospiaggia risulta facilmente
identificabile: le abitazioni, i lidi e le infrastiture viarie che si trovano ai margini della
spiaggia ne delimitano i confini.
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Caso1l
Centri abitati, infrastrutture viarie e lidi

La figura 9 mostra un centro abitato, costituitovdiztte a schiera con giardino impiantato
su un pezzo di spiaggia. L'ambiente é stato sttaeotambiato dall'azione dell'uomo; non
sono presenti dune e tutta la probabile vegetazabree un tempo doveva occupare |l
territorio in prossimita della fascia costieraplede della linea di retrospiaggia, dunque,
coincide proprio con l'inizio dei giardini dellelleitte e la digitalizzazione della linea di

retrospiaggia € abbastanza semplice

In prossimita delle citta il panorama & completamatominato dall'abitato, dalla presenza
di strade di comunicazione costruite in prossindiédla riva e da strutture balneari, che
nella maggior parte dei casi delimitano verso éatra le spiagge.

Tutta la zona di Termoli, come illustrato in figutf), &€ percorsa da strade che corrono

parallele al mare e che separano in modo netfpidggia da tutta la zona continentale.
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J5d ! s
Fig. 10: Comune di termoli, scala 1:4000

I lidi, figura 11, sono strutture predominanti sulbpiagge adibite ad uso balneare,
determinano molto spesso il profilo delle spiaggambiandone la fisionomia e
delimitandone i confini interni. In queste zonecéts il dubbio se considerare spiagge le
aree adibite a parcheggio o temporaneamente oecupetstrutture balneari per la
sistemazione di ombrelloni e lettini. Si € optatr p criterio generale che vuole che si
prenda in considerazione l'espansione della spgaggila reale morfologia, anche se
occupata da strutture purché non siano installap@manenti.
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Caso 2

Opere di difesa costiere

In presenza di “opere di difesa costiera radengetiata”, come in figura 12, il limite
interno della spiaggia combacia esattamente cdimda di riva della spiaggia come nei
casi di costa alta e rocciosa priva di litoralelsago. Tali opere sono state costruite per

difendere dai frangenti delle onde gli abitati umb@oppo vicini al mare.

In figura 13 € rappresentato il caso particolar@, piuttosto comune in prossimita dei
centri urbani, in cui il limite interno della spigig € intervallato da tratti in cui coincide
con la linea di riva, precisamente dove sono pteseropere di difesa, e tratti in cui si
distingue dalla linea di riva ed delimitato dall#tazioni realizzate in prossimita del mare.
La difficolta riscontrata in questi casi & stataplassibilita di confondere un “opera di
difesa radente a gettata” con la spiaggia verapria, che € stata tuttavia evitata essendo

le opere di difesa gia catalogate e digitalizzatela mappa della linea di riva.

16



Fig. 13: Comune di termoli, scala 1.300

Altro esempio € in figura 16, in cui € illustrataestra il porto di Termoli e a sinistra parte
della citta posizionata su un promontorio. La sgiag stata completamente sostituita da
opere portuali e opere di difesa e, in casi comesgul limite interno della spiaggia ormai
coincide con la linea di costa.

2.6 Fotointerpretazione retrospiaggia di tipo fittizio

| tratti di costa di tipo fittizio sono segmentiatisper permettere alla linea di retrospiaggia
di risultare continua.

Essendo stati gia digitalizzati nella codifica ddihea di riva, vengono utilizzati anche per
la linea di retrospiaggia.

Caso1l

foci dei fiumi e opere portuali
Per le foci dei fiumi, figura 14, le due estremitélle sponde del fiume vengono unite

mediante un segmento per dare continuita alla liheetrospiaggia.
Lo stesso criterio, ossia di introdurre per contiwn segmento fittizio, & adottato in
corrispondenza di opere di difesa che sono cokeglid riva, ma che si sviluppano verso il

mare, e per i porti.
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Fig. 14: Comune di Campoimo, scala 1:3000

In figura 15, citta di Termoli, il porto € tagliatta una spezzata che congiunge i suoi due
estremi, il tratto fittizio “collegamento porto” iategrato alla linea di retrospiaggia per
continuita.

L ; i af o
Fig. 15: Comune di Termoli, scala 100D

A sud del porto, inoltre, nei primi 15-20 metri ldektona di retrospiaggia vi & presenza di
vegetazione spontanea e abitato urbano nella nomeediatamente retrostante: la linea di
retrospiaggia € ed é stata classificata di tipaunad¢é pur essendo la zona continentale
altamente urbanizzata.
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1 MAPPA DELLE SPIAGGE EMERSE

Scopo di questo lavoro e determinare la mappa dgliagge, calcolare parametri
dimensionali e morfologici significativi.

Per determinare la mappa delle spiagge sono silatrati i due confini lineari e continui:
la linea di riva e la linea di retrospiaggia, entkee determinati dalle ortofoto del volo
IT2000.

In figura 16 € mostrata lo shape “LC2000 wgs84 38lidd” contenente la mappa

vettoriale della linea di riva di tutto il Molisdilizzata.

Fig. 16: 2 rappresentazioni della lidéava del Molise. Scala 1:190.000

La linea di retrospiaggia e stata digitalizzateatalogata per tratti secondo le indicazioni
illustrate nel precedente capitolo.

Per delimitare le spiagge e stato necessario nieava confine di retrospiaggia continuo e
senza interruzioni; a tal fine é stata utilizzatafunzione “Snapping”, con cui sono stati
uniti in modo definitivo i singoli segmenti di cé composta la linea di retrospiaggia
indipendentemente dalla tipologia.

La figura 17 rappresenta la mappa vettoriale dielés di retrospiaggia completa.
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i Y. e o = 3 o ™, L = o ]
Fig. 17: Linea di retrospiaggia del Molise. Scala9D.000

Le due linee di riva e retrospiaggia, rese contirso®o state unite. Utilizzando il Tool di
ArcGis “Geoprocessing Wizard” e la funzione “Mergsbno stati uniti i due shape di
polilinee a formare un'unica mappa vettoriale, fcaio come “Perimetro delle
spiagge.shp”. La nuova mappa &€ composta ancotardeati lineari (polilinee) distinti per
quei tratti in cui i due confini (linea di riva etrospiaggia) divergono e univoci per quei
tratti in cui i due confini coincidono, come pdratti di costa alta, le foci dei fiumi, i porti
e altri casi descrittiti al precedente capitolo.

Nelle figure 18 e 19 sono riportate alcune paried®mappa “Perimetro delle spiagge.shp”.

Fig. 18: Perimetro di una spiaggia del comune dntdoero di Bisaccia. Scala 1:9.000
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Fig. 19: Perimetro di quattro spiaggécomune di Termoli. Scala 1:9.000.

3.1 Lesuperfici delle spiagge molisane

Sono state ottenute trasformando gli elementi delbpefile “Perimetro delle spiagge.shp”

da tipo lineare a tipo poligono, utilizzando quaspediente per tale conversione la
funzione “Buffer”.

In figura 20 e illustrata una parte dello shapgbitdigonale e apparentemente sembra non
esserci differenza con il file “Perimetro delle apye.shp”. Per notare differenze

sostanziali si deve scendere su scale molto pidoééeiori di 1:1 ( figura 21), dove e

possibile notare la differenza sostanziale traei tijpi di file.

Fig. 20: Parte di file di tipo poligono generatd &ee “Poligono delle spiagge” con la
funzione Buffer.
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Fig. 21: Rappresentazione lineare e poligonalendi stesso tratto di costa su scala
inferiore a 1:1

Ottenuto il file di tipo poligono, con ArcCatalog, stato generato un nuovo shapefile,
chiamato “poligono costa del Molise.shp”, compoditain poligono che contiene tutta la

costa molisana ( Fig. 22).

ile “poligono costa del M. Scala 1:150.000.

Le superfici delle spiagge del Molise, come illastrin figura 23, sono state ricavate con
la funzione “Union”, disponibile con il “Geopros#sg Wizard”, applicata ai due

shapefile “poligono costa del Molise” e “Perimetielle spiagge”.
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Flg 23: Unlone de| File "pollgono costa del MoﬁséPerlmetro delle splagge
Scala 1:150.000.

Nelle Fig. 24 e 25 sono riportate alcune spiaggea®uni del Molise.

F|g 24 Splagge dei comuni di Montenerblsacma e Petacuato Scala 1:50.000.
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CONCLUSIONI
La mappa vettoriale delle spiagge, oggetto delgmeslavoro, € la base cartografica su cui
e possibile calcolare alcuni parametri dimensiodelie spiagge, quali:

- superficie

- lunghezza

- ampiezza.
Essi sono parametri semplici ma che possono deserigignificative caratteristiche
geomorfologiche delle spiagge.
La lunghezza consente una classificazione delbggpiin “lunghe” (long beach) o “corte”
(short beach)
L'ampiezza di una spiaggia, intesa come la distanedia tra la linea di riva e quella di
retrospiaggia, consente una classificazione, tisped una ampiezza media, in spiaggia
“stretta”, “media” o “ampia’. La misura del’ampiez di una spiaggia € inoltre un
parametro significativo nella valutazione del tadserosione e comunque della dinamica
evolutiva dei litorali, al pari delle variazioni llassetto della linea di riva. L’erosione di
una spiaggia “stretta” genera esiti distruttivi gesso irreversibili in tempi piu brevi
rispetto ad una spiaggia ampia.
Per la determinazione dello stato di conservazawiditorali € quindi necessario misurare
periodicamente oltre alla superficie persa e a lguetsidua, anche la variazione

dell'ampiezza di superficie emersa nel periodo.

La rappresentazione vettoriale delle spiagge ddiséoicavata in questo lavoro consente,
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unitamente alle ortofoto a colori, di fare osseiwazrelative al contesto ambientale e
all'influenza dell’azione antropica su questo temb di confine tra terra e mare, ma
obiettivi del presente lavoro sono stati

- la fotointerpretazione e digitalizzazione delleelbndi retrospiaggia

- l'elaborazione della mappa delle spiagge
e come esempio sono state calcolate solo le sopddile spiagge del Molise, riportate
nella Tabella 2.
Dalle elaborazioni cartografiche eseguite per dédira le spiagge e dalla tabella degli

attributi dello shapefile “Spiagge del Molise.stgggue che il Molise ha 12 spiagge.

Tabella2

FID Comune Area m2

0 Campomarino 184811,00
1 Campomarino 307800,71
2 Termoli 2941,37
3 Termoli 7864,02
4 Termoli 4995,96
5 Termoli 2069,03
6 Termoli 3475,58
7 Termoli 117392,49
8 Termoli e Petacciato 480913,93
9 Petacciato e Montenero di bisaccia 95832,28
10 Montenero di bisaccia 30318,58
11 Montenero di bisaccia 57780,24

Le spiagge di piccola superficie sono posizionatetnel comune di Termoli (Figura 25),

con superficie che varia da un minimo di 2.941 m2ia massimo di 7.864 n2.

Negli altri tre comuni del Molise e a nord del careudi Termoli ci sono “lunghe” spiagge,

con estese superfici che vanno da 30.318 m2 figpiagge 480.918 m2 nel comune tra
Petacciato e Termoli.

Il risultato del lavoro svolto e stato la definiaedel limite di retrospiaggia, utilizzando la
procedura gia adottata per la definizione delladinli riva sulla base delle ortofoto volo
IT2000, e la successiva elaborazione della mapfa dpiagge, utilizzando la linea di

retrospiaggia ricavata e la linea di riva dispdeibi

YIn realta si tratta di spiagge contigue che sipghno a sud del porto, originariamente apparteadnina
spiaggia di maggior dimensione. Dopo la realizzagzidel porto di Termoli la spiaggia a sud ha subita
forte erosione e le spiagge di piccola superfigiintitate nella mappa sono cid che resta: sono iguiceole
spiagge contigue, intervallate da opere di difelenti la riva realizzate ove la spiaggia &€ cotaphente
scomparsa.
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