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PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
AREE ESTERNE AL POLO INDUSTRIALE DI
PORTOVESME
COMUNE DI PORTOSCUSO (CI)
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Premessa

Il piano di caratterizzazione e stato redatto ai sensi della
normativa vigente su esplicita richiesta del Comune di
Portoscuso (nota prot. n. 9313 del 10/10/2006), e in base a
guanto stabilito nella nel verbale della Conferenza di Servizi

decisoria del 27 marzo 2007.

Maurizio Guerra
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Obiettivi

| risultati prodotti saranno volti ai seguenti obiettivi:
1. svincolo e restituzione di aree agli usi legittimi;
2. supporto per la rivalutazione e destinazione
d’'uso dei suoli;
3. Implementazione del set di dati per la determinazione
dei valori di fondo;
4. analisi e valutazione del “rischio”;
5. eventuali indicazioni per la procedura
di danno ambientale.

6. approfondimento del modello geologico-idrogeologico

Maurizio Guerra
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Il PAC presenta le seguenti peculiarita:

aun contesto in cui le sorgenti di contaminazione primarie (es. emissioni dai
camini, traffico veicolare) sono attive;

asi tratta di una contaminazione di tipo “diffusa” determinata cioe da fonti
diffuse e non imputabili ad una singola origine;

Qil piano interessa aree con caratteristiche molto diverse dal punto di vista
geomorfologico, litologico e per I'uso del suolo (aree urbane, agricole, aree
naturali/semi-naturali);

Uil piano e esteso alle colture e ad altre matrici alimentari, che a causa del
meccanismo di trasporto possono essere impattate in maniera significativa
dalla attivita delle sorgenti primarie.

Maurizio Guerra
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In base a queste peculiarita si e tentato di trovare il giusto
“dimensionamento” del piano di indagini che necessariamente non
poteva seguire le specifiche ex DM 471/99 cui ancora ci si puo riferire
per scelte operative quali la densita dei campionamenti e
realizzazione dei piezometri.

Ancora piu difficile risulta effettuare una analisi di rischio s.s.; per
completezza di acquisizione dei dati si e infatti provveduto a
richiedere anche le indagini suppletive per l'acquisizione di parametri
sito specifici utili per I'analisi di rischio, tuttavia la procedura descritta
nei “Criteri metodologici” APAT non e tecnicamente applicabile in
situazioni di contaminazione diffusa. | dati raccolti saranno utilizzati
per delineare, anche se in maniera non rigorosa, degli scenari di
rischio.

Maurizio Guerra
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Le aree oggetto della caratterizzazione
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Le aree oggetto della caratterizzazione
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Le aree oggetto della caratterizzazione
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Le aree oggetto della caratterizzazione

Corpi idrici
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Istituzioni Pubbliche

1. PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE

. Rete di monitoraggio esterna all’area
industriale. Monitoraggio acque (2004 -2006)

. Rete di monitoraggio esterna all’area
industriale. Monitoraggio suoli (2004 -2006).

. Studio conoscitivo sullo stato dell’ambiente in

relazione alle sostanze chimiche connesse agli
insediamenti produttivi del polo industriale di
Portoscuso (1997-1999)

. Rete Deposimetri. Monitoraggio (1999)

. Emissioni aziende Dati (1991, 1998, 1999).

. Monitoraggio Qualita dell’aria (1999).

2. Provincia di Cagliari Assessorato
all’'ambiente e Difesa del Territorio.

. Inventario Provinciale delle Fonti di Emissione
in Atmosfera relativo all'anno 2002 (2004)

3. RAS

. Piano di disinquinamento per il risanamento del

territorio del Sulcis Iglesiente. Stato di
attuazione del piano. (Ottobre 2005);

4. Istituto medicina del Lavoro, Un. Cagliari,
ASL7
Indagine epidemiologica e monitoraggio
sanitario

Indagini eseqguite
da Privati

VALIDAZIONE

Raggruppamento Temporaneo Nier
Ingegneria — WCI.

Rivalutazione Destinazione d’Uso dei
Suoli e Realizzazione Fascia di Rispetto.
Piano di Disinquinamento per il
risanamento del territorio del Sulcis
Iglesiente 2° stato di avanzamento.
Luglio (settembre 2000)

Registro INES - EPER.

Registri delle emissioni inquinanti— Dati
di emissione in acqua ed in aria periodo
di osservazione (2002-2005)

Maurizio Guerra
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Indagini Pregresse

Mancata corrispondenza
tra numero elevato di dati
esistenti e trasmissione

degli stessi
@ Informazioni datate e set temporali eterogenei
lita del @ Carenzainformativa su:
QUSAI\EI'aO B =) x Modalita prelievo, metodiche di riferimento,
profondita di prelievo

¥ Normativadi riferimento

@ Formato cartaceo

Modalita di gestione ——>
e trasmissione del DATO @ Formato'
informatico

(xIs,doc, pdf)

Georeferenziazione
dei dati

Gestione DATI
non validati
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Cangld

Indagini Pregresse

290 campioni di terreno superficiale (0,2 m)

10 campioni di terreno “profondo” (0,5 m) .

7 campioni di acqua superficiale NIER — 2000
5 campioni di sedimento fluviale

20 campioni acque di falda (7 interni al Polo)

106 campioni di terreno (su 11 siti in ~ 10 campagne) _
120 campioni di acqua (sorgente, lago, emergenze) PMP 2004 5 2007

(su 5 siti in ~ 25 campagne)
4 campioni acque di falda (pozzi profondi esterni al
Polo)

2 Campionatori per monitoraggio Qualita Aria PMP — 1998 R 1999

5 Deposimetri

6 Centraline di Monitoraggio Qualita Aria Provincia Cagliari — 2002

Maurizio Guerra
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Modello concettuale preliminare

Vie di esposizione (1),

ingestione

inalazione polveri (indoor/outdoor)
contatto dermico

\ 4

Bersagli:

Tutte le tipologie
Lavoratori/residenti
adulti/bambini

Meccanismi di trasporto (2) Vie di esposizione (2)
erosione eolica/dispersione in atmosfera ingestione
ruscellamento inalazione polveri (indoor/outdoor)
—{ percolazione/diluizione in falda — contatto dermico —>

trasporto e dispersione in falda

v

Vie di esposizione (3)
ingestione
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Piano di indagine: suolo e sottosuolo
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Piano di indagine: suolo e sottosuolo

n. di sl so_ndaggi numero di campioni  numero di campione
R profondi (50 m dal : - -
stazioni 0.C) di terreno top soil
E?r?%la di rispetto di 1 km (11,2 919 99 701 919
Area esterna (19,1 km?) 81 8 259 81
Totale area indagata (30,3 km®) 300 30 960 300

o campione 1: da0 a-1 mdal p.c.;

o campione 2: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;

o campione 3: 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Maurizio Guerra
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Piano di indagine: acque di falda profonda
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Piano di indagine: acque di falda

n. di : .
_ n. di campioni
stazioni
gil(;a profonda (fino a 50 m dal 30 30
gaclc)la superficiale (fino a 8 m dal 45 45
Totale campioni di acqua di falda | 75 75

Maurizio Guerra
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Prospetto riassuntivo

Matrice n. tot. di camp. T1G1 T1G2 T1G3 T2G1  T2G2
top soil 300 tutti 10% (30 camp.)
0
suolo/sottosuolo 960 tutti .
camp.)
Falda superficiale IO tutti tutti
campo (max 45)
Falda profonda 30 tutti tutti
Acque superficiali 53 tutti
0
Sedimenti 53 tutti o 10%

amianto)

Maurizio Guerra
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Maurizio Guerra

Piano di indaaine: deposimetri
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Piano di indagine: prodotti agricoli

I monitoraggio dei prodotti agricoli prevedra un piano di
campionamento che sara anche in funzione all’landamento stagionale
delle colture vegetali selezionate. L'indagine sara finalizzata allo
studio del bioaccumulo e/o fallout.

Si propone di:

sindividuare alcune aree che per loro caratteristiche (tipo e/o grado di
iInquinamento, tipologie di colture, esposizione ai venti, grado di
lontananza dalle sorgenti ecc.) possono essere considerate piu
interessanti.

ofocalizzare I'indagine principalmente sui microinquinanti inorganici
qguali: piombo, mercurio, fluoro, cadmio, zinco, cromo e vanadio

Maurizio Guerra
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Piano di indagine: matrici alimentari

Rif. normativo categoria di prodotti note

Reg. CE 466/2001 - 3.1.8 cereali, legumi e leguminose t.g.

Reg. CE 466/2001 - 3.1.9 ortaggi t.g. e lavato
Reg. CE 466/2001 - 3.1.9.1 cavoli, ortaggi a foglia e funghi coltivati t.g. e lavato
Reg. CE 466/2001 - 3.1.10 frutta () t.g. e lavato
Reg. CE 466/2001 - 3.1.10.1  bacche e frutta di piccole dimensioni (uva)  t.g. e lavato

Maurizio Guerra
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Determinazione di parametri sito specifici necessari per I’analisi di rischio

Durante I'esecuzione del piano di indagini si prevede la realizzazione di test in situ e di
prove di laboratorio atte a determinare il valore di parametri sensibili. In particolare detti
parametri comprendono:
per la zona insatura:

densita del suolo (gr/cm3);

frazione di carbonio organico (gC/g suolo);

infiltrazione efficace cm/anno);

pH;

curva granulometrica;
per la zona satura:

velocita di Darcy (cm/anno);

conducibilita idraulica (cm/anno);

gradiente idraulico;

velocita media effettiva (cm/anno);

frazione di carbonio organico (gC/g suolo);

pH;

curva granulometrica.

0000000 QVQOQQQ

Ulteriori dettagli nel “Allegato B”
Orientativamente si suggerisce che tali parametri siano acquisiti per il 10% dei campioni
nell'insaturo e per il 10% dei campioni nell'insaturo.

Maurizio Guerra
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Tohella | - Parametri ¢ metodiche di riferimento per le analisi di labhorstorio sui compioni di terreno

FARAMETRI METODE D RIFERINENTH
Scheleme DAL 13091900 U, 246 mesodo m. IL1
Trnidira DAL 13091900 U, . 246 mesodo m. .2
Amanico hletodo EPA 7741 (preperativa metodo EPA 3031)
Cadmio hlasndo EPA 602( (preperaiiva metodo EPA 3031)
Cromo tetals hlasndo EPA 6020 {prepesativa metads EPA 30351)

Cromn esaralemis

Mletodo EPA 7192 (prepesativa metada EPA 3060)

Cobalte Mlatodo EPA 6020 (prepesativa metoda EPA 3031

Moo lasodo EPA T471A (prepazativa masado ERA 30510

Kickal klezodo EPA 6020 (preparativa metods EPA 3031)

Piozaba Mlatodo EPA 6020 (prepesativa metodo EPA 3031
[E Famog lasndo EPA 6020 (prepesativa metado EPA 3071)

Salomin hdezodo EPA 7741 (preparativa metodo EPA 3031)

Stagno histodo EPA 6020 (preparativa meiodo EBA 3031)

Vanadio histodo EPA 6020 (preparativa meiodo EBA 3031)

Tinoo Mletodo EPA 6020 (preparativa metodo EPA 3031)

Canri {Hibe) hietado EPA 2014 (preparafiva metods ERA 50103

Flsamuri hletodo EPA BO5E

Iézocashun C=12 Metodo ISCVTE L1045

Téocashurd C=12 Metodo EPA B2605 (preparaiive metodo EFA 5035)

P IS0 13877:18483 (E) METODO A

FCEH hiasodo EP4 354 (ssmamiona) + Marodo EPA EXT]
B Ministaro Sanita (DM § Settembre 1999, Allagass 1)

LCriossing @ furasd hlezodo EPA B2604

ETEXS Metodo EPA B2605 (preparatnca matedo EFA 3051)
_— Alifafici clomrat cancarogsni histodo EPA B2603 (preparatve matode FRA 503 5)

Alifafici clorums zox cazcarogani

histodo EPA B2603 (preparaove metode ERA 5033)

Alifaici alogenes cancarogezd

Mletodo EPA B2605 (preparatnca matedo EFA 035

Analisi di laboratorio

Maurizio Guerra
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Tohella £ - Parametri @ metodiche per le snalizi di Inbarstorio sui campioni di nequa

TG

PARAMETEI METOID O RIFEEIMENTO
pE APAT- RS54 CIWNE. MMan 2003 Matode 2060
Conducibilita’ APAT- RS54 CIWNE. MMan 2803 Matodo 2030

Cssigeno discioloe

datarminzzioze sul campo coz wonda

Temparaizra APAT-IR5A CHE Man 28103 Matode 2100
BOD APAT-IREA CME ban 22005 Metodo 5120 A - Bl
Solidi sespesi APAT- IR5A CHWE Man 28003 Matede 2050 5
Azeto ot APAT-IRSA CHE Man 28103 Matodo 4061
Azefo ammentacals APAT-TEAA CWE Man 2803 Matode 4030 A2
Azeo mtraso APAT-TESA CHE Man 28103 Matode 4030
Azefo zitrico APAT-IESA LR Mam 28103 Matode 4020
Clomun APAT- IRAA TR Mam 28103 Matode 4020
Solfati APAT-IREA CHE Man 28103 Matodo 4020
Fluoeuri APAT-TRSA CHE. Mam 28103 Matode 4020
Fosforo tomale APAT-IRSA CHE Man 28103 Matode 4061
Camuri Iihar APAT-IRSA CHE Man 28103 Matode 40710
Amsnico APAT- RS54 CHWE Man 28003 Maotede 3080 A
Cadmio APAT-IESA LR Mam 28103 Matode 3120 A -B
Cromo tecals APAT-IESA CME Man 22005 Metodo 3150 A - B

Cromo ssrvalmis

APAT- IR5A CHE Man 28003 Matede 3130 C

Moo APAT-IRSA (MR Mam 28003 Matode 3200 AL
Kickal APAT-IESA CHE Man 28103 Matode 3220 A -B
Promnba APAT-IESA LB Mam 28103 Matode 3230 A -B
Fama APAT-IESA LB Man 28103 Matode 3230 A -B
Zinoo APAT- IRAA CHE Man 28103 Matode 3321

Tdzocazbur toralt (eeprassi come =-anama)

Parars 155 dal 1712003 Pros 024711 1A L2

THE2

BTEXS

APAT-IR5A4 CHE Man 2203 Matedo 5140

Alifafici clomuras cancarogesi

APAT- IRSA CHE Man 2903 Matode 3150

Alifatic clorurai non cancerogess

APAT- IRSA CHE Man 2903 Matode 3150

Alifacict alogunes cancsro geed

APAT-IR5A CME Man 2813 Matede 3130

4

APAT-IE54 CME Man 28103 Matede 3020

Maurizio Guerra

Analisi di laboratorio
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