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La tecnologia di sediment washing
BioGenesis: progetti in scalareale
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Sviluppo della tecnologia di sediment washing

SEDIMENT WASHING BENCH STUDIES SEDIMENT WASHING
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Diagramma di flusso

BioGenesis®™ Sediment Washing Technology
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Dragaggio e trasporto del sedimento
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Pretrattamento
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Camera di collisione

Walter Bambara




| Siti contaminati: Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio

Ossidazione del contaminanti organici

Belaneain™ 5 il Fi by
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Output: Sedimento decontaminato
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Recupero del sedimenti — interventi in aree marino-costiere

® Interventi di ripascimento

® valorizzazione di zone umide
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Recupero dei sedimenti — materiali da costruzione

Mattoni e altri materiali per r»
I’edilizia possono essere ricavati ‘ AT

a partire dai sedimenti sottoposti ' '
al trattamento di sediment

washing .
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Progetto in scalareale:
Il porto di New York/New Jersey

Walter Bambara



Siti contaminati: Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio

Porto di New York/New Jersey

 Trattamento di decontaminazione dei
sedimenti e recupero per la
realizzazione di topsoll

« Canali dragati:

— Raritan River ~ 2.611 mc
— Arthur Kill ~6.774 mc
— Lower Passaic River ~1.735 mc

e Perun totale di ~11.120 mc trattati
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Porto di New York/New Jersey
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Produzione di topsoil

« ASTM (American Section of the International Association for
Testing Materials) - Standard Specification D5268-07

“...1l topsoil di solito costituisce il livello originale superficiale di pascoli
o terreni coltivati. Il topsoil e solitamente di tonalita piu scura (marrone,
grigio, rosso), rispetto al sottosuolo immediatamente sottostante, In
relazione al contenuto di materia organica ...”
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Definizione del problema

Sedimenti contaminati Perdita di topsoil
* Necessita di dragare per: * La perdita di topsoil e 18 volte
_ Interventi di mantenimento piu veloce rispetto ai fenomeni
dei fondali di formazione a causa di:
— Interventi di bonifica delle — Sviluppo e antropizzazione
aree marino-costiere — Fenomeni erosivi
— Riduzione dei rischi — Sovrasfruttamento

sanitari/ambientali

Gestioni sostenibili
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Realizzazione di topsoil:
sedimento decontaminato
miscelato con sabbia e pacciame
(residui vegetali)
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Porto di New York - risultati

Irid i

Carpi=ty ¥l
o s m R W W

LA L 0 e el e
=L R gl

oy b " st el b e

Hg

- |
-
o
§ o
ﬂ ]
Lhriirailed Sederart Deour-Lirwniio] 3o frrel
WL | R )
Benzo(a)antracene

g 4
1og
8
i riTeat e Ty [ S P BT T BT A LR S
¥ L m Rt [ LT ]
Pb
1.5
Lo
; L%
100
E (B ]
! Lo
o
n
unfreidcd Ledew ot tedews]
RIS | D )
PCB

Walter Bambara




= I Siti contaminati: Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio

Analisi del topsoil

Test Risultato
pH 6,15
Tessitura Limo sabbioso
Salinita 915 TDS
Macro-nutrienti Ottimo
Micro-nutrienti Adeguato
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Conclusioni

e Il trattamento di sediment washing BioGenesis®M permette il
recupero dei sedimenti come materia prima secondaria

Il processo di decontaminazione permette il recupero dei
sedimenti e la contestuale riduzione della necessita di conferire
| fanghi di dragaggio nelle discariche

| processi di esaurimento del topsoil sono molto piu veloci dei
naturali fenomeni di formazione e | sedimenti sono un’ottima
risorsa del la produzione di topsoll

 L'impianto di sediment washing BioGenesis si e dimostrato
altamente efficiente per la produzione della “matrice base” per i
topsoil
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