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Esempi di instabilita’ all’interno del sistema di stazionamento alto HST 

Foglio NK33-8/9 Bari da Note Illustrative Foglio NK33-8/9 Vieste Bari



Foglio NK33-8/9 Bari

da Note Illustrative Foglio NK33-8/9 Vieste Bari

Rappresentazione in 
carta e dati multibeam 
relativi alla frana di 
Gondola evento 
gravitativo con età
riferibile all’ultimo 
glaciale





Oltre ai 
prodotti 

cartografici 
specifici, tutti 
i dati utilizzati 
confluiscono 

in un 
WEBGIS che 

contiene 
anche le 
carte di 

sintesi della 
distribuzione 
degli spessori 
dei vari tipi di 

depositi



L'utilità scientifica e pratica della CARTOGRAFIA GEOLOGICA MARINA,
a scala 1:250.000,  appare evidente:

• sul piano scientifico la rappresentazione sintetica a scala di bacino 
permette, per la prima volta, di calcolare i volumi delle varie unità

stratigrafiche per valutare variazioni nei budget sedimentari legate a fattori 
tettonici, climatici e, più recentemente, al crescente impatto delle attività

umane sui suoli, sui fiumi e nelle aree deltizie e costiere

• sul piano applicativo le carte permettono di indirizzare ricerche di risorse 
(biologiche e di materiali per il ripascimento costiero) e di definire i fondali 

adatti alla posa di opere in condizioni di sicurezza e di caratterizzarli in 
funzione dei diversi ecosistemi

• sul piano della definizione del rischio geologico l’integrazione di carte 
superficiali e profonde permette di individuare strutture tettoniche attive o 

aree di instabilità gravitativa potenzialmente pericolose


