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a) strumentazioni, principi di funzionamento e di elaborazione
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Prhncipidi funzionamento

GPS antenna
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footprint

Risoluzione orizzontale




X

8160 50 kHz 1.5°x1.5°
across at nadir

8125 450 kHz 1°x0.5°
across at nadir



Profondita e r ione: footprint




Pre-processing Processing Post-processing

PDS mp XTF mp Processing package = Merging
¥ \ 4 . B -
: : . : . : DEM high: 0 - 100 m deptr
Convertion and import Tide Ray-tracing Calibration Resolution { medium: 100 - 500 17
,V\f <‘ _,_—,n 500 - 2000 m
SVP
Despiking

Geometrical and statistical filtering
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Fonti di errore

Ricevitore GPS (RTK) - BASE
ASHTECH Aquarius02

GGA +VTG

Sensore di movimento
TSS DMS2-05
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Ethernet - Dati batimetrici
RS-232 -Time stamp

Processore multi beam
RESON 81-P

Sonda di
velocita in

GSM: RTCM - SC104

Aetacnn UHE

RS-232 - NMEA 0183

Ricevitore GPS (RTK) - ROVER
ASHTECH Aquarius02

Girobussola
TSS Meridian Surveyor

RS-232 - Heading - NMEA 0183

RS-232 - ZDA + PPS - NMEA 0183

GGA +GST

RS-232 - Heading - NMEA 0183
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Sistema di navigazione ed

acquisizione

THALES - PDS 20
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Profilatori di velocita:
RESON SVP-15

continuo Trasduttore multi beam

SBE37-SI



Grid e risoluzi spaziale
Sottocampionare?
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Dati IIM (grafici scandagliamento)
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_ '_ ﬁb principali dei canyon
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e spiagge sommerse)

- Aree di instabilita gravitativa
- Conoidi
--:'f-ff. Rotture di pendio — Grotte
= . - Orlo di Cratere
~ - Orlo bordo calderico
e - Altra forma vulcanica significativa
— - Sand wave, ripple, barre sommerse
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BACKSCATTER -MBES

Beam Intensity

SNIPPET

Numero ai beam
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7111 Sardegna survey (MAGIC Project) www.magic project.it

Shaded map line 1m Snippet line 0.5m Sonar line 0.5m
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Backscatter MBES e Side Scan Son
-
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Media-Bassa risoluzione Alta-Altissima risoluzione
Punto di osservazione (alto) Vista sub-orizzontale (distorsione)
Elevato posizionamento (GPS) Basso posizionamento (GPS)

Elevata velocita di crociera (10kn) Bassa velocita di crociera (3kn)
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- Taratura del backscatter ?
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Cenni izli Elaborazione DATI BACKSCATTER MBES

Pre-processing Processing Post-processing
ALL = XTF =  Processing package =P Data Merging
¥ $ iah:
, ; RASTER high: 10 - 50 cm
Convertion and import !.t Range 1 G Dseckle Rasclutioh { medium: 1-5m
low: 5-25m
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Sonar Mosaic from PDS2000 | Sonar Mosaic from Caris H&S 6.1
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Interpretazione....... MBES O BACKSCATTER?

e

lobal Mapper - REGISTERED (CRISTIAN - STR-RIPCURRENT.GMW)
View Tools Search GPS Help
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retazione....... MBES O BACKSCATTER?
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Comparazione strisciata MBES e SSS (condotte di Favazzina)
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Interpretazione di dati MBES con uso di Global Mapper software

Fil= Edit WYiew Tools Search GPS  Help
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