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Side Scan Sonar Sonar a Scansione Laterale

Tow vehicle
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Immagine acustica in pianta del fondale

Siregistra l'intensita del backscatter (segnale diffratto dal fondo)



SSS STRUMENTO TRAINATO

Velocita: 2-6 nodi

Altezze dal fondo: 20-40% del battente d'acqua

Copertura e risoluzione principalmente funzione della frequenza

Piattaforma

Copertura: alcune centinaia di m
Risoluzione: <1 m

Frequenza: centinaia di kHz

Alti fondali
Sea MARK II, TOBI, GLORIA....

Copertura: molti km (45 Gloria)
Risoluzione: molti metri
Frequenza: da kHz a decine di kHz




PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

emissione impulso ad alta frequenza che viene diffratto-riflesso dal fondo
| e ricevuto dai trasduttori

FONDO DEL MARE



vista dall’alto fascio molto stretto x (1-2°)

Conceptual Beam Patterns
in Side Scan Sonar
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L'immagine sonar si ottiene rappresentando in toni di grigio (o colori)
I'intensita di backscatter misurata ad ogni ciclo di energizzazione




Emitted signal
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* MORFOLOGIA
(angolo di incidenza)

* RUGOSITA
(tipo di sedimento-
{e]g[e[0))

 STRUTTURA (diffrazione
volumetrica)

Intensita del backscatter

—pee OLERME SCATTERING




INTERPRETAZIONE

Significato del backscatter

Alto backscatter=chiaro
Basso backscatter=scuro
Ombra=nero




Backscatter (dB)

Silt Argilla

2° 5° 10° 20° 50°

Grazing angle (complementare all’ angolo d’incidenza)
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cie llununata dal Sonar

Parte m ombia

Zone “d’ombra”
prodotte da
morfologie
rilevate rispetto al
fondale
circostante

L’ombra aumenta
con l'altezza del
rilievo e la
distanza dal
trasduttore



Risoluzione del sistema

aumenta con la frequenza
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Risoluzione spaziale

Lunghezza d’'onda [kv/f <. WA

1500m/s/100 KHz = centimetrica o s
1500m/s/ 1 GHz = millimetrica . o

- balh, - ﬁ“f: ;

Raggio di Fresnel rf=V/2*(t/f) Froair
50m 0,6m 0,27m gl R

100m 1m 0,38m E
200m 1,3m 0,55m : . et ol




Risoluzione del sistema

« dimensione del footprint (porzione del fondo del mare insonorizzata
» dimensione dei pixel che compongono lI'immagine
* n° di bit dell'immagine (8 bit....24 bit)

* la Risoluzione del sistema non puo superare quella teorica

RISOLUZIONE TRASVERSALE

RISOLUZIONE LONGITUDINALE
along track (parallela alla rotta)

Bassa frequenza . . Altafrequenza

— et

Range vicino



ELABORAZIONE DATI SIDE SCAN SONAR

Pre-processing Processing Post-processing

- XTF =P Processing package = Data Merging

¥ ¥ 4 b,
import RASTER [ high: 10 -50 cm
PO o FOR9° ooy Despeckle Resolution 1 medium: 1-5m

.'-&.‘.; i s nf:

low: 5-25m

Eq&ation

Editing  Stenciling

(SSS over Bathymetry)

correzioni radiometriche: correzioni geometriche:
TVG e shading slant range e anamorfosi
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