
Scheda di documentazione degli indicatori 

 
 

Informazioni Spiegazione 

Denominazione  Erosione idrica Nome dell'indicatore 

Descrizione 

L’erosione idrica del suolo è un fenomeno naturale 

estremamente complesso e inevitabile, parte integrante del 

processo di modellamento della superficie terrestre. Essa 

dipende dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche 

geologiche, pedologiche, idrologiche, morfologiche e 

vegetazionali del territorio ma può essere accelerata dalle 

attività umane, in particolare da quelle agro-silvo-pastorali 

(tipi colturali, sistemi di lavorazione e coltivazione, gestione 

forestale, pascolamento), sino a determinare l’insorgenza di 

gravose problematiche economiche e ambientali. L’indicatore 

fornisce una stima della possibile perdita di suolo per erosione 

e viene presentato tramite la comparazione tra due modelli 

elaborati a scala nazionale, uno empirico (USLE - Universal 

Soil Loss Equation) e uno fisicamente basato (PESERA - Pan-

European Soil Erosion Risk Assessment), e i primi risultati 

dell'armonizzazione delle elaborazioni regionali in cui è 

possibile notare come, utilizzando dati di base di maggior 

dettaglio, sia possibile giungere a risultati più accurati. 

 

Fonte 

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale), JRC (Joint Research Centre), Province 

Autonome, Regioni 

Ente che elabora l'indicatore 

Data di ultimo 

aggiornamento 

dell'indicatore 

2010  

Periodicità di 

aggiornamento 

dell'indicatore 

 Mensile 

 Annuale 

 Biennale 

 Altro (specificare) 

 Frequenza Variabile 

 

Unità di misura  Tonnellata per ettaro per anno (t/ha/a)  

Eventuali soglie, 

valori di 

riferimento, 

obiettivi e target 

fissati dalla 

normativa 

Gli ultimi due Programmi di Azione Ambientali europei 

(5EAP e 6EAP) e l’Agenda 21 pongono, come obiettivi 

generali, l'uso sostenibile del territorio, la protezione della 

natura e della biodiversità. La Comunicazione della 

Commissione europea COM (2006) 231 e la proposta di 

direttiva per la protezione del suolo COM(2006) 232, 

identificano nel rischio di erosione uno dei principali 

problemi dei suoli europei. Nel Regolamento (CE) 

1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di 

sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, il 

controllo dell’erosione è uno dei principali requisiti per il 

mantenimento delle terre agricole in buone condizioni 

agronomiche e ambientali. 

 

Eventuale 

riferimento alla 

classificazione 

DPSIR 

 D (Forze determinanti) 

 P (Pressioni) 

 S (Stati) 

 I (Impatti) 

 R (Risposte) 

 Altro (specificare) 

Se è utilizzato lo schema di 

classificazione DPSIR 

specificare a quale categoria 

l'indicatore appartiene. 

Specificare inoltre, nel 

campo "altro", se è stata 

utilizzata un'altra 

metodologia di 



classificazione e quale 

Metodologia di 

acquisizione dei 

dati 

Monitoraggio 

Metodo con cui l'ente che 

elabora l'indicatore 

acquisisce i dati.  

Metodo di calcolo 

Modellizzazione delle informazioni climatiche, topografiche, 

pedologiche e di uso del suolo ed applicazione su di una 

griglia maglia quadrata di 1 km di lato. 

Formule, equazioni, metodi 

statistici, algoritmi di calcolo 

ed eventuali strumenti 

software necessari per il 

calcolo dell'indicatore 

Tipo di 

rappresentazione 

dell’indicatore 

 Alfanumerica   

 Cartografica 

 Altro (specificare) 

Tipologia di informazione in 

uscita fornita dall'indicatore 

(tabella, grafico, carta 

tematica, mappa, etc) 

Copertura 

spaziale 
 Nazionale 

Territorio per cui è 

disponibile l’indicatore. Es: 

nazionale, regionale, 

provinciale, comunale, 

bacino o altro 

Livello di 

disaggregazione 

spaziale 

Nazionale 

Massimo livello di dettaglio 

territoriale a cui è 

disponibile l’indicatore. Es: 

celle di 1 kmq, comune, 

provincia o altro 

Copertura 

temporale 
Elaborazioni 1999 - 2004, 2009 

Serie storica dell’indicatore: 

specificare il periodo 

(periodi) per cui l’indicatore 

è disponibile 

Formato in cui 

l’indicatore viene 

fornito 

Jpeg, PDF Es. PDF, Jpeg, etc 

Limitazioni 

dell’indicatore 

Le valutazioni, a scala nazionale, del tasso di perdita di suolo 

risentono, inevitabilmente, della scarsa accuratezza dei dati 

utilizzati e forniscono risultati difformi in base al diverso peso 

che viene attribuito ai parametri considerati. Le elaborazioni 

regionali, oltre a utilizzare informazioni di migliore qualità, 

hanno il grande vantaggio di poter essere testate in campo 

tramite la verifica della corrispondenza con la situazione reale. 

Difficoltà nella costruzione 

dell'indicatore. 

Limiti nell'utilizzo e nella 

comunicabilità/ 

comprensibilità 

dell'indicatore. 

Eventuali variazioni nel 

metodo di elaborazione e di 

rilevamento dei dati 

(comparabilità nel tempo) 

Modalità di 

accesso 
Gratuito on line 

Modalità per richiederlo 

Tempo necessario per 

ottenerlo 

Costo per il richiedente 

Sito web di 

riferimento 
http://annuario.apat.it  

Riferimenti 

bibliografici 
 

Bibliografia che fornisce 

informazioni o 

approfondimenti 

sull’indicatore 

Note    

Data ultimo 

aggiornamento 

scheda 

26/9/2011   

 


