
 

Comunicato del Ministero dell'Ambiente relativo al decreto ministeriale 
del 25 febbraio 2000, n°124 

«Regolamento recante i valori limite di emissione le norme tecniche 
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli 
impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in 
attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n° 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera 
A), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22.» (decreto pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n° 114 del 18 maggio 2000). 

G.U. 14 dicembre 2000, n.291 

Nel Decreto Ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra citata Gazzetta Ufficiale, alla 
pag,23, nell'allegato3, suballegato 1, punto B, al quarto rigo, dove è scritto: << ..., classificate 
come tali se presentano una percentuale massima di acqua del 15 per cento in peso...>>, leggasi, 
<<..., classificate come tali se presentano una percentuale di acqua superiore al 15 per cento in 
peso...>>. 

 


