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Rienza a Monguelfo
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4335 - Rienza a Monguelfo

9185 - Drava a Versciaco

6455 - Gadera a Mantana

6387 - San Vigilio a Longega

4575 - Casies a Colle Casies

4875 - Anterselva a Bagni di Salomone

5145 - Aurino a Cadipietra

3675 - Ridanna a Vipiteno

2233 - Passirio a Saltusio
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eventi storici

Villabassa

piena 1882

targa commemorativa, Gasthaus Emma

Drava

piene 1965-66

Rienza a Monguelfo
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Giovo a Casateia
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3625 - Giovo a Casateia

3585 - Racines a Stanghe

3675 - Ridanna a Vipiteno

2233 - Passirio a Saltusio

3195 - Fleres a Colle Isarco

2075 - Plan a Eschbaum
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sviluppo sostenibile

sicurezza

povertà

aiuto allo sviluppo

benessere psichico

capacità di lettura dei giovani

indicatori MONET
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/21.html

investimenti

innovazione e tecnologia

Indebitamento pubblico

equità

disoccupazione

reddito

traffico merci

consumo di materiali

consumo di 
energie fossili

traffico passeggeri

biodiversità

superfici edificate

efficienza
economica

responsabilità
ecologica

solidarietà
sociale

deflusso minimo vitale

continuum fluviale

oscillazioni di portata

industria

innevamento artificiale

idroelettrico

irrigazione

protezione civile

pianificazione urbanistica

protezione idraulica del territorio

acqua potabile
tutela paesaggistica

fabbisogno energetico
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Adige
corso d‘acqua principale
ghiacciaio
lago
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tipologia idrometro

FESR 2007/2013

da definire

call n.2

call n.2

call n.3

call n.3

call n.4

call n.4

ottimizzazione / spostamento

costruzione / nuova installazione

? call n.5 ? call n.5

? call n.5

finanziamento

azione

B - secondario

monitoraggio idrometrico



idrometro tipo A
Adige a Bronzolo

idrometro tipo B
Plan a Eschbaum

idrometro tipo C
ghiacciaio di Fontana Bianca

• locale di servizio 
• teleferica di supporto alle misure di portata 
• ridondanza nella misura e nella trasmissione dei dati
• ev. strumenti per misura diretta di velocità e/o portata
• trasmissione dati in tempo reale
• osservatore idrometrico in loco
• validazione dei dati a cadenza mensile 
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08/04/2008

20/05/2008 23/05/2008

17/04/2008
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analisi ed elaborazione dati

validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

costruzione
controllo e revisione

curve di portata

• dati di misura
• osservazioni manuali
• dati corretti
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misure con mulinello idrometrico
a guado, da passerella e con teleferica

analisi ed elaborazione dati

validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

misure per 
diluizione salina

misure con
profilatore acustico Doppler

costruzione
controllo e revisione

curve di portata
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stazione idrometrica
3247 - Isarco a Vipiteno
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validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

• relazione abitualmente utilizzata
Q = Cq (W-W0)

b

costruzione
controllo e revisione

curve di portata
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validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

• relazione abitualmente utilizzata
Q = Cq (W-W0)

b
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costruzione
controllo e revisione

curve di portata

• determinazione della scabrezza 
in funzione della sommergenza
(formulazione di Lawrence)

• parametri di taratura
Aks, Dmin

• parametri

ks, min ks, max
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validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

• relazione abitualmente utilizzata
Q = Cq (W-W0)

b

costruzione
controllo e revisione

curve di portata

• determinazione della scabrezza 
in funzione della sommergenza
(formulazione di Lawrence)

• parametri di taratura
Aks, Dmin

• parametri

ks, min ks, max

• estrapolazione di piena / magra 
approccio di moto uniforme 
(alla Engelund)
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validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

C - di progetto

A - principale
B - secondario

rio Ega
a Cardano

ghiacciaio
di Fontana Bianca

Passiro
a Merano

Adige
a Ponte Adige

Adige
a  Bronzolo

Valsura a Lana Talvera
a Bolzano

Isarco a Bolzano sud

Passirio
a Saltusio

Adige a Egna

Adige a Tel

Fossa Grande
di Bronzolo

rio Nero
a Fontanefredde

Adige a Marlengo

costruzione
controllo e revisione

curve di portata

nodo di Merano

nodo di Bolzano sud
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validazione
dati idrometrici

realizzazione
misure di portata

calcolo e verifica
dati di portata

Adige
a Ponte Adige

Adige
a  Bronzolo

Isarco a Bolzano sud

portate medie giornaliereportate ad alta risoluzione (10 min)

∆ = Q3 – (Q1 +Q2)

Q1

Q3

Q2

costruzione
controllo e revisione

curve di portata
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precipitazioni liquide

672,2 mm

661,7 mm

643,3 mm

521,1 mm

vs
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vs

26/07/2005, Val Passiria

durata evento: 2 ore circa

Merano Quarazze: 0,2 mm

S. Leonardo i.P.: 1,0 mm

S. Martino i.P.: 3,1 mm

Scenna: 26,5 mm

Riffiano: 45,8 mm

Pennes: 87,2 mm

0,2

1,0

3,1

26,5

45,8

87,2

precipitazioni intense
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24-25/10/2010, Solda Madriccio

pluviografo: NSUM 25 mm

campo neve: HNS 60 cm

precipitazioni nevose
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ricerca
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• evapotraspirazione

Johanneum Research, stazione di Wagna
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ricerca

• evapotraspirazione

• equivalente in acqua manto nevoso

SLF, sito sperimentale di Davos
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ricerca

• evapotraspirazione

• equivalente in acqua manto nevoso

• contenuto di umidità del suolo
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sfide

• acque sotterranee
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sfide

HD Tirol, stazione idrometrica Inn a Innsbruck

• acque sotterranee 

• trasporto solido

- in sospensione

- di fondo

HD Tirol, stazione idrometrica Rofenache a Vent
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sfide

Ghiacciaio di Malavalle 1888 e 2003 (Franchi)

• acque sotterranee 

• trasporto solido

- in sospensione

- di fondo

• cambiamenti climatici

gruppo montuoso

Ortles - Cevedale

Alpi Venoste / Tessa

Alpi Breonie

Alpi Aurine / Ries

Dolomiti

totale

S1983

[km2]

49.9

37.4

14.8

34.5

-

136.6

S1997

[km2]

41.6

28.1

11.9

27.8

109.4

S2006

[km2]

37.5

24.3

10.4

21.2

93.4

S 1850

[km2]

99.2

73.3

25.2

75.0

3.9

276.6

1850-2006

-62.2

-66.8

-58.7

-71.7

-100.0

-66.2

∆S % 
1983-2006

-24.8

-35.0

-29.7

-38.6

-

-31.6

1997-2006

-9.9

-13.5

-12.6

-23.7

-

-14.6



© Ufficio Idrografico


