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RISCHIO ALLUVIONALE:  
concorso di due attori 

 

• Forzante idrologica  

   Probabilità dell’evento Idraulico (P)  

 

• Possibili Conseguenze dell’evento (Danno atteso, D) 

 

Rischio=P x D 



Aumento delle superfici impermeabili  
in aree urbane (rischio di nubifragio) 



Consumo/Gestione e impatto sulla 
forzante idrologica 

Precipitazione 

portata 



• 50 soil profiles 
• 51 minipits  

 
• Several soil characters considered 

– Site descriptors (32) [slope,aspect,soil cover,...] 
– Profile descriptors (73) [horizon, structure, roots, ...] 
– Lab analysis (12) [soil water retention and hydraulic conductivity 

curves,…] 
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Bacino del Torrente Sangone (TO) 



Sensitività della pericolosità idrologica alla variazione di 
uso del suolo (es. aumento della superficie a bosco) 



Probabilità dell’evento idraulico 
(esondazione) a parità di portata idrologica 



Banale…? 



Elementi ‘imprevedibili’ 

http://www.informazionesostenibile.info/ 



Acqua/Fango/Frana…? 

Instabilità di coltri superficiali 



Le Conseguenze di eventi ‘normali’ 



Le Conseguenze di eventi ‘normali’ 



Courtesy G. Seminara 

Le Conseguenze di eventi ‘normali’ 



courtesy G. Seminara 

Le Conseguenze di eventi ‘normali’ 



La scuola comunale  
di Aulla 

Le Conseguenze di eventi ‘normali’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamento iniziale 

Situazione pre-
intervento 

Interplay tra percezione del rischio 
alluvionale e consumo di suolo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insediamento iniziale 

Vasca di laminazione 
delle piene 

Interplay tra percezione del rischio 
alluvionale e consumo di suolo 

Riduzione della probabilità  
 Riduzione del rischio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento dell’Insediamento 

Vasca di laminazione 
delle piene 

Interplay tra percezione del rischio 
alluvionale e consumo di suolo 

Aumento del Danno Atteso 
 Aumento del rischio 



Un esempio: i tratti tombati dei corsi d’acqua 
 

Foligno 



Lo ‘tsunami’ 

Via Fereggiano, Genova 



Lo ‘tsunami’ 

Via Fereggiano, Genova 



Lo ‘tsunami’ 

Via Fereggiano, Genova 



Via Fereggiano, Genova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vasca di laminazione 
delle piene 

Soluzioni…. Delocalizzare? 
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