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TIPI DI MODELLI E FINALITA'
MODELLI Empirici idrologici

Soglie di innesco pluviale sulla base dei dissesti osservati
MODELLI Empirici-idrologici

Forecasting of Landslides Induced by Rainfall 
(Sirangelo & Versace 1992)(Sirangelo & Versace 1992)   

Classificare il livello di stabilità dei pendii sulla base di criteri 

MODELLI Distribuiti

A distributed hydrological model with coupled waterp
topografici, litologici,geomorfologici 
A distributed hydrological model with coupled water 
and energy budgets  (Rigon et al. 2006; Formetta et al. 2014)

MODELLI Completi di Versante
Interazione tra dinamica della circolazione idrica nel sottosuolo e
la meccanica del terreno
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Saturated unsaturated simulation for 
hillslope instability (Capparelli & Versace, 2011)p y ( pp )



Modello 1 Modello 2 Modello 3

Real Time
Suscettività

Effetti antropicip
Affidabilità +



PROBLEMI APERTI

 incertezza dei dati di pioggia

 indeterminatezza dei parametri  (eterogeneità)

affidabilità della previsione "operatività" affidabilità della previsione – "operatività" 

(incertezza, validazione)( , )

 sviluppo dei modelli (schema geomeccanico, 

regime idraulico e deformazione, ..)



PROBLEMI APERTI

 incertezza dei dati di pioggia
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Frana
 indeterminatezza dei parametri
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GEOtop model: 
Applicazione bacino del Duronpp

Probabilita’ di franamento
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GEOtop model: 
Applicazione bacino del Duronpp
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 affidabilità della previsione - operatività
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ConsiderazioniConsiderazioni

 Frane: argomento anche dell’idrologia Frane: argomento anche dell idrologia
 Banche dati di eventi franosi (datazione, caratteristiche 

morfometriche, cinematismo,….)morfometriche, cinematismo,….)

 Casi di studio con elevato contenuto informativo per  Casi di studio con elevato contenuto informativo per 
validare i modelli 
 Modelli fisici in laboratorio Modelli fisici in laboratorio
 Siti sperimentali attrezzati


