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PROCEDURA DI INTERVENTO SULLE STRADE

OGGI

PREVISIONE PREVENZIONE

LISTA DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO

PROGETTO VISOPROGETTO VISO

IERI

INTERVENTO RIPRISTINO PREVISIONE

INTERVENTO RIPRISTINO

PREVENZIONE



PROGETTO VISOPROGETTO VISO

CATASTO DELLE OPERE DICATASTO DELLE OPERE DI
PROTEZIONE CONTROPROTEZIONE CONTRO

LA CADUTA MASSILA CADUTA MASSI

VALUTAZIONE DEL PERICOLO LUNGO VALUTAZIONE DEL PERICOLO LUNGO 
LE ARTERIE STRADALI E PRIORITLE ARTERIE STRADALI E PRIORITÀÀ DI DI 

INTERVENTOINTERVENTO
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Presenza di una zona di rischio D.L. 180

Interventi del Servizio di Reperibilità
Geologico
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Richieste danni sui tratti di strada

Vulnerabilità (V)
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METODO ZENITALE
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dimensionamento dei componenti 
del sistema è adeguato all’evento 
che potenzialmente potrebbe 
verificarsi



+



LISTA DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO

R = H x Vs
Vs= Vulnerabilità dell’arteria stradale

H= Peso attribuito alla classe di pericolosità del versante

LISTA DEGLI INTERVENTI
DI NUOVA PROGETTAZIONE

LISTA DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA



GRAZIE PER L´ATTENZIONE


