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REPERIBILITA GEOLOGICA

TIPO CROLLO
LITOLOGIA LAVA DI
UNITA ANDRIANO
VOLUME 260 M3
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PROPOSTA DI SISTEMAZIONE



REPERIBILITA GEOLOGICA AGOSTO 2007
VAL BADIA

TIPO SCIVOLAMENTO
LITOLOGIA DOLOMIA

UNITA CONTRIN
VOLUME 45000000 M3
CAUSA MATERALE
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REPERIBILITA GEOLOGICA 17 AGOSTO 2007
LUCO GRANDE
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LITOLOGIA LAVE DI

UNITA MONTE LUCO

VOLUME 60000 M3

CAUSA DEPOSITI SUL

PREDISPONENTE PENDIO

CAUSA INTENSE PIOGGE

INNESCANTE o

DANNI ABITATO. STRADE Nicchia di distacco sulla

parete del Luco grande
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REPERIBILITA GEOLOGICA

TIPO DEBRIS FLOW
LITOLOGIA LAVE DI

UNITA MONTE LUCO
VOLUME 40000 M3
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PREDISPONENTE PENDIO

CAUSA INTENSE PIOGGE
INNESCANTE

DANNI STRADE

17 AGOSTO 2007
LUCO PICCOLO




REPERIBILITA GEOLOGICA 17 AGOSTO 2007
o T f , , LUCO PICCOLO

Cantiere sulla strada
delle Palade
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REPERIBILITA GEOLOGICA

CIMA UNA

TIPO CROLLO

LITOLOGIA DOLOMIA

UNITA CASSIANA

VOLUME 60000 M3

CAUSA INTENSA

PREDISPONENTE FRATTURA-
ZIONE

CAUSA CRIOCLASTISMO
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DISTRIBUZIONE INTERVENTI REPERIBILITA GEOLOGICA

B ALTRO

1% B SERVIZIO STRADE

B NATURA E PAESAGGIO

B PROTEZIONE CMILE

B URBANISTICA BENI CULTURAL|
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PROCEDURA DI INTERVENTO SULLE STRADE

RIPRISTINO @ @
OGGl

PROGETTO VISO

IERI

LISTA DELLE PRIORITA DI INTERVENTO



PROGETTO VISO

CATASTO DELLE OPERE DI VALUTAZIONE DEL PERICOLO LUNGO

PROTEZIONE CONTRO LE ARTERIE STRADALI E PRIORITA DI
LA CADUTA MASSI INTERVENTO

Auflistung |N. Strale Stralename ausgewihite Abschnit
1 S5 241 Eggental und Karerpal® 1+200 - 7+500
55 508 Sarntalerstrake 3+000 - 7+800
55 508 Sarntalerstrale 7+690 7+780
? 55 508 Sarntalerstrale 8+700 - 8+790
55 508 Sarntalerstrale 8+550 - 8+700
LS 24 Blumau - Waidbruck 0+815-1+130
LS 24 Blumau - Waidbruck 1+220 - 1+250
3 LS 24 Blumau - Waidbruck 2+000 - 2+190
LS 24 Blumau - Waidbruck 3+340 - 3+690
LS 24 Blumau - Waidbruck 4+525 - 4+620
4 LS 24 Blumau - Waidbruck 20+880 - 21+200
5 5542 Taonale und Mendelpass 223+100 - 224+200
LS 149 Meransen 3+070 - 3+200
LS 149 Meransen 4+900 - 5+130
LS 149 Meransen 5+160 - 5+300
° LS 149 Meransen 1+551 - 1+786
LS 149 Meransen 2+321-2+380
LS 149 Meransen 3+530 - 4+830




INDIVIDUAZIONE DELE TRATTE STRADALI DA INDAGARE

ANALISI STORICA DEI TRATTI STRADALI

Vulnerabilita (V) TGM (Traffico Giornaliero medio)
_ . Presenza di una zona di rischio D.L. 180
Pericolosita (H) Interventi del Servizio di Reperibilita
Geologico

_ _ Richieste danni sui tratti di strada
Rischio (R)



INDIVIDUAZIONE DELE TRATTE STRADALI DA INDAGARE

punto dl distacco i
Abbruchpunkt |

angolo di scansione verticale
vertikaler Winkel

B

angolo di scansione laterale
horizontaler Winkel

angolo di scansione laterale

METODO ZENITALE horizontaler Winkel
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PERICOLOSITADEL VERSANTE

Definizione speditiva di INTENSITA DELLA PERICOLOSITA DELL'AFFIORAMENTO ROCCIOSO

| Litotipo: |
Paramedtri Intervalli dei valori Punteggio
Volume dei blocchi V>1m3 V:05-1 V:0.1- V<0,1
m3 0.5 m3 m3
punteggio 15 10 5 2 A
Volume massimo V> 100 10-100 10-5m* |[V<5m®
mobilizzabile per singolo | m® m?®
evento
punteggio 20 15 10 2 B
Stato di decompressione notevole discreto basso compatto
dell’'ammasso roccioso
punteggio 50 20 10 2 C
Assetto giaciturale Molto Poco ininfluente | favorevole
sfavorevole | sfavorevole | o assente
15 10 0 -6 D
IGP A+B+C+D+50

Pendenza media del versante 75° - 90° 60° - 75° 45° - 60° 35° - 45°

0 -5 -10 -15 E
Morfologia del versante Sfavorisce Sfavorisce Favorisce Favorisce

Nettamente | ' parte In parte Nettamente

Iarresto I '3_”"-'5"3 . I'arresto dei | I'arresto

el dei massi massi dei massi

0 -2 -4 -6 F
Vegetazione Prati Cespugliato | Bosco di Bosco

pascoli conifere ceduo

roccia nuda

0 -2 -4 -6 G

cv E+F+G




intensita |

PERICOLOSITADEL VERSANTE
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UTILITA INTRINSECA DEL SISTEMA DI DIFESA
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PERICOLOSITA IN PRESENZA DI OPERE DI PROTEZIONE
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STATO DEL SISTEMA DI DIFESA
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UTILITA INTRINSECA DEL SISTEMA DI DIFESA

sufficiente  insufficiente problematico

buona
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POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI DIFESA IN RELAZIONE
ALLA MORFOLOGIA DEL VERSANTE
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STATO DEL SISTEMA DI DIFESA
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UTILITA INTRINSECA DEL SISTEMA DI DIF
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PERICOLOSITA SUL TRATO DI STRADA

ol [c]  [e] (4]

PRIORITA DI INTERVENTO SULL'OPERA



LISTA DELLE PRIORITA DI INTERVENTO

R=HxVs

Vs= Vulnerabilita dell’arteria stradale
H= Peso attribuito alla classe di pericolosita del versante

Auflistung |N. Strafle Strallename ausgewahlte Abschnit
1 S5241 Fggental und Karerpafl 1+200 - 7+500
55508 Sarntalerstrale 3+000 - 7+800
55508 Sarntalerstrale 7+690 7+780 L I STA D EG L I I N T E RVE N T I
? 55508 Sarntalerstrale 8+700 - 8+790 D I MA N UT E N ZI O N E O R D I NA R IA
S5 508 Sarntalerstrale 8+550 - 8+700
524 Bloman - Wardbruck e85 11170 Strada Km Intervento consigliato
.y P 290 12950 SS 12 443.8 4 controventi di monte d.a ripristinare
3 LS 24 Blumau - Waidbruck 2+000 - 2+190 gg :II g 444472'835 Asgﬁ ir;tj(s)[:'];t;rtgle
LS 24 Blumau - Waidbruck 3+340 - 3+690 SS 1 2 441 2 Pulizia
Ls24 Blumau - Waidbruck #4925 - 4+620 SS 12 4522 Pulizia della parte bassa
e DTG T s ot e SS 12 450.5 Da ripristinare le parti danneggiate
5 | $542 |  TonaleundMendelpass | 223+100-224+200 SS 12 455.83 Svuotare e ripristinare |'attacco
LS 149 Meransen 3+070 - 3+200 SS 12 449.7 Fune di base da cambiare
LS 149 Meransen 44900 - 5+130 S5 12 4499 Fune di base da ripristinare
LS 149 Meransen 54160 - 5+300 SS 12 442.9 PUI?Z?a
; LS 149 Meransen 1+45571-1+786 SS 12 443 PUI!Z!a
i — S— S5 12 450.7 Pulizia
LS 149 Meransen 3+530 - 4+830

LISTA DEGLI INTERVENTI
DI NUOVA PROGETTAZIONE



GRAZIE PER L"ATTENZIONE




