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L’INQUINAMENTO NEI PORTI 

• I porti sono generalmente punti focali delle

attività industriali ed urbane, e sono importanti

siti dove I contaminanti si accumulano nei

sedimenti.



Qualunque azione che abbia come 

conseguenza la risospenzione dei

sedimenti presenta aspetti problematici

per l’ambiente

La RISOSPENSIONE DI DETRITI rende

l'acqua torbida e può causare una 

ridissoluzione degli inquinanti.

From APAM et al, 2015)



Risospensione dei sedimenti al passaggio delle 
grandi navi . 
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Passive Sampler Devices

• Nessuna sorgente di energia esterna

• Il flusso molecolare dipende solo dalla differenza di potenziale
chimico. 

• Il flusso prosegue fino al raggiungimento dell’equilibrio o 
all’interruzione del campionamento.



PASSIVE SAMPLING WATER
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⚫ SPMD (SemiPermeable Membrane Devices)

⚫ POCIS (Polar Organic Compounds Integrative Sampler)

⚫ CHEMCATCHER

⚫ MESCO (Membrane-Enclosed Sorptive Coating)

⚫ SILICONE STRIP SAMPLERS

⚫ LDPE (Low Density PolyEthylene) STRIP SAMPLERS

Campionatori Passivi per composti organici
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POCIS

⚫ Ottimizzato per campionare molecole moderatamente polari (logKow < 

4 ) quali farmaci , pesticidi, surfactanti ecc.  
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Contaminanti Determinabili

⚫ IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (PAHs)

⚫ POLICLOROBIFENILI (PCBs)

⚫ PESTICIDI

⚫ POLIBROMODIFENILETERI (Ritardanti di fiamma)

⚫ COMPOSTI ORGANOSTANNICI

⚫ DIOSSINE/FURANI (PCDD/F)

⚫ RESIDUI DI FARMACI (Antibiotici, ormoni, antinfiammatori...)

⚫ PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE

⚫ DROGHE D'ABUSO e METABOLITI

⚫ ….....



Campionatori Passivi per composti organici

SPMD (SemiPermeable Membrane Devices) e SR (Silicon Rubber)

POCIS (Polar Organic Compounds Integrative Sampler)
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SCHEMA  METODOLOGICO



Campionamento passivo

• La concentrazione misurata nel campionatore deve essere 
proporzionale alla concentrazione ambientale

• Devono essere note le costanti di velocità e d’equilibrio applicabili alla 
situazione di campionamento per gli analiti

• Le costanti di velocità e d’equilibrio devono essere indipendenti dalla 
concentrazione ambientale

• Il processo di campionamento non deve ridurre siginificativamente la 
concentrazione dell’analita nel mezzo campionato 
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VALORI EMPIRICI

Temperatura  = ?
Flusso = ?



Schema di un SPMD



















Performance Reference Compounds (PRCs)

Come fare a conoscere la Ke (e quindi la Rs ) quando 
non si conoscono le condizioni ambientali ?

Si usano i PRC. 

Sostanza analoga agli analiti (cogenere o marcata con 
deuterio o C13), non presente nell’ambiente, aggiunta 
al campionatore prima della esposizione.  
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