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RIEPILOGO PRESENTAZIONE

1) Principi generali di rilevazione gas tramite metodi ottici

e PID

2) Monitoraggio emissioni VOC serbatoio TK 121



Una temocamera IR è in grado di trovare usualmente solo i

componenti grandi emettitori di COV mentre il metodo EPA

21 è in grado di intercettare sia i piccoli che i grandi emettitori

( 0-100.000 ppmv);

Le condizioni meteo possono ostacolare l’implementazione di

ispezione con IR OGI. In particolare la distanza di

monitoraggio ed il vento riducono la probabilità di rilevare

emissione ( la rilevabilità è inversamente proporzionale alla

distanza e alla velocità del vento);

Altre condizioni meteorologiche che interferiscono sulla

rilevabilità di COV con IR OGI sono la temperatura dell’aria,

l’umidità, la copertura nuvolosa e la radiazione solare.



NTA 8399 del 2015 ( Guidelines for detection of diffuse VOC

emissions with optical gas imaging ) è un documento

europeo di riferimento che affronta le problematiche suddette

fornendo indicazioni utili alla pianificazione del programma

SMART LDAR;

IR OGI è una metodologia per rilevare in modo semplice,

sicuro e in tempo reale :

• Fonti non raggiungibili o difficilmente raggiungibili;

• Perdite provenienti da serbatoi a tetto fisso o

galleggiante e da navi;

• Emissioni provenienti da apparecchiature e linee

isolate;

• Perdite durante la messa in servizio dell’impianto.



Pennacchio di assorbimento ed emissione dove la

temperatura apparente dello sfondo è inferiore a quella

del pennacchio

Visualizzazione pennacchi gassosi con OGI



SPETTRI IR IDROCARBURI

Dettaglio di banda di assorbimento di idrocarburi nell’infrarosso



PRINCIPIO FUNZIONAMENTO TERMOCAMERA - PENNACCHIO DI

ASSORBIMENTO



PRINCIPIO FUNZIONAMENTO TERMOCAMERA - PENNACCHIO  DI

EMISSIONE



RILEVAZIONE IMMAGINE GAS IR

un dato gas e’ rilevabile se il suo spettro di assorbimento

nell’infrarosso si sovrappone con la banda di assorbimento

della termocamera



RILEVAZIONE IMMAGINE GAS IR

Funzione di Plank



Termocamere OGI a singolo spettro non sono in grado di distinguere

tra differenti composti : infatti misurano la risposta di differenti

composti nella stessa regione spettrale del medio infrarosso ( 3,3

µm - 3,4 µm) . Di norma la termocamera viene calibrata rispetto al

propano , e se l’operatore conosce il composto da analizzare può far

riferimento ad una banca dati di fattori di risposta per correggere il

risultato dell’analisi IR.

RILEVAZIONE IMMAGINE GAS IR



RILEVAZIONE VOC CON PID



Monitoraggio componenti serbatoi presso RAM



Monitoraggio componenti serbatoi



Misura dei VOC e calcolo della perdita massica





















RISULTATI CAMPAGNA DI MONITORAGGIO TK  121
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Grazie per l’attenzione

Per info

michele.ilacqua@isprambiente.it
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