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ADDENDUM CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO DEL SERVIZIO: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo, in un
unico lotto, per l’allestimento di uffici nuova sede ISPRÀ VENEZIA— S. Marco 1260 - Calle
dell’Ascensione 1260 - Venezia

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

• Mobilio destinato ad arredare uffici di tipo operativo per dirigenti e funzionari/tecnici:
a) Arredi ufficio dirigenziale:

n.1 scrivania completa di seduta, tavolo circolare ospite-visitatore, completo di n.2
seduta visitatore-ospite, n.1 armadio ante cieche con ripiano

b) Arredi Sala riunioni:
n.1 tavolo circolare/ovale, n.S seduta ospite-visitatore sedile imbottito e rivestito in
tessuto ignifugo, n.2 armadio ante cieche con ripiano

c) Arredi Open space:
n. i armadio composto da diversi moduli con ante cieche e ante superiori in vetro

d) Arredi Sala operativa:
n.4 scrivanie operative, n.4 seduta operativa con sedile imbottito e rivestito in
materiale ignifugo, n.i armadio ante cieche con ripiano

• I prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall’impiego di materiali e
finiture di buona qualità, dovranno altresì integrare soluzioni tecniche improntate a
funzionalità ed efficienza specifiche della nuova sede ISPRA VENEZIA.

• Le finiture degli arredi operativi dovranno essere analoghe per tutti i singoli elementi
costitutivi, sia per quanto riguarda materiali e colori dei piani di lavoro e di copertura,
sia per quanto riguarda colori e finiture di materiali impiegati.

• Il posto di lavoro deve poter ospitare lampade da tavolo, telefono e strumenti
informatici. La struttura deve pertanto essere predisposta per il cablaggio sia in senso
verticale che orizzontale, al fine di consentire il transito e l’occultamento dei cavi e delle
eventuali eccedenze degli stessi. Il sistema di cablaggio adottato deve consentire
l’alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche e di rete.

• Le scrivanie devono essere con struttura indipendente.
• Le scrivanie di tipo operativo devono peraltro essere aggregabili per creare eventuali

isole di lavoro a più postazioni

Tutto quanto sopradescritto sarà oggetto di valutazione e definizione in sede di
sopralluogo


