
RETTIFICHE 

Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici 
per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 8 del 13 gennaio 2010) 

A pagina 37, sottocriterio 2.2 b): 

anziché: «b) Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al 
sistema di classificazione comunitario (28 a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare i due 
seguenti limiti: 

— le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE 
non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale. 

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla 
direttiva 1999/13/CE del Consiglio ( 2 ) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 
K abbia una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispon
dente in condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito 
non deve superare i valori soglia sopra menzionati. 

— Il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze nocive per l’ambiente non deve superare 
14 g/m 2 di superficie e il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare 35 
g/m 2 . 

V a l u t a z i o n e e v e r i f i c a: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo 
criterio e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui: 

— un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS, 

— il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente 
alla direttiva 67/548/CEE, 

— una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate, 

— il numero di rivestimenti e quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie. 

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento 
superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruz
zatura con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 
80 %, rivestimenti a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento 
per immersione 95 %, sciacquatura 95 %.», 

leggi: «b) Le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente dal fabbricante/fornitore conformemente al 
sistema di classificazione comunitario (28 a modifica alla direttiva 67/548/CEE) devono rispettare uno dei due 
seguenti limiti: 

— le sostanze chimiche classificate come nocive per l’ambiente conformemente alla direttiva 1999/45/CE 
non devono essere aggiunte alle sostanze e ai preparati per il trattamento superficiale. 

Tuttavia i prodotti possono contenere fino al 5 % di composti organici volatili (COV) di cui alla direttiva 
1999/13/CE del Consiglio ( 2 ) (con COV si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia 
una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in 
condizioni particolari di uso). Se il prodotto deve essere diluito, il tenore del prodotto diluito non deve 
superare i valori soglia sopra menzionati, 

— il quantitativo applicato (pitture/vernici a umido) di sostanze classificate come nocive per l’ambiente 
conformemente alla direttiva 1999/45/CE non deve superare i 14 g/m 2 di superficie e il quantitativo 
applicato (pitture/vernici a umido) di COV non deve superare i 35 g/m 2 .
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V a l u t a z i o n e e v e r i f i c a: il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità a questo criterio 
e documenti giustificativi di questa dichiarazione, tra cui: 

— un elenco completo delle sostanze costitutive con la designazione delle quantità e i numeri CAS, 

— il metodo di prova e i risultati delle prove per tutte le sostanze presenti nel prodotto, conformemente alla 
direttiva 67/548/CEE, 

— una dichiarazione attestante che tutte le sostanze costitutive sono state indicate, 

— il numero di rivestimenti e il quantitativo applicato per rivestimento per metro quadro di superficie. 

Metodo di applicazione 

I seguenti gradi standard di efficienza sono usati per calcolare il consumo del prodotto per il trattamento 
superficiale e della quantità applicata: dispositivo di spruzzatura senza riciclo 50 %, dispositivo di spruzzatura 
con riciclo 70 %, spruzzo elettrostatico 65 %, spruzzatura, trattamento campana/disco (bell/disk) 80 %, 
rivestimento a rullo 95 %, rivestimento a tampone 95 %, rivestimento sotto vuoto 95 %, trattamento per 
immersione 95 %, sciacquatura 95 %.»
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